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Markisen von Griesser.
G 2000




G 2000

Bei der Konstruktion von der Markise G 2000 hat man sich auf das Wesentliche
konzentriert: die Funktionalitat. Witterungsbestdndigkeit und Stabilitat stehen bei

den Anforderungen denn auch an erster Stelle. Dank den flexiblen Einsatzmég-

lichkeiten schafft G 2000 bei den verschiedensten Gebduden gemdtliche und

wohnliche Balkone und Sitzplatze.
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Produkt-Highlights G 2000
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G 2000 mit Tragrohr

Die vielseitig einsetzbare G 2000 mit Tragrohr Gbernimmt
auf lhrem Balkon eine tragende Funktion.

G 2000 mit Aluschutzdach

Wird die G 2000 Standard oder mit Tragrohr an eine expo-
nierte Wand montiert, schitzt ein passendes Alu-Dach vor
Schmutz und Wetter.

G 2000 mit Hulse

Beim Einfahren dieser stilvollen Markise wird das Tuch in
einer Hulse wettergeschutzt aufgerollt.

Gelenkarm mit Stahlseil

Armprofile aus stranggepresstem Aluminium und Gelenk-
teile aus Aluguss pulverbeschichtet.

Im Mittelgelenk befindet sich ein kunststoffummanteltes
Stahlseil.
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Tuchkollektion

Collection Emotion

In unserer Collection Emotion entdecken auch Sie |hr Lieblingsdessin. Wéhlen Sie
ein bewdhrtes Gewebe oder unser kompromisslos gutes Recycling-Material. Ob
zeitloses Design oder kreative Farbspiele, die hochwertigen Gewebe unterstrei-
chen den individuellen Charakter Ihrer Immobilie.
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Tuchkollektionen, Farben und Steuerung
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Unsere Farben

RAL 9006

Steuerung

G 2000 kann Uber verschiedene Steuerungssysteme betrieben werden, vom
einfachen Funk-Handsender bis hin zu einer Zentralsteuerung oder einem Ge-
bdudemanagement-System in Abhdngigkeit von Zeit, Sonnenstand und Wetter.
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"ﬂ Max. Breite

Max. Ausfall
Querschnitt G 2000 Breite x Hohe

Motorantrieb
Kurbelantrieb
Neigungsverstellung
Volant
Funksteuerung

Montagevarianten

Markisenarme
Collection Emotion

Legende
® Standard
O Option
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Standard: 560 cm

Hulse: 500 cm

Tragrohr: 650 cm

250 cm

Standard: 22.5 cm x 17.7 cm
Hulse: 22.6 cm x 19 cm
Tragrohr: 21.3 cm x 19.5 cm
O
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5°-90°

je nach Ausfihrung und Montage

O
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Wandmontage
Deckenmontage
Dachsparrenmontage
Gelenkarm mit Stahlseil
®







