






* �Weiterführende Informationen (ggf. Sonderfreigaben) zu den flexiblen Ganzglas-
Elementen finden Sie in der separaten weinor Unterbauelemente-Broschüre.

Die weinor PergoTex II Pergola-Markise lässt sich mit den weinor 
Unterbauelementen (UBE) ergänzen. Die Tabelle zeigt die Optionen 
und Kombinationsmöglichkeiten von weinor Beschattungen und 
Glaselementen* mit dem Seitenelement LITE (der dreieckigen 
Trapezfläche unterhalb des Transportprofils).

Windlast maximal  
in Windstärke n. Beaufort  
(Windgeschwindigkeit)

Seitenelement LITE

VertiTex II mit Schienenführung

5
(ca. 35 km/h)

zur Reduktion der seitlichen Windbelastung 
bei Windstärken über 5 Bft zu öffnen

� 

VertiTex II Zip

6
(ca. 45 km/h)

zur Reduktion der seitlichen Windbelastung 
bei Windstärken über 6 Bft zu öffnen

� 

VertiTex II mit Seilführung

5
(ca. 35 km/h)

zur Reduktion der seitlichen Windbelastung 
bei Windstärken über 5 Bft zu öffnen

� 

Glas-Schiebewand w17 easy

6
(ca. 45 km/h)

zur Reduktion der seitlichen Windbelastung 
bei Windstärken über 6 Bft zu öffnen

� 

Festelement w50-c

� � nur bei geringer Tiefe der Pergola-
Markise oder windgeschützter Lage

Festelement Lite w50-c

� � nur bei geringer Tiefe der Pergola-
Markise oder windgeschützter Lage
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Unterbauelemente und Kombinationen

� kombinierbar  � auf Anfrage



Glas-Schiebewände w17 easy  
mit Schiebe-Option

Glas-Schiebewände w17 easy  
mit Stulp-Option

Flexibel und festverglast – Glas-Schiebewand w17 easy

Glas-Schiebewand w17 easy
Bei maximaler Transparenz bieten weinor Glas-Schiebewände 
w17 easy zuverlässigen Schutz gegen Wind und einfallenden Regen.
	� seitenweise zu öffnen
	� einfach zu schließen durch Mitnehmerfunktion
	� Führungsprofil mit mehreren Gleisen (2 bis 5 je nach Ausführung)
	� stehende Konstruktion
	� transparente Spaltdichtungen zwischen den Gläsern bei Stulp

anlagen
	� Scheibenpakete nach links und rechts bis 6.600 mm aufschiebbar 

(optional als Stulp-Ausführung bis 10.000 mm; abhängig von der 
Gleisanzahl) 

	� maximale Höhe 2.600 mm
	� hohes Maß an Schlagregen- und Winddichtheit

Hinweis
Ab Windstärke 6 müssen die 
Unterbauelemente vollständig 
geöffnet und die weinor 
PergoTex II komplett einge
fahren werden, damit der 
Wind keine Angriffsfläche hat.  
Größere Abmessungen auf 
Anfrage.
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Hinweis  
Die w50-c LITE ist nur in 
Kombination mit den großen 
seitlichen Abdeckkappen 
erhältlich.

Dimensionierung des Seitenelements w50-c LITE 
Bei einer geringen Höhe des Seitenelements w50-c LITE, bedingt 
durch einen geringen Neigungswinkel der Transportprofile, kann 
das Tuch der weinor PergoTex II beim Ein- und Ausfahren sowie im 
eingefahrenen Zustand am Riegel des Trapezes aufliegen 1 . Lang-
fristig können sich Abriebspuren bilden. Durch die Bestellung von 
zusätzlichen Quersprossen kann die Tuchfalthöhe reduziert und 
dadurch die Möglichkeit des Aufliegens vermindert werden 2 .  
Je nach Ausfall sind bis zu 4 Quersprossen (2 Quersprossen bei 
Option LED) ergänzend möglich.

Große Neigung des Transportprofils  
Das Tuch liegt nicht auf dem Riegel des 
Trapezes auf.

Geringe Neigung des Transportprofils  
Das Tuch liegt auf dem Riegel des Trapezes 
auf (Abriebspuren des Tuches möglich).

Geringe Neigung des Transportprofils  
Mit zusätzlichen Quersprossen (Tuchfalten) 
liegt das Tuch im eingefahrenen Zustand 
nicht auf dem Riegel des Trapezes auf, da 
die Tuchfalthöhe durch zusätzliche Quer-
sprossen vermindert ist.

1

2

Seitenelement w50-c LITE
Passend zur weinor PergoTex II bietet weinor das fest verglaste 
Seitenelement w50-c LITE 1  an. Dieses Seitenelement eignet sich 
für den trapezförmigen Bereich bis zu einem Winkel von 25°.
	� hohe Transparenz
	� zweiteiliges Aufnahmeprofil
	� keine Schrauben im sichtbaren Bereich
	� attraktiver Preis
	� Festverglasung 
	� kombinierbar mit mit Glas-Schiebewand w17 easy
	� kombinierbar mit VertiTex II Schienen- oder Seilführung
	� auf Anfrage kombinierbar mit w50-c Festelement

1

Festverglast – Seitenelement w50-c LITE
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zusätzlicher Pfosten  
zum Beispiel: 
Rechteckrohr 80 x 50 x 2

weinor PergoTex II Tiefe
Position Pfosten 1 Position Pfosten 2 Seitenelement 1  und 

Riegel 2  
Seitenelement und Riegel mit 
Stahlverstärkung 7  

Seitenelement/Riegel mit  
Windlastträger 4  

Seitenelement, Riegel mit Stahlver
stärkung 7  und Windlastträger 4  Seitenelement, Riegel mit Stahl

verstärkung 7 , Windlastträger 4 , 
Pfosten (Rechteckrohr) 3  

* 	�  optional integrierter Stahlträger im 
Riegel (werkseitig vorbereitet)

**	� Seitenelement w50-c LITE liegt auf 
dem Riegel auf

Seitenelement  
w50-c LITE 

Montage eines Zusatzpfostens  
ab einer Seitenelementbreite

Montage Windlastträger  
ab einer Seitenelementbreite

ohne integrierten Stahlträger mit integriertem Stahlträger  mit/ohne integrierten Stahlträger

Neigung 0° – 15° > 4000 mm > 4400 mm > 3000 mm

Neigung > 15° – 25° > 3500 mm > 3800 mm > 3000 mm

1

2
7

1

2

5

3

6

4 4
7

4
7

3

Seitenelement mit Windlastträger, 
Stahlverstärkung im Riegel und 
Zusatzpfosten 

Die Größe, Fläche und das Gewicht 
des Seitenelements w50-c LITE 1  
ergeben sich aus der Neigung der 
Ausfallschrägen 5  und der Tiefe der 

weinor PergoTex II 6 . Je nach 
Dimensionierung des Seitenelemen-
tes ist die zusätzliche Verwendung
• eines Stahlträgers* 7  im Riegel 2
• eines Zusatzpfostens 3
• oder eines Windlastträgers 4  
erforderlich, um eine Überlastung 
des Riegels** zu vermeiden oder um 

einer erhöhten seitlichen Windlast 
entgegenzuwirken.
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Festverglast – Seitenelement w50-c LITE





weinor PergoTex II in Kombination mit 
VertiTex II rund

weinor PergoTex II in Kombination mit 
VertiTex II eckig

VertiTex II

Die weinor Vertikal-Beschattung VertiTex II ist der perfekte Sicht- 
und Blendschutz. Mit ihrer kleinen Kassette passt sich die VertiTex II 
unauffällig dem Design der weinor PergoTex II an. 

weinor empfiehlt die Kollektion screens by weinor®. Sie umfasst  
vier unterschiedliche, hochwertige Tücher: StarScreen, Soltis® und 
Glasfaserscreen. Alle bieten optimalen Sicht- und Sonnenschutz.  
Je nach Anforderung sind verschiedene Grade an Transparenz und 
Luftdurchlässigkeit möglich. 
Hinweis: Soltis®-Tücher sind für VertiTex II Zip nicht erhältlich.

Modernes Design – in rund und eckig
Kassette und Führungsschienen der VertiTex II sind in eckiger und 
runder Form und jeweils in den Größen 75 mm, 92 mm und 112 mm 
erhältlich.

VertiTex II Details:
	� geeignet für große Flächen (6.000 x 2.400 mm)
	� VertiTex II zur Montage an der Dachrinne für die Vorderseite
	� VertiTex II an den Seiten
	� Seilführung oder Führungsschienen

55

55 58

2

2

Vertikal-Beschattung

Hinweis:
Die Montage der VertiTex II an der Vorderseite einer weinor 
PergoTex II ist an der Dachrinne und den Pfosten ohne weitere 
Zusatzelemente möglich. Seitliche VertiTex II Beschattungen 
erfordern je ein an der Wand fixiertes Rechteckrohr und den 
horizontalen Riegel oder das Seitenelement LITE. Weiter
führende Informationen finden Sie im separaten Produktpros-
pekt zur VertiTex II.
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Breite VertiTex II Breite VertiTex II

Breite weinor PergoTex II
Breite weinor PergoTex II

Riegel

Position der VertiTex II an der Dachrinne und an den Pfosten der weinor PergoTex II

Seitenansicht Vorderansicht

Schnitt-Ansicht von oben 

Ansicht  
von oben  
im Schnitt

Draufsicht der VertiTex II Seilführung an der weinor PergoTex II  
(vorne und seitlich)

Draufsicht der VertiTex II Schienenführung an der  
weinor PergoTex II (vorne und seitlich)

Rechteckrohr 50 x 30 x 3 mm
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Breite weinor PergoTex II
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Draufsicht von drei VertiTex II Schienenführungs-Anlagen am Pfosten Mitte der weinor PergoTex II mit Ablauf unterhalb einer Dachrinne

Draufsicht der VertiTex II Schienenführung am Pfosten 
der weinor PergoTex II (seitlich begrenzt)

Wasserablauf bei VertiTex II mit Schienenführung

Wasserablauf der weinor PergoTex II mit einer Vertikal-
Beschattung (Pfosten Mitte und Pfosten Außen)
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Draufsicht von drei VertiTex II Seilführungs-Anlagen am Pfosten Mitte der weinor PergoTex II mit Ablauf unterhalb einer Dachrinne

Draufsicht von vier VertiTex II Schienenführungs-Anlagen am Pfosten Mitte der weinor PergoTex II unterhalb einer  
Kopplung Dachrinne 

Wasserablauf der weinor PergoTex II mit einer Vertikal-Beschattung 
(Pfosten Mitte und Pfosten außen)

300

weinor PergoTex II Beschattung
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Wasserablauf bei VertiTex II mit Seilführung
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Postion Pfosten Postion Pfosten

Breite  
UBE 2

Breite  
UBE 1

UBE Führungsschiene 3-gleisig
UBE Schiebewände mit Bediengriff 
VertiTex II Schienenführung

UBE Führungsschiene 5-gleisig
UBE Schiebewände mit Zirkelriegelschloss 
VertiTex II Schienenführung

Position der VertiTex II in Verbindung mit UBE 5-gleisig mit 
Zirkelriegelschloss (optionale Ausführung) für eine kollisionsfreie 
Funktion

weinor PergoTex II Standardausführung mit Position UBE vorne 
und seitlich (skizzenhaft ist die Dachrinne orange dargestellt)

weinor PergoTex II mit Mittelpfosten und Position UBE vorne  
(skizzenhaft ist die Dachrinne orange dargestellt)

Die weinor PergoTex II kann problemlos in Kombination mit den 
Glas-Schiebewänden w17 easy und der VertiTex II kollisionsfrei 
montiert werden

Pfostenpositionen bei Einsatz von Unterbauelementen und Positionen der VertiTex II  
in Verbindung mit Unterbauelementen

Unterbauelemente und VertiTex II – Dimensionierung
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Design-Blende VertiPlus für VertiTex II Zip 112

Varianten der weinor PergoTex II VertiPlus

Die Kombination von Pergola-Markise weinor PergoTex II und Senkrecht-
Markise VertiTex II Zip 112 eckig wird mit der formschönen Blende VertiPlus 
optisch zu einer perfekten Einheit. Das System ist extrem flexibel, egal ob 
die VertiTex II Zip 112 eckig rechts, links oder umlaufend angebracht wird. 
Insgesamt gibt es 8 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten.

Hinweis  
weinor PergoTex II VertiPlus 
kann an bestehenden weinor 
PergoTex II nur zusammen mit 
VertiTex II Zip 112 eckig nach-
gerüstet werden. Sollten be-
reits VertiTex II Zip 112 eckig 
an einer weinor PergoTex II 
vorhanden sein, ist eine 
Nachrüstung nicht möglich.
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Umlaufend

Vorne*

Vorne und rechts*Vorne und links*

Links Rechts

2 VertiTex II Zip 112 eckig in Reihe*Links und rechts

I. II. III.

IV. V. VI.

VII. VIII.

* siehe Technische Zeichnung unten rechts auf übernächster nächster Seite



Varianten der weinor PergoTex II VertiPlus

Set VertiPlus Blenden bestehend 
aus*:

1 Blende Kasten beidseitig, Eckmontage

2
Pfostenblende 160 x 160 mm Ecke  
inkl. Abdeckblech oben und unten  
(wenn diese über Eck aufeinander treffen)

3
3 Platten und Kleinteile für Wasserablauf für 
die Pfostenblenden 160 x 160 mm. Die 
Pfostenblende wird bauseits geschnitten

4 Blenden Kasten einseitig, links und rechts  
(einseitige Montage)

5
Pfostenblende 160 x 117 mm Ecke  
inkl. Abdeckblech oben und unten  
(einseitige Montage)

6
3 Platten und Kleinteile für Wasserablauf  
für die Pfostenblenden 160 x 117 mm.  
Die Pfostenabdeckung wird bauseits 
geschnitten

Blende Kasten an Kopplung*

* �Bei Montage von 2 VertiTex II Zip 112 
eckig in Reihe über einem Mittelpfosten 
wird die Blende für den Kasten an 
Kopplung zusätzlich eingesetzt.
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Hinweis: 2 mm Spaltbildung durch Toleranzen hinter der  
Blende möglich

Hinweis: Toleranz von 2 - 5 mm über der Abdeckkappe 
Pfostenplatte

Toleranzangaben beim Pfosten mit VertiPlus Mögliche Wasserabläufe

Variabel  
(Aufpreis)

Standard, 
beidseitig

Standard, 
einseitig

Eckblenden beidseitig  
(Wasserablauf Standard)

Eckblenden einseitig  
(Wasserablauf Standard)

Eckblenden beidseitig  
(Wasserablauf Variabel) 

Eckblenden beidseitig  
(ohne Wasserablauf) 



Schnitte und Maße der weinor PergoTex II VertiPlus
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Draufsicht der VertiTex II Zip 112 eckig  
am Beispiel VertiPlus umlaufend, einseitig und seitlicher Wand

Positionierung der VertiTex II Zip 112 eckig an der Dachrinne und an den Pfosten der weinor PergoTex II

Vorderansicht

Seitenansicht

Variante VertiPlus Montage an 
seitliche Wand
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Breite VertiTex II

Breite VertiTex II

Breite weinor PergoTex II mit Pfostenblenden

Breite weinor PergoTex II mit PfostenblendenBreite weinor PergoTex II mit VertiPlus

Breite weinor PergoTex II

Breite weinor PergoTex II

Rechteckprofil 60x50
Rechteckprofil 60x20
Rechteckprofil 60x40

w17 easy  
- 2-gleisig

- 3-gleisig

- 4-gleisig

Seitenelement  
LITE w50-c (Riegel)

Dachrinne
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Schnitt Ansicht 
von oben

Rechteckrohr 50 x 30 x 3 mm

Schnitt Ansicht 
von oben
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X = 5 mm bei Pfostenplatte o.ä. unter OKFF
X = 15 mm bei Pfostenplatte
X = 31 mm bei Abdeckkappe Pfostenplatte

keine Pfostenblende Pfostenblende



Beispiel einer Reihenanlage mit unter
schiedlicher Dimensionierung (links mit 
zusätzlichem Transportprofil). Die maximale 
Feldbreite mit zwei Transportprofilen  
beträgt 4.500 mm.

Reihenanlagen 
 
Die maximale Größe einer weinor PergoTex II Pergola-Markise mit 
zwei Pfosten beträgt 7.000 x 6.500 mm. Breitere Anlagen lassen 
sich problemlos mit nebeneinander gesetzten Einzelanlagen zur 
Reihenanlage erweitern. Die nebeneinander montierten Einzel
anlagen verfügen jeweils über einen eigenen Motorantrieb und 
können getrennt voneinander ein- und ausgefahren werden. Der 
bewusste Verzicht auf ein durchgehendes Tuch vereinfacht die 
Montage und ist wartungsfreundlich im Service- und Schadensfall.
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Transportprofile mit Abdeckprofil (Profilansicht)

Mit dem Abdeckprofil 1  werden 
die Transportprofile von zwei Anla-
gen verbunden, und ein Eindringen 
von Regenwasser zwischen den 
Anlagen wird verhindert. 

Abdeckprofil 1  auf zwei  
Transportprofilen 2   
 
Hinweis: Kopplungsstelle Dach-
rinne immer ohne Wasserablauf

weinor PergoTex II Anlagen mit dem Abdeckprofil verbinden

2

2

1

1

22
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Reihenanlage mit Versatz  
(Draufsicht)

Reihenanlage mit Versatz  
(Profilansicht)

X

min. 250

Breite Versatz

Breite weinor PergoTex II links

Breite weinor PergoTex II gesamt

Breite weinor PergoTex II rechts

Ausfall links

Ausfall rechts

N
ei

gu
ng

UK
w

 re
ch

ts

UK
w

 li
nk

s

UK
d

Tiefe links

Tiefe rechts

Auf Anfrage können verschiedene 
Versatz-Varianten ausgeführt 
werden (z. B. Wandversatz).

Legende  
x = seitlicher Abstand 5 mm oder 100 mm; 
weinor empfiehlt, die Motorseite der 
Markise mit 100 mm Wandabstand zu 
montieren.

Reihenanlagen mit Versatz
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Tuchfalthöhe an der längeren  
und kürzeren Tuchfalte 6 . 
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Schaumstoffband 
bauseits

Abdichtung 
bauseits

Schaumstoffband 
bauseits

Abdichtung 
bauseits

Wandanschluss seitlich „groß“ 2 ,  
bei Anlage 2 mit Motor links M  
(seitlicher Abstand 100 mm)

Wandanschluss seitlich „klein“ 
3 , bei Anlage 2 mit Motor 

rechts M  (seitlicher Abstand  
5 mm)

Der Wandanschluss seitlich 1  deckt den Spalt zwischen der Wand und der 
Anlage im Bereich des Wandversatzes ab und schützt vor eindringendem 
Regenwasser. Der Wandanschluss seitlich 1  kann der baulichen Gegeben-
heit angepasst und gekürzt werden. Die bauseitigen Anschlüsse liegen in 
der Verantwortung des weinor Fachpartners.

Bedingt durch die unterschiedliche Tiefe, haben die Quersprossen einen 
unterschiedlichen Abstand zueinander 4 . Die Quersprossen der neben
einander liegenden Einzelanlagen haben dabei unterschiedliche Positionen 
im ausgefahrenen Zustand. Gegen Mehrpreis ist eine Angleichung der  
Sprossenpositionen möglich. Bitte beachten Sie, dass trotz Angleichungen 
eine Toleranz von bis zu 15 mm möglich ist. 5 . Beachten Sie, dass durch die An-
gleichung der Quersprossen-Position die Tuchfalthöhe unterschiedlich ist 6 .

Unterschiedliche Sprossenpositionen beim Wandversatz  
ohne Angleichung 4  

Sprossenpositionen beim Wandversatz  
mit Angleichung 5  

100

ca
. 7

Spaltabdeckung im Wandversatz mit Wandanschluss seitlich

Korrektur unterschiedlicher Sprossenpositionen beim Wandversatz

1

M
M

M

2 3

54
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Standardabmessungen, Pfostenpositionen und Transportprofilpositionen

Anlagenkonfiguration Skizze (Ansicht von oben) Breite  
min.

Breite  
max.

Kopplung 
Dachrinne

Einfeldanlage Standard

AP

1920 4500 nein

Einfeldanlage mit  
3. Transportprofil 
symmetrisch

AP

4501 7000 nein

Einfeldanlage mit  
3. Transportprofil 
asymmetrisch

AP

4501
7000 (Feld-
breite max.  
4999 mm)

nein

Reihenanlage symmetrisch

(Tuchausführung zweiteilig,  
7000 bis 14000 mm)

AP 1 AP 2

7001 9000 ja

Reihenanlage asymmetrisch

AP 1 AP 2

7001 < 9000 ja

Reihenanlage asymmetrisch 
mit  
3. Transportprofil in  
einem Feld symmetrisch

AP 1 AP 2

7001 11.500 ja

Kopplung Achtkantwelle: 1/3 - 2/3 (Felder werden separat betrachtet)

Breite
Achsmaß

Breite

Gesamtbreite

Gesamtbreite

Gesamtbreite

Breite 2Breite 1

Achsmaß 2Achsmaß 1

Achsmaß 2Achsmaß 1

Achsmaß 2Achsmaß 1

Achsmaß 2Achsmaß 1

Achsmaß 2 Achsmaß 3Achsmaß 1

Breite

Typenübersicht von Einfeld- und Reihenanlagen

Korrektur unterschiedlicher Sprossenpositionen beim Wandversatz
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Standardabmessungen, Pfostenpositionen und Transportprofilpositionen

Anlagenkonfiguration Skizze (Ansicht von oben) Breite  
min.

Breite  
max.

Kopplung 
Dachrinne

Reihenanlage symmetrisch 
mit  
3. Transportprofil  
in beiden Feldern 
symmetrisch

AP 1 AP 2

9001 14000 ja

Reihenanlage asymmetrisch 
mit  
3. Transportprofil in einem 
Feld asymmetrisch und  
mit 3. Transportprofil im 
anderen Feld symmetrisch

AP 1 AP 2

9001 14000 ja

Reihenanlage symmetrisch 
mit  
3. Transportprofil in  
einem Feld asymmetrisch 
und mit 3. Transportprofil 
im anderen Feld 
asymmetrisch

AP 1 AP 2

9001 14000 ja

Reihenanlage asymmetrisch 
mit  
3. Transportprofil in  
einem Feld asymmetrisch 
und mit 3. Transportprofil  
im anderen Feld 
asymmetrisch

AP 1 AP 2

9001 14000 ja

Reihenanlage symmetrisch 
mit  
3. Transportprofil in einem 
Feld symmetrisch und  
mit 3. Transportprofil im an-
deren Feld symmetrisch

AP AP AP

9001 14000 ja, zweimal

Kopplung Achtkantwelle: 1/3 – 2/3 (Felder werden separat betrachtet)

Gesamtbreite

Gesamtbreite

Gesamtbreite

Gesamtbreite

Gesamtbreite
Breite 2Breite 1

Breite 2Breite 1

Breite 2Breite 1

Breite 2Breite 1

Achsmaß 2Achsmaß 1 Achsmaß 4Achsmaß 3

Achsmaß 2Achsmaß 1 Achsmaß 4Achsmaß 3

Achsmaß 2Achsmaß 1 Achsmaß 4Achsmaß 3

Achsmaß 2Achsmaß 1 Achsmaß 4Achsmaß 3

Achsmaß 2Achsmaß 1 Achsmaß 4Achsmaß 3

Typenübersicht von Einfeld- und Reihenanlagen
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8.

5

40

70.5 max. 7000

107 X= max. 1000

13

22

70

Hinweis  
Die Endlage des Motors beim 
Einfahren muss so eingestellt 
werden, dass dieser 2 cm vor 
dem Anschlag mit Punkt
abschaltung abschaltet. Die 
Vordere Endlage wird auto-
matisch auf Drehmoment 
abgeschaltet.Befestigung der weinor PergoTex II an der 

Wand mit dem Wandanschlussprofil

Die weinor PergoTex II wird mit dem Wandanschlussprofil an einer Wand* 
montiert. Das Wandanschlussprofil dient einerseits der komfortablen, 
ansprechenden und stabilen Montage der weinor PergoTex II. 

Andererseits ist das Wandanschlussprofil der Einbauort für Funkempfänger, 
Netzteil (Option LED) und weitere elektrische Komponenten, die darin 
sichtgeschützt und für den Servicefall dennoch einfach zugänglich unter
gebracht sind.

* Für die Befestigung der weinor PergoTex II 
an einer Decke, seitlich an einer Wand 
oder in einer Nische wird das Wandan-
schlussprofil mit Hilfe von Befestigungs-
winkeln angebracht, siehe nachfolgendes 
Kapitel: „Befestigungswinkel“.

Befestigung der weinor PergoTex II an der 
Wand mit dem Wandanschlussprofil und 
einem Neigungswinkel >18° bis 25°

Befestigung der weinor PergoTex II an der 
Wand mit dem Wandanschlussprofil und 
einem Neigungswinkel 0° bis 18°

Befestigung an der Wand mit dem weinor Wandanschlussprofil
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weinor Befestigungswinkel ermöglichen die einfache, stabile und flexible 
Montage einer weinor PergoTex II für jede bauliche Gegebenheit.

weinor PergoTex II Befestigungswinkel  
200 x 100 x 10 x 140 mm

Befestigung seitlich an einer Wand oder in 
einer Nische mit dem Befestigungswinkel  
200 x 100 x 10 x 140 mm

Befestigung an einer Decke

Befestigungswinkel

Befestigung an einer Decke, seitlich an einer Wand oder in einer Nische
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190

ca. 51

Transportprofil

Schutzdach-
profil 

Befestigungswinkel 
40 x 40 x 60 mm

255

ca. 100

Befestigung der Dachrinne seitlich an einer Wand 
mit dem Befestigungswinkel Dachrinne 

weinor PergoTex II Befestigungswinkel 
Dachrinne 

Schutzdachprofile mit Befestigungswinkel 
40 x 40 x 5 x 60 mm/Seitenansicht

Mit dem weinor Befestigungswinkel 
40 x 40 x 5 x 60 mm besteht die 
Möglichkeit, das Schutzdach von 
unten an die Schutzdachprofile zu 
schrauben, wenn für die Montage 
von oben kein Platz vorhanden ist 
(z. B. unter einem Balkon).

weinor PergoTex II Befestigungswinkel  
40 x 40 x 5 x 60 mm

Befestigung der Dachrinne seitlich an einer Wand

Befestigung des Schutzdachs von unten an das Schutzdachprofil

Befestigung an einer Decke, seitlich an einer Wand oder in einer Nische

313 2026  |  02 Pergola-Markisen  |  weinor PergoTex II

02

weinor PergoTex II Montage



max. 100 max. 100

70

Abstand Dachsparren

Breite weinor PergoTex II

Auf Anfrage ist eine Dachsparrenmontage möglich (Option). Das Wand
anschlussprofil 1  wird dabei an bauseits gegebene Dachsparren 2  mit 
weinor Dachsparrenhaltern 3  und Montageplatten 4  befestigt. Bei der 
Option Dachsparrenmontage wird das Wandanschlussprofil ohne werk
seitig vorgebohrte Befestigungslöcher 5  geliefert*. Befestigungslöcher im 
Wandanschlussprofil müssen bauseits entsprechend der Sparrenabstände 
gebohrt werden.

* Keine optische Störung durch nicht ver-
wendete Befestigungslöcher. Die Option 
Dachsparrenmontage muss bei der Bestel-
lung angegeben werden, damit das 
Wandanschlussprofil ohne Befestigungslö-
cher 5  geliefert wird.

42
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80
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35

5

38
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5
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35
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0
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ø 1
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Dachsparrenmontage

4

3

1

3

4

2

1

2

4

3

1

5

314

weinor PergoTex II Montage



02



88*

17
°

13
0

Neigungswinkel = 10°

Ausfallschräge = 3161

weinor PergoTex II Basic (ohne Pfosten und Dachrinne)

Wie die weinor PergoTex II kann 
auch die weinor PergoTex II Basic 
mit einem Neigungswinkel von 0° 
bis 25° ausgerichtet werden. 
Die Ausfallschräge 5  der weinor  
PergoTex II Basic ist die Grundlage 
für die Kostenermittlung. Basis ist 
eine gegebene waagerechte Terras-
sentiefe 6 , die Höhe des Wandan-
schlusses, der Neigungswinkel oder 
die Höhe Unterkante vorne. Die Er-
mittlung von Ausfallschräge 5  und 
Maß 4  erfolgt auf ähnliche Weise 
wie bei der weinor PergoTex II  
(siehe Abschnitt weinor PergoTex II 
Planung, Ausfallschräge der weinor 
PergoTex II).

Bei einer weinor PergoTex II Basic mit einem 
Neigungswinkel von 0° bis 18° erfolgt der 
Tuchabschluss 1  über ein Einkedern des 
Tuchs im Wandanschlussprofil 2 .

Tuchabschluss 0° bis 18° Tuchabschluss > 18° bis 25° 

Ab einem Neigungswinkel > 18° bis 25° 
wird das Tuch mit einem Winkel  
40 x 10 x 2 mm inkl. Verschraubung 3   
am Wandanschlussprofil fixiert.

Die weinor PergoTex II Basic wird ohne Pfosten, Tuchschutzdach und Dachrinne 
ausgeliefert (Basis-Version). Sie ist immer dann die geeignete Option, wenn die 
Pergola-Markise auf ein vorhandenes Mauerwerk oder auf bestehende Pfosten 
aufgesetzt und montiert werden soll. Die Kombination mit der VertiTex II und 
den Unterbauelementen, Glas-Schiebewand, dem Seitenelement LITE oder 
der Festverglasung ist konstruktionsbedingt nicht möglich.

Ausfallschräge und Neigung

4

5

6

2

1
3

1
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24

100

120
6527.5

8.5

29
32

.5

11

50

20 80

50
.50°

ca. 10

Halter Endkappe  
Dachrinne

Befestigung mit Winkel nur  
bis max. 17° Neigung möglich

Beispiel einer Auf-Wand-Montage Beispiel Befestigungswinkel auf einer 
Mauer

Befestigung an einer Mauer mit dem 
Befestigungswinkel 124 x 100 x 9 x 120 mm

Befestigung an einer Mauer (Profilansicht)

Befestigung auf einer Mauer 
(Profilansicht)

weinor PergoTex II Basic Befestigungs
winkel 124 x 100 x 9 x 120 mm

Montage – Befestigung auf einer Mauer

Montage – Befestigung an einer Mauer
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max. 
48 

min.
20 

Befestigung der weinor PergoTex II Basic  
in einer Nische bzw. seitlich an einer  
Wand mit dem Befestigungswinkel  
100 x 50 x 5 x 120 mm

weinor PergoTex II Basic Befestigungs
winkel 100 x 50 x 5 x 120 mm

weinor PergoTex II Basic Befestigungs
winkel 200 x 100 x 10 x 120 mm

Befestigung der weinor PergoTex II Basic  
in einer Nische bzw. seitlich an einer Wand 
mit dem Befestigungswinkel  
200 x 100 x 10 x 120 mm

Ansicht vertikal 
ausgerichteter 
Winkel

Ansicht horizontal 
ausgerichteter 
Winkel

Montage – Befestigung seitlich an einer Wand oder in einer Nische

Montage – Befestigung in einer Nische
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weinor PergoTex II Basic Befestigungs
winkel 200 x 100 x 10 x 140 mm

Befestigung unter einem Balkon (Decken
befestigung) mit dem Befestigungswinkel 
200 x 100 x 10 x 140 mm

Befestigung der weinor PergoTex II Basic in 
einer Nische bzw. seitlich an einer Wand

Montage – Befestigung an der Decke oder mit größerem Seitenabstand
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