




Éclairage LED intégré :
Lumière conviviale sur la 
terrasse

Ouverture de service :
Facilite l’accès au moteur et aux 
composants de la commande 
pour BiConnect

Nouveau câble plat :
Silencieux et hautement 
résistant à la rupture
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Dispositif d’ombrage de grandes surfaces 
grâce aux montants en aluminium stables

Le Plaza Viva repose sur un montant solide. C’est pourquoi, il est prévu 
pour l’ombrage de grandes terrasses et protège en toute sécurité du 
vent venant par le dessous.
	� Pour des dimensions plus grandes jusqu’à 30 m²
	� Montage également sur les façades difficiles et isolées, en 

déchargeant les points de montage
	� Résistant à une force du vent allant jusqu’à 6 selon l’échelle de 

Beaufort
	� Design raffiné, sans presque aucune vis apparentes

Montant télescopique pour un écoulement 
fiable de la pluie (option)

Le montant télescopique en option s’abaisse d’un côté tout simple-
ment par manivelle et assure ainsi un écoulement fiable de la pluie à 
partir d’une inclinaison du store de 4°.
	� Seul un montant télescopique par installation possible
	� Protection contre la pluie fiable
	� Aucune formation de poches d’eau

Veuillez tenir compte des remarques importantes dans la partie 
Montant télescopique du Plaza Viva.

Articulation d’équilibrage et montage 
flottant

La combinaison de l’articulation d’équilibrage et du montage flottant 
de la console murale décharge l’ensemble de la structure quand le 
store est abaissé par manivelle.
	� Écoulement fiable de la pluie (aucun risque de formation de  

poches d’eau)

Variantes astucieuses Stretch et OptiStretch
 
Plaza Viva Stretch : le positionnement de la toile, bien équilibré, crée 
une atmosphère conviviale.
	� Stretch : maintenu solidement tendu sur 2 côtés, prix intéressant, 

montage facile
 
Plaza Viva OptiStretch : entièrement fermé de tous les côtés, assure 
une bonne tension de la toile sans laisser pendre de bordures de toile 
latérales. Pour les très grandes installations, il réduit l’affaissement 
central au moment de l’escamotage ou du déploiement de la toile. 
	� OptiStretch : est solidement tendu des 4 côtés, pas de fente de 

lumière

Avantages du Plaza Viva
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Système tendeur fiable – avec un nouveau 
câble plat silencieux

Le système tendeur éprouvé est installé sur le Plaza Viva avec un 
nouveau câble plat et résistant à la rupture.
Il s’enroule très silencieusement au lieu de s’enrouler juxtaposé. Cela 
empêche que le câble ne saute,
	� Toile uniforme en permanence grâce à une technique de poulies
	� Le câble plat est silencieux et résistant à la rupture, il empêche que 

le câble ne se torde ou ne saute et ne s’effiloche pas sur les côtés

Ouverture de service – accès  
plus pratique

L’ouverture dans la cassette offre un accès facile au raccordement 
moteur BiConnect.
	� Un accès facilité aux composants
	� Le paramétrage des positions de fin de course du moteur est facilité 

par l’ouverture de service
	� Découplage des capteurs de vent pendant la maintenance

Spots LED HighPower – pour une atmosphère 
de rêve

Les spots LED intégrés dans la cassette apportent une éclairage 
agréable sur votre terrasse.
	� 30 000 heures d’éclairage des LED avec une consommation 

d’énergie moindre
	� Régulation de la lumière avec la radiocommande BiConnect ou 

Somfy io-homecontrol®

VarioShade Volant – la protection verticale in-
tégrée contre les regards indiscrets et le soleil

Le VarioShade Volant vient élégamment s’intégrer dans la barre de 
charge du Plaza Viva. Il offre une protection contre les regards indis-
crets et l’éblouissement lorsque le soleil est bas.
	� À manivelle ou avec moteur solaire moderne de Somfy (uniquement 

disponible en combinaison avec Somfy io-homecontrol® pour le 
store principal) 

	� Système breveté OptiFlow System® pour une fermeture en toute 
sécurité et un positionnement optimal de la toile 

	� VarioShade Volant ne peut être escamoté et déployé avec  
un montant télescopique mis en place que lorsque le montant  
télescopique est remonté entièrement à la manivelle.

02
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Variantes du Plaza Viva
Plaza Viva  
Stretch

Plaza Viva 
OptiStretch

Plaza Viva  
Stretch LED

Plaza Viva 
OptiStretch LED

Technologie

Largeur max. (large totale max. pour installations 
alignées : 12 m), surface max. 50 m2 de toile)

6 000 mm 6 000 mm 6 000 mm 6 000 mm

Projection max. 5 000 mm 5 000 mm 5 000 mm 5 000 mm

Surface max. de la toile 30 m² 30 m² 30 m² 30 m²

Dimensions de la cassette (largeur x hauteur) 323 x 166 mm 323 x 166 mm 323 x 166 mm 323 x 166 mm

Entraînement motorisé �  de série �  de série �  de série �  de série

Entraînement par manivelle        

Réglage de l’inclinaison du store 4° – 25° 4° – 25° 4° – 25° 4° – 25°

Variantes de montage voir section Montage voir section Montage

Éclairage LED (spots individuels)     � � intégré dans la cassette

Hauteur du montant standard 2.600 mm 2.600 mm 2.600 mm 2.600 mm

Option VarioShade Volant (possible d’ajouter plus tard)

Largeur max. 6 000 mm 6 000 mm 6 000 mm 6 000 mm

Projection max. 5 000 mm 5 000 mm 5 000 mm 5 000 mm

Moteur solaire        

Entraînement par manivelle � � � �

Réglage de l’inclinaison Plaza Viva max. 20° max. 20° max. 20° max. 20°

Projection VarioShade Volant (H)
1 000, 1 500,  
2 100 mm

1 000, 1 500,  
2 100 mm

1 000, 1 500,  
2 100 mm

1 000, 1 500,  
2 100 mm

Accessoires

Système de chauffage Tempura/Tempura Quadra � � � �

Matériel de fixation voir section Montage voir section Montage

Commande

Radiocommande �  � �  �

Sans radio � � � �

Capteurs météorologiques

Capteur soleil et vent � � � �

Capteur soleil et vent  
(avec fonctionnement à l’énergie solaire)

� � � �

Capteur soleil, vent et pluie � � � �

Qualité 

Testé jusqu’à
le Plaza Viva en cote maximale est testé jusqu’à des vents de force 6 selon l’échelle de 
Beaufort (sur la base de la classe de résistance au vent 3) et supporte cette sollicitation

La classe de pluie 2  
est atteinte

pour Plaza Viva avec montant fixe à partir d’une inclinaison de 14° ;  
pour Plaza Viva avec montant télescopique à partir d’une inclinaison de 4°  
(option VarioShade Volant 5°) avec montant entièrement abaissé

Remarques importantes : Utilisez l’installation comme une  
protection contre la pluie sous surveillance uniquement.  
Avec une inclinaison inférieure à 14°, il y a un risque de formation 
de poches d’eau, ce qui peut abîmer la toile.
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Éclairage LED – 30 000 heures d’éclairage et 
une consommation d’énergie minimale

Les composants LED sélectionnés HighPower sont brevetés et 
garantissent la qualité optimale de weinor :
	� Intégrés dans la cassette
	� Éclairage convivial grâce aux lentilles en verre spécifiques 
	� Éclairage même lorsque le store est escamoté
	� Rendement énergétique particulièrement élevé
	� Durée de vie de 30 000 heures
	� Régulation de la lumière avec la radiocommande BiConnect ou 

Somfy io-homecontrol®
	� Entretien aisé : possibilité de remplacer facilement les différentes 

lampes LED sans démonter le store

Éclairage LED intégré

Largeur du store  
en cm

Nombre de spots 
LED individuels

Largeur du store  
en cm

Nombre de spots 
LED individuels

       – 299 5 – 6 450 – 499   9 – 10

300 – 349 6 – 7 500 – 549 10 – 11

350 – 399 7 – 8 550 – 600 11

400 – 449 8 – 9

Installations alignées – Ecart entre spots LED dans la zone de jonction

L’écart entre les spots LED dans la zone de 
jonction d’une installation alignée peut 
être de 500 mm à 1 000 mm.

500 – 1000500 500

Largeur 6000Largeur 6000
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Montant télescopique 50/70 (option)
Le montant télescopique 50/70 en option s’abaisse d’un côté tout 
simplement par manivelle et assure ainsi un écoulement fiable de la 
pluie à partir d’une inclinaison du store de 4° (option VarioShade  
Volant 5°) et lorsque le montant est baissé complètement à la mani-
velle. Veuillez noter que l’installation résiste au maximum à une 
classe de pluie 2 (56 l/h/m2).

Remarques importantes 
	� Idéalement, le montant télescopique 50/70 devrait toujours être 

mis en position haute ou basse, car il ne peut être arrêté qu’à ces 
positions. S’il est mis dans une position intermédiaire, il peut 
s’abaisser, car il n’y a pas de dispositif d’arrêt. 

	� L’installation ne peut être escamotée et déployée que lorsque le 
montant télescopique 50/70 est remonté entièrement.

	� Le montage bilatéral de montants télescopiques 50/70 n’est pas 
possible, car l’utilité s’annulerait.  
En effet, un écoulement de la pluie fiable ne serait alors  
assuré qu’à partir d’une inclinaison de 14°.

	� Deux montants télescopiques 50/70 sont également inappropriés 
pour protéger du soleil quand il est bas, car un abaissement entre  
150 et 350 mm max. ne représente pas une protection suffisante. 
Pour cela, VarioShade Volant est parfaitement adapté.

En cas de dépassement de la classe de pluie 2 
(56 l/h/m²), le Plaza Viva doit absolument 
être refermé. Risque de dommages !

Remarque :
De l’eau restée à l’intérieur, 
après une averse par exemple, 
peut couler lorsque le  
store s’ouvre, même après  
un certain temps.
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Écoulement régulé avec montant abaissé. 
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(Longueur standard de la manivelle étirée : 
314 mm)

Position de la manivelle

Si le montant n’est pas abaissé, l’eau peut 
s’accumuler sur le Plaza Viva et entraîner 
une formation de poches d’eau. 



Le profilé de toit de raccord mural 
recouvre l’espace entre le mur de la 
maison et la cassette. Il s’agit d’une 
option judicieuse en l’absence de 
protection, par ex. un débord de 
toit, au-dessus de la cassette.

L’écran latéral Paravento vient 
idéalement compléter le store de 
pergola Plaza Viva. 
	� Protection contre le vent froid sur 

les côtés
	� Protection contre les regards 

indiscrets
	� Réalisable jusqu’à 250 cm de 

hauteur et 400 cm de projection
	� Possibilité de le fixer à l’avenir au 

montant du Plaza Viva, à un mât 
ou au mur

Articulation d’équilibrage et montage flottant

Paravento (option)

Profilé de toit de raccord mural (en option)
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L’installation est déchargée en 
abaissant à la manivelle la partie 
supérieure du montant et reste 
stable. Le montage flottant de la 
console murale ainsi qu’une arti
culation d’équilibrage sur la partie 
supérieure du montant assurent  
que l’ensemble du store s’adapte 
parfaitement à l’inclinaison. 
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Montants fixes
Pour les deux variantes, il faut : La longueur standard du montant fixe est  
de 2600 mm
Sur demande, la partie du bas du montant fixe peut être fournie dans une  
plus grande longueur (par ex. pour le bétonner)
Le retrait du montant est de minimum 150 mm, 25 % maximum de la 
projection, 1000 mm maximum.

Montant fixe 50/70, avec déport
Le montant qui est à l’intérieur (50 x 50 mm) a toujours 
une longueur d’environ 400 mm.

Montant fixe 70, continue
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Montant fixe 50/70, avec déport Montant fixe 70, continue
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Montant fixe 50/70, avec déport Montant fixe 70, continue

Articulation 
d’équilibrage

Articulation 
d’équilibrage

Montant intérieur 
50 x 50 mm

Écrou fileté avec 
cache de 
protection

Montant extérieur 
70 x 70 mm

Plaque de montant 
avec cache de 
protection

Articulation 
d’équilibrage pour 
installation alignée

Articulation 
d’équilibrage pour 
installation alignée

Cache de protection 
montant  
71 x 71 x 5 mm

Montant extérieur 
70 x 70 mm

Plaque de montant 
avec cache de 
protection
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Plaza Viva VarioShade Volant

VarioShade Volant avec 
commande à manivelle

VarioShade Volant Avec  
moteur solaire 

Ondulations en V  
Des ondulations en V peuvent apparaître systématique-
ment sur le bord inférieur et provenant d’en haut pour les 
grands installations ainsi que pour les installations sur les 
façades avec des consoles comme technique de fixation. 
Les raisons pour cela sont le propre poids et la structure de 
la toile ainsi que la flexion de l’arbre et les charges occa-
sionnés sur les consoles ou la sous-construction de façade. 

Attention : Si VarioShade Volant est actionné par mani-
velle, il est possible que la barre de charge de VarioShade 
Volant ne ferme pas à fleur de construction.

Avec VarioShade Volant 
remonté

Une intimité préservée grâce à une  
protection verticale contre les regards 
indiscrets et le soleil (en option)
À manivelle ou avec moteur solaire le système d’ombrage  
vertical est élégamment intégré dans la barre de charge du 
Plaza Viva/LED.
	� Protection contre l’éblouissement et les regards indiscrets, 

jusqu’à une hauteur de volant maximale de 210 cm
	� Le montant télescopique doit se trouver du côté opposé au 

mécanisme à manivelle et au module solaire pour assurer 
un drainage régulé de l’eau.

	� Sortir et rentrer le VarioShade Volant uniquement lorsque le 
montant télescopique est relevé à la manivelle.

	� Utilisation de VarioShade Volant jusqu’à une inclinaison du  
Plaza Viva de 4° à 20°.

	� Il est possible d’ajouter un VarioShade VarioShade Volant tard
	� En présence d’un VarioShade Volant, le tube d'écartement 

est toujours placé au-dessus des profilés de transport, 
également lorsque le VarioShade Volant est installé plus 
tard

	� VarioShade Volant avec moteur solaire disponible unique-
ment en combinaison avec le moteur principal Somfy 
io-homecontrol®.

	� Le moteur solaire n‘est pas compatible avec les capteurs  
météorologiques Somfy 

	� VarioShade Volant avec commande à manivelle doit être re-
monté et déployé lentement afin que la toile s’enroule et se  
déroule parfaitement.

Données techniques de l’accumulateur du module solaire

Moteur solaire avec accumulateur Somfy io-homecontrol® 12 V

Tension 12 V

Capacité de 
l’accumulateur

2 200 mAh (40 déploiements min. possibles avec accumulateur 
rechargé)

Temps de charge env. 11 h (panneau solaire, env. 196 mA)

Si la puissance de charge solaire ne suffit pas, un chargeur  
adapté peut être commandé auprès de Somfy (RS 100 Solar, 
art. n° 9028028). Pour le branchement, le couvercle de la barre 
de charge doit être retiré.
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Plaza Viva VarioShade Volant

Toiles disponibles pour VarioShade Volant

Soltis®  
86, 92

Soltis®  
86, 92 Acryl Polyester StarScreen Toiles en  

fibre de verre

Motif unies unies rayées unies unies rayées unies unies

Largeur de laize 177 cm 267 cm 120 cm 120 cm 250 cm** 120 cm 120 cm 325 cm jusqu’à 320 cm*

Hauteur de volant

100 cm N N L N – L N N N

150 cm N N – – N – – N N

210 cm Q N – – N – – N –

  * largeurs maximales des lés, voir nuancier de la collection � – non disponible
** Motifs acryliques sans couture: 3-509-250, 3-708-250, 3-716-250, 3-719-250, 3-720-250

L – Rayures-blocs avec cou-
ture longitudinale
Structure du tissu longitudi-
nale par rapport à structure 
du tissu du store.

Q – Unie avec couture  
transversale
Toile avec couture transver-
sale (collé) dans le tiers in-
férieur ou supérieur au choix 
(l’option recommandée).

N – Unie sans couture
Toile sans couture, structure 
du tissu perpendiculaire à la 
structure du tissu du store 
(l’option recommandée).

Les flèches indiquent le sens de la structure de la toile. Le sens  
de mouvement différent peut entraîner une sensation tout à fait 
subjective des couleurs / de la luminosité de la toile.
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Lieu d’installation pour récepteur, bloc d’alimentation et autres 
composants électriques
Le récepteur est encastré dans la cassette. Le cache de maintenance 
(pas illustré ici) peut s’ouvrir très facilement pour procéder à des 
réparations. Le récepteur est alors facilement accessible. 

1  Le cache peut s’ouvrir afin de couper  
le moteur ou les composants de la 
commande par exemple  
(BiConnect uniquement).

Les câbles peuvent être clipsés dans 
le canal au dos de la cassette avec 
des fixations de câbles V2. 

Technologie radio weinor BiConnect

Nous conseillons de n’utiliser aucun capteur avec les options Vario-
Shade Volant et/ou montant télescopique. Toutefois, si vous utilisez 
des capteurs, VarioShade Volant ou le montant télescopique doivent 
être utilisés uniquement lorsque les capteurs sont réglés sur mode 
manuel.

Produit Électronique Commande par BiConnect Récepteur radio Télécommande 

Plaza Viva Entraînement du Plaza Viva 	� Récepteur BiRec placé dans la cassette BiRec MA-K 	� Télécommande BiEasy 1M/ 
5M/15M Go! 

	� Émetteur mural 1MW-3V

Plaza Viva LED Entraînement du Plaza Viva  
et éclairage LED

	� Récepteur BiRec combiné pour l’entraînement 
principal et les spots LED (avec bloc d’alimenta-
tion intégré), placé dans la cassette

	� LED à intensité variable

BiRec MLED 	� Télécommande BiEasy 5M/ 
15M Go! 

Accessoires  
(en option)

Chauffage Tempura/ 
Tempura Quadra

	� Intensité variable, récepteur supplémentaire 
nécessaire

	� Récepteur placé dans une barre design prévue 
pour cela ou dans le boîtier du Tempura Quadra

BiRec HD 	� Télécommande BiEasy 5M/ 
15M Go! 

Remarque : Plaza Viva VarioShade Volant disponible uniquement avec commande par manivelle

1

Commande Plaza Viva
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Technologie radio Somfy io-homecontrol®

Remarque :
Vous trouverez des informations détaillées sur l’actionnement 
et la commande dans le dépliant technique « Accessoires ».

Un supplément est demandé pour certaines options. Vous trouverez les prix dans la liste des prix actuelle des stores weinor.

Produit Électronique Commande par Somfy io-homecontrol Récepteur radio Télécommande

Plaza Viva Entraînement du Plaza Viva 	� Moteur radio Somfy io, placé dans la cassette Moteur radio  
Somfy io

	� Télécommande Situo 1 io  
Pure II / Situo 5 io Pure II /  
Situo 5 Variation A/M io Pure II

	� Émetteur mural Smoove 1  
io Pure Shine

Plaza Viva LED Entraînement du Plaza Viva  
et éclairage LED

	� Moteur radio Somfy io, placé dans la cassette 
	� Récepteur Somfy supplémentaire pour les spots 
LED (avec bloc d’alimentation en aval), placé 
dans la cassette

	� LED avec variation d’intensité 

Moteur radio  
Somfy io et 
Lighting Receiver 
Variation io 
(variation possible)

	� Télécommande Situo 5 io  
Pure II / Situo 5 Variation A/M 
io Pure II

Plaza Viva  
VarioShade Volant*

Moteur Plaza Viva et  
VarioShade Volant

Commande par Somfy io-homecontrol
	� Moteur radio Somfy io intégré dans la cassette
	� Moteur solaire Somfy io intégré dans la barre de 
charge

	� Aucune protection de table

Moteurs radio
Somfy io

	� Télécommande Situo 5 io Pure 
II/Situo 5 Variation A/M io 
Pure II 

Accessoires  
(en option)

Chauffage Tempura/ 
Tempura Quadra

	� Intensité variable, récepteur supplémentaire 
nécessaire

	� Récepteur placé dans une barre design prévue 
pour cela ou dans le boîtier du Tempura Quadra

Heating Receiver 
Variation io 1.5 kW 
STAS3/STAK3 
(variation possible)

	� Télécommande Situo 5 io  
Pure II / Situo 5 Variation A/M 
io Pure II 

	� Émetteur mural Smoove 1  
io Pure Shine 

*Le moteur solaire n‘est pas compatible avec les capteurs météorologiques Somfy

Technologie radio Somfy RTS

Produit Électronique Commande par Somfy RTS Récepteur radio Télécommande

Plaza Viva Entraînement du Plaza Viva 	� Moteur radio Somfy RTS, placé dans la cassette Moteur radio  
Somfy RTS 

	� Télécommandes Situo 1 RTS 
Pure II / Situo 1 Soliris RTS  
Pure II / Situo 5 RTS Pure II /  
Situo 5 Soliris RTS Pure II

	� Émetteur mural Smoove 1 RTS 
Pure Shine

Plaza Viva LED Entraînement du Plaza Viva  
et éclairage LED

	� Moteur radio Somfy RTS, placé dans la cassette
	� Récepteur Somfy supplémentaire pour les spots 
LED (avec bloc d’alimentation en aval), placé 
dans la cassette

	� LED sans variation d’intensité 

Moteur radio  
Somfy RTS et 
Lighting Slim 
Receiver RTS

	� Télécommandes Situo 5 RTS 
Pure II / Situo 5 Soliris RTS  
Pure II
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Bloc d’alimentation pour option LED (câblage fixe)

Le bloc d’alimentation met à 
disposition la tension et l’in-
tensité électrique nécessaires 
au fonctionnement de la LED.  
Il est nécessaire uniquement 
pour l’option LED. 

Lieu d’installation du bloc d’alimentation pour option LED
Le bloc d’alimentation est placé dans la cassette de façon à être 
facilement accessible.  
Pour le moteur sans option LED, cet endroit reste vide. 

Bloc d’alimentation pour option LED

Câblage fixe (interrupteur / commande chez le client)

Produit Emplacement du 
bloc d’alimentation

Plaza Viva LED  
Plaza Viva LED OptiStretch 	� Dans la cassette

Plaza Viva  
Plaza Viva OptiStretch

	� Pas de bloc 
d’alimentation  
nécessaire

Produit Électronique Commande Somfy avec câblage fixe Commande

Plaza Viva Entraînement du Plaza Viva 	� Commande Somfy pour l’entraînement du store Par ex. Soliris Smoove Uno (sur place)

Plaza Viva LED Entraînement du Plaza Viva  
et éclairage LED

	� Commande Somfy pour l’entraînement du store
	� Interrupteur sur place pour les spots LED
	� Bloc d’alimentation LED placé dans la cassette
	� LED sans variation d’intensité

Par ex. Soliris Smoove Uno et interrupteur 
d’éclairage adapté (sur place)

Accessoires  
(en option)

Chauffage Tempura/ 
Tempura Quadra

	� Sans variation d’intensité Interrupteur adapté (sur place)

Produit Électronique Commande avec câblage fixe Commande

Plaza Viva Entraînement du Plaza Viva 	� Interrupteur de store pour l’entraînement du store Par ex. interrupteur à bascule double (sur place)

Plaza Viva LED Entraînement du Plaza Viva  
et éclairage LED

	� Interrupteur de store pour l’entraînement du store
	� Interrupteur sur place pour les spots LED
	� Bloc d’alimentation LED placé dans la cassette
	� LED sans variation d’intensité

Par ex. interrupteur à bascule double et 
interrupteur d’éclairage adapté (sur place)

Accessoires  
(en option)

Chauffage Tempura/ 
Tempura Quadra

	� Sans variation d’intensité Interrupteur adapté (sur place)

Câblage fixe avec commande Somfy
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	� Toile tendue sur 4 côtés
	� Avec renfort de bande
	� Aucun bord tombant sur les côtés
	� Pas de fente de lumière
	� Les toiles Soltis® ne sont pas disponibles  

pour le modèle OptiStretch

	� Toile tendue sur 2 côtés
	� Avec renfort d’angle
	� Prix intéressant 
	� Montage facile
	� Écartement de toile jusqu’à 25 mm
	� Bonne position de la toile y compris pour les toiles Soltis®

Le système OptiStretchLe système Stretch

Comparaison des systèmes Stretch et OptiStretch 
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Les modèles Plaza Viva Stretch et OptiStretch sont constitués d’armatures à la structure identique et utilisent 
le même système tendeur éprouvé de weinor avec un nouveau câble plat qui s’enroule silencieusement.  
La différence entre ces deux systèmes réside dans le guidage de la toile. Dans le système Stretch, la toile est 
tendue entre l’axe d’enroulement et la barre de charge, tandis que pour le système OptiStretch, elle est 
guidée en plus dans le rail latéral. Cela permet au modèle OptiStretch de tendre nettement plus la toile.  
Le fléchissement de la toile dépend de la largeur et de la projection du Plaza Viva et peut atteindre 15 cm.

Barre de charge

 Cassette 

Profilé de transport

Profilé de transport 
avec profilé de 

guidage de la toile

Écartement de la toile max. 25 cm par côté Pas d’écartement de la toile

Profilé de transportProfilé de transport
Profilé de guidage de toile

80

48 48

80



Système tendeur avec 2 ressorts de tension (le nombre de ressorts dépend de la projection et de la largeur)

Système tendeur avec 1 ressort de tension (en fonction de la projection et de la longueur de ressort)

Poulie

Poulie de renvoi D39

Fourche de pré-tension

Serre-câble avec filet tubulaire

Câble de tension

Gaine de ressort

Ressort de traction

 Axe d’enroulement

Tambour à câble

Poulie de renvoi D39

Câble de tension

Chariot de roulement

Poulie de chariot de roulement D30,7/22

Poulie de renvoi D39  
avec corde de sécurité

Poulie de chariot de roulement D30,5/11,5

Poulie

Gaine de ressort

Ressort de traction
Poulie de renvoi D39

Câble de tension

Fourche de pré-tension

Serre-câble avec filet tubulaire

Technique de tension de toile, système de tension de câble
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Un tube d’écartement est installé 
habituellement au-dessous à partir 
d’une projection > 4 000 mm 
Nous recommandons d’utiliser des 
tubes d’écartement supplémen-
taires (option) dans des endroits 
exposés au vent. Les tubes 
d’écartement peuvent être installés 
ultérieurement à tout moment et 
sans gros investissement.

Un tube d’écartement est installé  
de série en haut (à partir d’une pro-
jection > 4 000 mm) avec l’option 
VarioShade Volant, également 
lorsque le VarioShade Volant est  
installé plus tard.

La hauteur de passage Plaza Viva 
avec VarioShade Volant dépend de 
l’inclinaison et est inférieure d’env. 
95 mm maximum à la hauteur de 
passage Plaza Viva calculée.

Hauteur de passage Plaza Viva 
avec VarioShade Volant

80

52.5
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Projection
Longueur de profilé de transport
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Utilisation du tube d’écartement en haut (avec l’option VarioShade Volant)

Installation du tube d’écartement en-dessous
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Hauteur de passage Plaza Viva
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Installations alignées

La taille maximale d’un store  
Plaza Viva avec deux montants est 
de 6 000 x 5 000 mm. Pour obtenir 
des installations plus larges, il suffit 
de combiner des installations côte à 
côte pour avoir un système aligné, la 
largeur totale maximale pour des ins-
tallations alignées est de 12 mètres, 
surface max. 50 m2 de toile (voir 
tableau ci-dessous).
Les installations montées individuel-
lement les unes à côté des autres 
disposent respectivement de leur 
propre entraînement motorisé et 
peuvent être déployées et escamo-
tées séparément les unes des autres.
Le montant télescopique peut être 
mis en place uniquement à gauche 
et à droite, mais pas au milieu.

Surface de la toile Plaza Viva installations alignées

Projection  
en cm

Largeur en cm 

650 700 750 800 850 900 1.000 1.050 1.100 1.150 1.200

200

250

300

350

400 46 m2 48 m2

450 47,25 m2 49,5 m2

500 50 m2

	 réalisable

Installation alignée avec montants télescopiques à gauche et à droite

Étanchement des  
installations alignées

Écart entre profilé s de transport 2 mm

La jonction entre les 
rails de guidage, est 
réalisé avec un profilé 
en T fait d’aluminium 
revêtu par poudrage 
dans la couleur de 
l’installation. Il est 
tout simplement em-
boîté et vissé par le 
haut sur les profilés de 
transport, une bande 
adhésive adaptée est 
déjà positionnée pour 
assurer l’étanchéité.  
Il ne reste plus ensuite 
qu’à sceller le contour 
rond au niveau de la 
cassette avec un 
agent d’étanchéité 
durablement 
élastique. 
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Installations alignées avec déport du mur
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X

Sur demande, différentes variantes 
de déport peuvent être réalisées 
(par ex. déport du mur).

Installation alignée avec déport (vue de profil)

Installation alignée avec déport (vue de dessus)

Installation alignée avec déport (vue de profil)

Profondeur gauche
Profondeur droite

Projection droite
Projection gauche
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Légende : 
Bim = bord inférieur de raccord mural

Largeur d’installation totale
Largeur d’installation gauche Largeur d’installation droite

Largeur de déport
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Équerre 60 x 40

L’interstice (10 – 50 mm) entre le 
déport du mur et l’installation 
peut être recouvert en option 
avec une équerre. 

L’interstice entre le mur et la 
cassette peut également être re-
couvert en option avec un profilé 
de toit pour raccord mural.

Profilé de trans-
port installation 
droite

Installation droite

Installation gauche

Profilé de trans-
port installation 

gauche

de 10 env.  
à 50 env.



Vue d’ensemble

Vue de dessus du Plaza Viva 
Stretch
L’écartement de toile latéral dans  
la variante Stretch est de 25 mm 
maximum, en fonction de la largeur 
de la cassette et de la projection.
 
Il n’y a pas d’écartement de la toile 
pour la variante OptiStretch.

Position/emplacement des consoles murales

Coupe et dimensions du Plaza Viva

323

16
6

80

210
218

262

125

10 ± 6

2,5 ± 2,5

10 ± 6

2,5 ± 2,5

Coupe transversale du Plaza Viva

Largeur de caisson

Pr
oj
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tio

n

Profilé de transport

Écartement de toile jusqu’à 25 mm 
pour la variante Stretch

Barre de charge

Pas d’écartement de la toile pour  
la variante OptiStretch

Largeur de la cassette

env. 10 % de la  
largeur de cassette

env. 10 % de la  
largeur de cassette

min. : 150 mm  
max. : 500 mm

min. : 150 mm  
max. : 500 mm

Note : Veuillez respecter les tolérances.
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Coupe et dimensions du Plaza Viva VarioShade Volant avec manivelle
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72323
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Coupe et dimensions du Plaza Viva LED et VarioShade Volant

323

16
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80

210
218

262

125

23
0

Coupe et dimensions du Plaza Viva avec toit de raccord mural

Coupes transversales

245 2026  |  02 Stores pergola  |  Plaza Viva

02

Planification du Plaza Viva



Les tableaux suivants permettent d’établir la profondeur de terrasse (T) et la projection (B) ainsi que  
la hauteur de pose et la valeur delta, par exemple l’angle d’inclinaison 4°, 5°, 10°, 14°, 20° et 25° 
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∆

Ueg 
= 
150

B

35

44
16

6

T

α

DH
 =

 2
10

0

Uk
w

∆

Ueg = 
150

35

44

16
6 B

DH
 =

 2
10

0

Uk
w

α

T

∆

Ueg = 
300
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∆

Ueg = 
300

T

Évaluation de la profondeur de terrasse (T)  
(jusqu’au bord intérieur du montant)

Angle d’in-
clinaison (α)

Projection B (en mm)

2500 3000 3500 4000 4500 5000
  4° 2355 2854 3353 3851 4350 4849
  5° 2352 2850 3348 3846 4344 4842
10° 2326 2819 3311 3804 4296 4788
14° 2294 2779 3265 3750 4235 4720
20° 2224 2693 3163 3633 4103 4573
25° 2146 2599 2923 3506 3959 4412

Profondeur de terrasse (T) en mm (indications approximatives arrondies)

Détermination de la projection (B)

Angle d’in-
clinaison (α)

Profondeur de terrasse (T) (en mm)

2500 3000 3500 4000 4500 5000
  4° 2645 3147 3648 4149 4650
  5° 2649 3151 3653 4155 4657
10° 2676 3184 3692 4200 4707
14° 2712 3227 3743 4258 4773
20° 2794 3326 3859 4391 4923
25° 2890 3442 3994 4546

Projection (B) en mm (indications approximatives arrondies)

Évaluation de la profondeur de terrasse (T)  
(jusqu’au bord intérieur du montant)

Angle d’in-
clinaison (α)

Projection B (en mm)

2500 3000 3500 4000 4500 5000
  4° 2225 2724 3223 3721 4220 4719
  5° 2222 2720 3218 3716 4214 4712
10° 2196 2689 3181 3674 4166 4658
14° 2164 2649 3135 3620 4105 4590
20° 2094 2563 3033 3503 3973 4443
25° 2016 2469 2923 3376 3829 4282

Profondeur de terrasse (T) en mm (indications approximatives arrondies)

Détermination de la projection (B)

Angle d’in-
clinaison (α)

Profondeur de terrasse (T) (en mm)

2500 3000 3500 4000 4500 5000
  4° 2776 3277 3778 4279 4781
  5° 2779 3281 3783 4285 4787
10° 2808 3316 3824 4332 4839
14° 2846 3361 3877 4392 4907
20° 2933 3465 3997 4529
25° 3034 3586 4137 4689

Projection (B) en mm (indications approximatives arrondies)

Montant fixe : établir la profondeur de terrasse (T) et la projection (B)

Montant télescopique : établir la profondeur de terrasse (T) et la projection (B)
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Remarques importantes :
	� Pour Plaza Viva avec montant fixe à partir d’une inclinaison de 14°, il n’y a 
pas de risque de formation de poches d’eau

	� Pour Plaza Viva avec montant télescopique à partir d’une inclinaison de 4° et 
avec un montant entièrement abaissé, il n’y a pas de risque de formation de 
poches d’eau

	� Le Plaza Viva avec montant fixe respecte la classe de pluie 2 à partir d’une 
inclinaison de 14°

	� Avec montant télescopique, il respecte la classe de pluie 2 déjà à partir d’une 
inclinaison de 4° avec montant télescopique entièrement abaissé

Légende :
B 	 = projection
α	 = �angle d’inclinaison  

(inclinaison du toit)
Ukw	 = bord inférieur de raccord mural
∆	 = différence de hauteur (Ukw – DH)
T	 = profondeur de terrasse
Ueg	 = saillie droite
DH	 = hauteur de passage

Les montants peuvent être renfoncés d’env. 25 % max. de la 
projection, jusqu’à 1 000 mm. Les tolérances de montage sont 
indiquées sur la fiche de montage à la passation de commande.

Évaluation de la profondeur de terrasse (T)  
(jusqu’au bord intérieur du montant)

Angle d’in-
clinaison (α)

Projection B (en mm)

2500 3000 3500 4000 4500 5000
  4° 2202 2237 2272 2307 2342 2377
  5° 2244 2288 2332 2375 2419 2462
10° 2452 2539 2625 2712 2799 2886
14° 2615 2736 2857 2978 3099 3220
20° 2854 3025 3196 3367 3539 3710
25° 3047 3258 3470 3681 3892 4104

Détermination du bord inférieur de raccord mural (Ukw) en mm  
(indications approximatives arrondies)

Détermination du delta : différence entre le bord inférieur  
de raccord mural (Ukw) et la hauteur de passage (DH)

Angle d’in-
clinaison (α)

Projection B (en mm)

2500 3000 3500 4000 4500 5000
  4° 102   137   172   207   242   277
  5° 144   188   232   275   319   362
10° 352   439   526   613   700   787
14° 515   636   757   878   999 1120
20° 754   925 1096 1267 1438 1609
25° 947 1158 1370 1581 1792 2004

Delta (Δ) en mm (indications approximatives arrondies)

Renforcement

Établir la hauteur d’installation (Ukw) et delta (Δ)

Détermination des dimensions

Planification du Plaza Viva

02

Renfoncement de 25 %  
de la projection,  
1 000 mm max.
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Raccord mural (vue fixe)

Raccord mural (vue flottant)
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Plaque de calage de raccord mural

Montage mural
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Le système de montage avec écarte-
ments Thermax 12/16 de Fischer est 
adapté aux façades isolées, car il 
permet une fixation fiable. 

15120
220
350

45

4x ø
 14

6x M12

16
0

410

60

80 11
5

13
7

Plaque frontale de plafond  
410 x 160 x 15 mm

Montage au mur de plaques de montage

Consigne pour montage au plafond côté frontal : 
Les forces d’extraction indiquées s’appliquent à un plafond d’une épaisseur minimale de 160 mm. Ceci étant, les éléments de fixation 
sont posés exactement au centre dans le plafond de telle sorte qu’il y ait toujours respectivement au moins 80 mm vers le haut et le 
bas. Lors de ce type de montage, un renforcement, par ex. avec des tubes rectangulaires 150 x 50 mm, est nécessaire. Ce faisant,
le bord inférieur du tube rectangulaire doit affleurer le bord inférieur du plafond.

Montage sur façades isolées avec Fischer Thermax 12/16
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Montage au plafond avec équerre  
235 x 160 x 18 x 180 mm complet
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Montage au plafond avec équerre  
235 x 160 x 18 x 180 mm complet

Mise en place possible sur le toit

Option de fixation à l’avant ou à l’arrière 
de la console de plafond

Équerre de plafond

Montage au plafond
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262

Support pour chevron de toit

Support pour chevron de toit avec plaque 
de montage et raccord mural

Platine d’adaptation destinée au support 
pour chevron de toit 180 x 150 x 15 mm

34
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28 44 60

Plaque de montage pour support pour 
chevron de toit 294 x 80 x 15 mm

Montage aux chevrons de toit
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15 50 - 300
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16
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3x M12

Utilisation de pilotis

Fixation spéciale en trois parties  
(plaque de montage, pilotis, console 
murale)

Mise en place pour montage sur un toit
X = épaisseur de chevron de toit
Y = plage de réglage de pilotis = (900 - écart entre les chevrons de toit - 2x)/2
Z = hauteur de structure de toit (tuiles, etc.)

X X
Y Y

900

 0
° –

 4
5°

Z

m
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. 1
00ø 60

102
15

15
0

Plaza Viva avec consoles d’écartement,  
par ex. pose en présence d’un tuyau

Console d’écartement avec console murale Console d’écartement pour console  
murale

Montage consoles d’écartement (fixation spéciale)

La console d’écartement  permet  
de compenser des distances de  
50 à 300 mm.

La console d’écartement peut être 
raccourcie sur place. Pour une 

qualité plus durable et un meilleur 
aspect, la commande sur mesure est 
recommandée, car 
weinor applique un 
laquage sur les arrêtes 
de coupe.
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Montage sur le toit avec pilotis (fixation spéciale)

Cette fixation spéciale est utilisée sous des tuiles de toit, par exemple.  
Dans ce cas, la plaque la plus longue est posée sous les tuiles et étanchée 
de nouveau sur place. Les trous de fixation sont percés sur place après avoir 
déterminé la position.  
Attention : pour l’installation avec pilotis, il faut l’équerre pour le toit et le 
tube (pilotis).

Écart entre  
les chevrons de toit 700 max.
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Inclinaison du toit 0°- 45°

Inclinaison Plaza Viva 4°- 25°



L’équerre murale  
100 x 50 x 5 x 120 mm permet de 
fixer le Plaza Viva aussi à un mur 
latéral, une niche ou à côté d’une 
Terrazza.

Équerre murale 100 x 50 x 5 x 120 mm

50

100

5

120

8.5

20
20

20 80

20 80

40
50

8.5

Fixation à un mur (sans montant)Montage du Plaza Viva sur un toit 
de terrasse ou une véranda

Le Plaza Viva est fixé au mur existant 
sur place avec des raccords muraux 
et la projection est prolongée (la 
hauteur de passage doit être prise 
en compte). Si le montage se fait 
sans montant télescopique, le Plaza 
Viva peut être fixé également avec 
des pieds supports sur la véranda.

Si un mur se trouve de l’autre côté,  
il est possible de fixer le Plaza Viva 
sans montant au mur avec des pieds 
supports réglables. 

Structure porteuse Duofix

Afin d’obtenir encore plus de 
surface ombragée, deux Plaza Viva 
peuvent être fixés sur notre 
structure porteuse Duofix.

Autres exemples d’application

Fixation du Plaza Viva sur le côté d’un mur ou dans une niche.
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Montage sur le toit avec pilotis (fixation spéciale)

Équerre 100 
x 50 x 5 x 

120 mm
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Montage des montants
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Montage plaque de montant  
200 x 200 x 10 mm

Plaques de montant

Plaque de montant standard  
(montage sur des sols plats)

Plaque de montant ajustable pour 
montage sur sols irreguliers et fondations 
a visser Krinner KSF F

Cache de protection pour plaque  
210 x 110 x 26 mm

Plaque de montant 200 x 100 x 10 mm

Plaque de montant 200 x 160 x 10 mm
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Montage des montants

Remarque 
Les dimensions de la fondation dé-
pendent de l’état du sol, des charges 
présentes et des conditions clima-
tiques (profondeur de gel). Les 
dimensions indiquées ici impliquent 
des conditions défavorables. Une 
fondation plus petite peut être suffi-
sante en fonction des conditions de 
construction.

Plan de fondation pour montant
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Pose d’un Plaza Viva sur une terrasse avec 
un mur latéral

Montage plaque de montant 200 x 140 x  
10 mm pour poteau au mur latéral

Largeur du Plaza Viva 

Entraxe de fondation
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Montage plaque de montant 200 x 140 x 
10 mm sur un mur

Montage plaque de montant 200 x 140 x  
10 mm avec déport du mur latéral

Largeur du Plaza Viva (distance par  
rapport au mur 10 mm de chaque côté) 
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Montage avec console en équerre

Console en équerre avec montant



Remarque :
	� La semelle isolée artificielle a une taille d’environ 

500 x 500 mm, la hauteur est d’environ 560 mm.
	� Pour faire du poids, nous conseillons 48 briques 

de 200 x 100 x 60 mm. Le poids obtenu est ainsi 
d’environ 125 kg.

	� La semelle isolée artificielle ne convient pas à 
l’utilisation dans des endroits exposés au vent.
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Fixation poteau – fondation en semelle isolée artificielle
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Fondation à vis 4
C’est une alternative,  
sur des sols naturels, aux 
fondations classiques.  
Sur la notice de montage, 
la hauteur de montant 
calculée est augmentée 
de la hauteur d’encastre-
ment (X).

Fixation pour montants 
sur dalles en béton 1
La réalisation standard 
consiste au montage du 
Plaza Viva avec des plaques 
de montant sur un sol en 
béton donné. La hauteur 
de coupe des montants 
sera toujours indiquée sur 
la notice de montage.

Fondation par  
scellement 2
Pour une fixation sure et 
flexible, les poteaux sont 
bétonnés sur un sol non 
cultivé. Le béton est coulé 
après l’installation afin de 
faciliter la mise en place 
des poteaux.

Fondation ponctuelle 3
La fixation par vis facile et 
flexible sur une fondation 
ponctuelle 700 (l) x 800 (h) 
x 700 (p) mm s’effectue 
avec la fixation standard 
(point 1). Le point de réfé-
rence pour la position de 
la manivelle et pour la 
hauteur des montants est 
toujours le BSSF.
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Fixation sur un mur 6
Quand un montant est 
fixé sur un mur, la réduc-
tion de la hauteur du 
montant s’élève à la 
hauteur du mur (Y).

Pose avec équerre de 
fixation 5
Est destinée principalement 
à l’installation devant un 
balcon ou une terrasse. Pour 
le calcul, la hauteur du mon-
tant est augmentée de la 
hauteur d’encastrement (X).

Semelle isolée artificielle 7
Si la fixation dans le sol n’est 
pas possible, par exemple  
à l’intérieur (comme dans 
une salle d’exposition) ou 
pour des installations dans 
les lieux publics (comme  
en zones piétonnes).
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Montage des montants

5

6

4321

7

BSSF : �bord supérieur du 
sol fini

X : encastrement
Y : hauteur du mur
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