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Smaila 
Smaila LED | VarioShade Volant

Smaila, le store cassette cubique, est facile à poser et répond aux dernières 
exigences en matière de technologie et d’esthétique. Parfait pour les 
balcons et les petites terrasses, il cumule les nombreux avantages des 
autres stores cassettes weinor. Smaila est équipé de bras LongLife et du 
dispositif Opti-Flow-System® de weinor pour une tenue parfaite de la toile.  
Les deux consoles peuvent être positionnées de manière flexible, ce qui 
rend l’installation facile et rapide. Sur le plan technique, le module solaire 
pour le store vertical VarioShade Volant proposé en option marque des 
points.

Store cassette

Distinguée par :

01
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Consoles au 
positionnement flexible  
à configurer à la 
commande, à ajuster à  
± 35 mm sur place

Chéneau intégré :
Écoulement optimal de l’eau

Caches décoratifs latéraux :  
Cinq jolies teintes pour un look incomparable 
(disponibles également dans la couleur de 
l’installation)

Caches de protection 
amovibles :
accès facile au  
moteur et au système 
de commande

Pose murale
sans raccord mural 
affleurant

Pose au plafond

Pose sur chevrons

Pose murale
avec raccord mural pour 
un aspect compact 
jusqu’au mur

Points forts du Smaila
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Toiles de stores de haute qualité

 
9 couleurs tendances 
pour vérandas 
47 couleurs RAL standard

Bras LongLife de weinor :
Durable et silencieux

Dispositif anti-vent :
Préserve le store des secousses 
provoquées par le vent

Les toiles du store Smaila sont teintes 
dans la masse et ont des propriétés 
hydrofuges et anti-taches.

Le traitement par poudrage réalisé dans nos 
ateliers garantit la solidité des couleurs et un 
degré de brillance uniforme.

Option VarioShade Volant à  
module solaire :
protection verticale contre le soleil et 
les regards indiscrets à moteur radio 

Option VarioShade Volant  
à manivelle

Smaila LED : 
Intégrés dans la cassette
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Un design cubique et compact avec de jolis 
caches décoratifs

La cassette élégante s’accorde très bien avec une architecture moderne.
	� Rectangulaire
	� Caches décoratifs latéraux élégants proposés en 5 teintes  

(disponibles également dans la couleur de l’installation)
	� Pour la maintenance, les caches de protection (des plaques 

frontales) se retirent grâce à des clips
	� Cote de retrait minime pour une grande surface de toile

Une technique éprouvée – une qualité fiable

Smaila se distingue par de multiples détails techniques qui lui 
confèrent une qualité et une longévité exceptionnelles.
	� Bras silencieux LongLife de weinor 
	� Bras articulés basculants avec dispositif anti-vent
	� Opti-Flow-System® de weinor avec axe flottant pour le store et 

VarioShade Volant, pour une tenue optimale de la toile

Des consoles au positionnement flexible 
pour une pose rapide

Des détails techniques intelligents rendent le montage rapide, sûr et 
facile.
	� Deux types de pose murale : affleurant ou avec un écart
	� Deux consoles suffisent pour toutes les largeurs
	� Les consoles peuvent être commandées avec un positionnement 

flexible pour les poses allant jusqu’aux angles de l’habitation, 
± 35 mm ajustables sur place

Smaila LED – cassette avec éclairage LED 
intégré

Les spots LED intégrés dans la cassette diffusent une lumière agréable 
sur la terrasse. 
	� 30 000 heures d’éclairage pour une consommation d’énergie 

minimale (85 % d’électricité en moins par rapport aux halogènes)
	� Variation de l’intensité avec la radiocommande BiConnect ou  

Somfy io-homecontrol®

VarioShade Volant, la protection verticale 
contre les regards indiscrets et le soleil

VarioShade Volant est élégamment intégré dans la barre de charge du 
store. Il protège des regards indiscrets et de l’éblouissement lorsque le 
soleil est bas.
	� Déploiement continu jusqu’à 100 cm
	� À manivelle ou avec moteur solaire moderne de Somfy (uniquement 

disponible en combinaison avec Somfy io-homecontrol® pour le 
store principal)

Avantages du Smaila
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Variantes du Smaila Smaila Smaila LED

Équipement technique

Largeur max. 550/500 cm 550/500 cm

Projection max. 300/350 cm 300/350 cm

Dimensions de cassette (l x h), console standard incluse 248 mm x 155 mm 248 mm x 155 mm

Actionnement par manivelle � 

Motorisé �  standard �  standard

Manivelle pour commande d’urgence � � (uniquement avec Somfy io-homecontrol®)

Réglage de l’inclinaison du store 5° à 40° (au niveau de la pièce d’inclinaison)

Types de pose murale, au plafond ou sur chevrons

Éclairage LED (spots individuels) �  intégré dans la cassette du store

Dispositif breveté Opti-Flow-System® de weinor �  standard �  standard

Bras LongLife �  standard �  standard

Option VarioShade Volant

Largeur max. 500 cm 500 cm

Projection max. du store 300 cm 300 cm

Dimensions de cassette (l x h), console standard incluse 306 x 155 mm 306 x 155 mm

Moteur solaire � � (uniquement avec Somfy io-homecontrol®)

Actionnement par manivelle �  � 

Réglage de l’inclinaison du store 10° à 20° 10° à 20°

Projection VarioShade Volant (hauteur) 100 cm 100 cm

Dispositif breveté Opti-Flow-System® de weinor �  standard �  standard

Accessoires

Système de chauffage Tempura/Tempura Quadra � �

Capteur de protection du produit � �

Commande

Radiocommande � �

Sans radio �  � 

Capteurs météorologiques

Capteur soleil et vent � �

Capteur soleil et vent  
(avec fonctionnement à l’énergie solaire)

� �

Capteur soleil, vent et pluie � �

Qualité

Testé jusqu’à classe de résistance au vent 1 selon DIN 13561 (force 5 sur l’échelle de Beaufort)

� standard  � en option   non disponible
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248
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Smaila LED

Éclairage LED : 30 000 heures d’éclairage avec 
une consommation d’énergie minimale

Des composants LED sélectionnés avec soin garantissent la qualité optimale 
de weinor : 
	� Éclairage agréable grâce à des lentilles en verre spéciales ; 
	� Discrètement intégrés dans la cassette ;
	� Fonctionnent même quand le store est fermé ;
	� Rendement énergétique particulièrement élevé ;
	� Durée de vie de 30 000 heures
	� Variation de l’intensité avec la radiocommande BiConnect ou  

Somfy io-homecontrol® ;
	� Faciles à entretenir : les spots LED peuvent se remplacer un par un sans 

démonter le store.

Nombre de spots LED

Largeur du store  
en cm

Nombre de  
spots LED

200 max. 3

201 – 250 3 - 5

251 – 300 4 - 6

301 – 350 5 - 7

351 – 400 6 - 8

401 – 450 7 - 9

451 – 500   9 - 10

501 – 550 10 - 11

Cassette Smaila avec éclairage LED intégré

Console murale

Cassette LED

Barre de charge
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Caches décoratifs latéraux

Cache de protection amovible
Pour faciliter la pose et la maintenance du système  
de commande et du moteur, le cache de protection 
(plaque frontale) et le cache décoratif peuvent 
aisément être enlevés puis refixés. L’embout de la barre 
de charge est vissé pour plus de sécurité. Il n’est pas 
nécessaire de le démonter pour la maintenance.

De jolis caches décoratifs pour un style personnalisé

Avec les caches décoratifs latéraux effet brossé (aluminium argent, aluminium cuivre, aluminium 
marron, aluminium laiton et aluminium anthracite), vous offrez à votre clientèle une nouvelle 
possibilité de personnaliser son store. Le matériau en aluminium anodisé attire les regards. 

Aluminium argent Aluminium cuivre Aluminium marron Aluminium laiton Aluminium anthracite

Couleur de l’installation

Les caches décoratifs latéraux 
sont également disponibles 

dans la couleur de l’installation.
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Smaila VarioShade Volant

Une intimité préservée grâce à une 
protection verticale contre les re-
gards indiscrets et le soleil (en option)
À manivelle ou avec moteur solaire, VarioShade Volant 
est élégamment intégré dans la barre de charge du store.
	� Protection contre l’éblouissement et les regards indiscrets 

jusqu’à une hauteur de volant maximale de 100 cm
	� Déploiement continu
	� VarioShade Volant peut être utilisé avec un store  

incliné de 10° à 20° 
	� VarioShade Volant ne peut pas être installé  

ultérieurement
	� VarioShade Volant avec moteur solaire disponible  

uniquement pour le store motorisé (Somfy io-home-
control®)

	� Le moteur solaire n‘est pas compatible avec les 
capteurs météorologiques Somfy

Fermé

Avec moteur solaire (Somfy) À manivelle

Dimension maximale du store pour VarioShade Volant

Store motorisé

Largeur 500 cm Projection 300 cm

Store à moteur à engrenage

Largeur 500 cm Projection 300 cm

Données techniques de l’accumulateur du module solaire

Moteur solaire avec accumulateur Somfy io-homecontrol® 12 V

Tension 12 V

Capacité de 
l’accumulateur

2 200 mAh (40 déploiements min. possibles avec accu-
mulateur rechargé)

Temps de charge env. 11 h (panneau solaire, env. 196 mA)

Si la puissance de charge solaire ne suffit pas, un chargeur adapté 
peut être commandé auprès de Somfy (RS 100 Solar, art. n° 9028028). 
Pour le branchement, veuillez retirer l’embout de la barre de charge.

Toiles proposées pour VarioShade Volant

Soltis® 86, 92 Acrylique Polyester StarScreen

Motif unies rayées/unies rayées/unies unies

Laize 177 cm 
267 cm

120 cm 120 cm 325 cm

Longueur de 
VarioShade  
Volant (100 cm)

N N N N

N	� sans couture : toile sans couture, structure du tissu 
perpendiculaire à celle du store 

Toiles en fibre de verre non disponibles.
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Attention : 
	� Si VarioShade Volant est actionné par manivelle, il est possible que  

la barre de charge de VarioShade Volant ne ferme pas à fleur de 
construction.

	� Pour un montage au plafond, avec un VarioShade Volant qui a un 
moteur avec alimentation solaire, veuillez noter que la batterie du 
module solaire ne peut pas être suffisamment rechargée lorsque 
le store est fermé, cela en raison de l’absence du rayonnement di-
rect du soleil. Même si le VarioShade Volant n’est pas activé (par 
exemple en hiver), le moteur radio consomme un peu d’énergie 
de la batterie. Dans de tels cas, nous recommandons d’ouvrir le 
store pour l’exposer au soleil pendant quelques heures.

	� Plis en V Des plis en V peuvent apparaître de manière symétrique 
à partir du bord supérieur des installations plus larges. 
Ceci est dû au poids propre et à la structure de la toile ainsi qu’à la 
flexion du tube d’enroulement.
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Opti-Flow-System® de weinor et profilé support

Tenue optimale de la toile

Le dispositif Opti-Flow-System® de weinor et le profilé support sur toute la largeur  
du store garantissent une tenue parfaite de la toile.

Smaila : profilé support sur toute la largeur du store

1  Console centrale (console murale)
2  Cassette
3  Axe d’enroulement
4  Toile
5  Profilé support
6  Profilé de coulissement
7  Profilé de recouvrement

1

2

4

3

6

5

2

7
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1

Localisation des composants électriques

Accès facile

Le récepteur, le bloc d’alimentation et autres composants électriques 
se trouvent dans la cassette
En cas de besoin, le cache de protection (plaque frontale) 1  s’ouvre.  
Le connecteur permet de séparer le moteur du récepteur et de l’actionner 
indépendamment de ce dernier. S’il est nécessaire de changer certains 
éléments de commande, ceux-ci peuvent être retirés latéralement.*

*�Si le bras du store ou la console sont placés très à l’extérieur (position < 300 mm), les 
éléments de commande se trouvent derrière le support du bras et ne peuvent pas être 
retirés par le côté ouvert. Si le store possède une commande Somfy io-homecontrol® 
avec variateur LED, le transformateur est toujours placé derrière le support du bras ;  
en fonction de la place disponible, le variateur se trouve cependant devant le support  
du bras.
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Manivelle pour commande d’urgence

Manivelle pour commande d’urgence (option)
En cas de coupure électrique ou de panne moteur, l’option moteur  
à commande d’urgence permet de manœuvrer Smaila avec une 
manivelle (uniquement en combinaison avec Somfy io-homecontrol®).

Technologie radio Somfy io-homecontrol®

Technologie radio weinor BiConnect

Remarque :
Après activation de la manivelle de commande d’urgence,  
le store doit effectuer un parcours de référence pour revenir 
jusqu’à la butée dans la position de fin de course supérieure. 
Les positions de fin de course précédemment réglées sont  
alors reconnues par le moteur.

Produit Électronique Commande par BiConnect Récepteur radio Télécommande

Smaila Moteur Smaila 	� Récepteur BiRec intégré dans la cassette BiRec MA-K 	� Télécommande 
BiEasy 1M/5M/15M Go!

	� Émetteur mural 1MW-3V

Smaila LED Moteur Smaila et  
éclairage LED

	� Récepteur combiné BiRec pour moteur 
principal et spots LED (avec bloc d’alimenta-
tion intégré) encastré dans la cassette

	� LED à intensité variable

BiRec MLED 	� Télécommande 
BiEasy 5M/15M Go! 

Accessoires  
(en option)

Chauffage Tempura/ 
Tempura Quadra

	� Exige un récepteur variable supplémentaire
	� Encastrement du récepteur dans la barre 
design prévue à cet effet ou dans le boîtier 
Tempura Quadra

BiRec HD 	� Télécommande 
BiEasy 5M/15M Go! 

Condition requise : le store avec radiocommande BiConnect et capteurs requiert un BiEasy 1M, 5M ou 15M Go!

Produit Électronique Commande par Somfy io-homecontrol® Récepteur radio Télécommande

Smaila Moteur Smaila 	� Moteur radio Somfy io intégré dans la cassette Moteur radio  
Somfy io

	� Télécommande Situo 1 io 
Pure II/Situo 5 io Pure II/
Situo 5 Variation A/M io Pure II

	� Émetteur mural Smoove 1 io 
Pure Shine

Smaila LED Moteur Smaila et  
éclairage LED

	� Moteur radio Somfy io intégré dans la cassette
	� Récepteur Somfy supplémentaire pour les 
spots LED (avec bloc d’alimentation en aval) 
intégré dans la cassette

	� LED à intensité variable 

Moteur radio Somfy 
io et Lighting 
Receiver Variation 
io (à intensité 
variable)

	� Télécommande Situo 5 io 
Pure II/Situo 5 Variation A/M 
io Pure II

Smaila  
VarioShade Volant

Moteur Smaila et VarioShade 
Volant

	� Moteur radio Somfy io intégré dans la cassette
	�  Moteur solaire Somfy io intégré dans la barre 
de charge

	� Aucune protection de table

Moteurs radio 
Somfy io

	� Télécommande Situo 5 io 
Pure II/Situo 5 Variation A/M 
io Pure II

Smaila LED  
VarioShade Volant

Moteur Smaila et VarioShade 
Volant, éclairage LED

	� Moteur radio Somfy io intégré dans la cassette 
	� Moteur solaire Somfy io intégré dans la barre 
de charge

	� Récepteur Somfy supplémentaire pour les 
spots LED (avec bloc d’alimentation en aval)

	� LED à intensité variable 
	� Aucune protection de table
	� Le moteur solaire n‘est pas compatible avec 
les capteurs météorologiques Somfy

Moteur radio Somfy 
io et Lighting 
Receiver Variation 
io (à intensité 
variable)

	� Télécommande Situo 5 io 
Pure II/Situo 5 Variation A/M 
io Pure II

Accessoires  
(en option)

Chauffage Tempura/ 
Tempura Quadra

	� Exige un récepteur variable supplémentaire 
	� Encastrement du récepteur dans la barre de-
sign prévue à cet effet ou dans le boîtier Tem-
pura Quadra

Heating Receiver 
Variation io 1.5 kW 
STAS3/STAK3 (à 
intensité variable)

	� Télécommande Situo 5 io 
Pure II/Situo 5 Variation A/M 
io Pure II

	� Émetteur mural Smoove 1 io 
Pure Shine

* En cas de pose dans une niche : Commande du store avec télécommande programmée recommandé
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Câblage fixe avec commande Somfy

Câblage fixe (interrupteur / commande chez le client)

Un supplément est facturé pour certaines options. Vous trouverez les prix dans la liste de prix actuelle des stores weinor.

Remarque :
Vous trouverez des informations détaillées sur la motorisation et les 
systèmes de commande dans le dépliant technique « Accessoires ».

Produit Électronique Commande Somfy avec câblage fixe Commande

Smaila Moteur Smaila 	� Commande Somfy pour le treuil du store Par ex. Soliris Smoove Uno (sur place)

Smaila LED Moteur Smaila et  
éclairage LED

	� Commande Somfy pour le treuil du store
	� Interrupteur sur place pour les spots LED
	� Bloc d’alimentation LED intégré dans la 
cassette 

	� LED à intensité lumineuse invariable 

Par ex. Soliris Smoove Uno et interrupteur adapté  
(sur place)

Accessoires  
(en option)

Chauffage Tempura/ 
Tempura Quadra

	� Intensité invariable Interrupteur adapté (sur place)

Produit Électronique Commande avec câblage fixe Commande

Smaila Moteur Smaila 	� Interrupteur pour le treuil du store Par ex. double interrupteur à bascule (sur place)

Smaila LED Moteur Smaila et  
éclairage LED

	� Interrupteur pour le treuil du store
	� Interrupteur sur place pour les spots LED
	� Bloc d’alimentation LED intégré dans la 
cassette 

	� LED à intensité lumineuse invariable 

Par ex. double interrupteur à bascule et interrupteur 
éclairage adapté (sur place)

Accessoires  
(en option)

Chauffage Tempura/ 
Tempura Quadra

	� Intensité invariable Interrupteur adapté (sur place)
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Actionnement par manivelle (en option)

170

13
0

Recommandé 
pour la pose sur 
balcon

Sortie de manivelle à l’avant 
(standard), pour la pose murale p. ex.

Pose murale

Pose plafond/balcon Sortie de manivelle à l’arrière,  
pour la pose plafond/balcon p. ex.

Système de chauffage Tempura (option)

Un mariage réussi :  
Smaila et le système de chauffage Tempura Quadra

Attention : par défaut, le réglage de l’inclinaison du système Tempura 
est limité à 15° (pour éviter un trop grand réchauffement du mur dû à 
Tempura.) La tige filetée qui limite le degré d’inclinaison peut être 
retirée si l’inclinaison de Smaila est de 10° max. Dans ce cas, Tempura 
peut être incliné à 30° max.

Smaila peut naturellement être aussi commandé avec une manivelle 
(largeur max. 550 cm, projection max. 300 cm). Cette possibilité est 
toujours recommandée s’il est difficile de réaliser un raccordement 
électrique sur place ou si le store est rarement utilisé. Smaila est 
équipé d’un engrenage conique universel.
	� Butée réglable de l’extérieur
	� Certification DIN EN 14203
	� Roue libre une fois déployé

Information importante concernant l’utilisation combinée 
d’un système de chauffage Tempura et de VarioShade Volant :
afin d’éviter tout contact entre le radiateur et VarioShade  
Volant déployé, il est impératif que le radiateur ne soit pas  
recouvert par la toile de VarioShade Volant. En principe, weinor 
recommande de ne pas combiner ces deux options.

13
 m
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.
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Métré – définir l’angle de projection et la hauteur de passage

Définir la hauteur de passage

Angle  
d’inclinaison

Angle de projection en cm

150 200 250 300 350

  5° 276 272 267 263 258

15° 250 237 224 211 198

25° 226 204 183 162 141

Hauteur de passage en cm (chiffres approximatifs et arrondis)

Définir l’angle de projection

Angle  
d’inclinaison

Profondeur de terrasse en cm 

150 200 250 300 350

  5° 160 210 260 310 350

15° 160 210 260 320 –

25° 170 230 280 340 –

Angle de projection en cm (chiffres approximatifs et arrondis)

	� Dans le tableau « Angle de projection », se reporter à l’angle de projection correspondant à la profondeur  
de terrasse

	� Dans le tableau « Hauteur de passage », se reporter à la hauteur de passage correspondant à l’angle de 
projection défini et à l’angle d’inclinaison souhaité. Cette hauteur de passage s’applique à une hauteur 
d’installation de 300 cm

	� Ajouter ou soustraire à la hauteur de passage définie la différence entre 300 cm et la hauteur d’installation réelle

Ce tableau permet de déterminer l’angle de projection du store pour une 
profondeur de terrasse horizontale donnée.

Ce tableau permet de déterminer les hauteurs de passage pour différents 
angles de projection, pour des angles d’inclinaison de 5°, 15° et 25°.  
Ce tableau a valeur d’exemple pour une hauteur d’installation de 300 cm 
(bord supérieur du store).
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Profondeur de terrasse

Angle d’inclinaison

Angle de projection
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X X

max. ±35 max. ±35

m
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. 5
0

min. 30 min. 30
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0

Pose murale

1  Cassette Smaila  2  Console murale

12 2

Dimensions et consoles recommandées

Pose murale sur un support résistant à la pression 
Nombre minimal de consoles murales nécessaires afin que le store 
fonctionne quel que soit le support. Choisir les consoles à l’aide de la vue 
d’ensemble des consoles weinor et en fonction des forces d’extraction 
maximales des éléments de fixation !

Largeur  
en cm

Angle de projection de 10 en 10 cm

150 max. 160-200 210-250 260-300 310-350

200 max. 2

201-250 2 2

251-300 2 2 2

301-350 2 2 2 2

351-400 2 2 2 2 2

401-450 2 2 2 2 2

451-500 2 2 2 2 2

501-550 2 2 2 2
2  � 2 x console murale 270 mm

Respecter les dimensions limites : l’installation doit avoir une largeur supérieure d’au moins 50 cm à la projection.
Si le store est doté d’un détecteur de secousses, la dimension minimale augmente de 15 cm et passe à 65 cm !

Positionnement vers l’intérieur X = 10 % de la largeur de l’installation (standard)
En option : 200 mm – 600 mm au choix
(Attention : respecter les dimensions limites/le rapport largeur/projection)

Remarque : si le store est posé dans une niche, il devra être démonté en cas de problème.

Position / emplacement des consoles murales et de la cassette Smaila

Écart minimal pour la pose dans une niche (pose murale)

Largeur de la cassette

Plafond Plafond

M
ur
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Remarque : l’option « avec 
raccord mural » ne permet pas 
de déplacer la console de plus de 
200 mm vers l’extérieur (35 mm 
max. vers l’intérieur). 
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Coupes transversales

1

2

4
3

5

7

6
2

1  Console murale
2  Cassette
3  Axe d’enroulement
4  Toile

5  Bande élastique
6  Spot LED
7  Barre de charge

1

2

4
3

5

7

6

2

9

8

1  Console murale
2  Cassette
3  Axe d’enroulement

4  Toile
5  Bande élastique
6  Barre de charge VarioShade Volant

7  Barre de chute VarioShade Volant

8  Axe d’enroulement VarioShade Volant
9  Toile VarioShade Volant

Indications en mm

Smaila LED

Smaila VarioShade Volant (coupe transversale)
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Coupes transversales Variantes de consoles pour la pose murale

Raccord mural  
(coupe transversale)

Raccord mural avec profilé de protection  
(coupe transversale)

Console murale (avec cache) 

Pose murale de Smaila avec consoles murales 270 mm  
(avec cache)

Pose murale de Smaila avec raccord mural (en option)

Console murale avec raccord mural (en option) 

Joint durablement élastique sur place

Profilé de protection du raccord mural (en option)

Bande de bitume sur place
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Montage mural des consoles

Console murale 270 mm (avec cache)

Console murale 260 mm (sans cache)
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4 x M12

660
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(**)

(**)

105 105

8 x M12

15

225120

Montage au mur de plaques de montage

* 	� Le positionnement des plaques de 
montage peut varier en fonction de la 
largeur du store.

** 	�Taraudage inutile pour la pose de la 
console murale 270 mm avec cache.

Positionnement des plaques de montage 
pour Smaila 500 x 300 cm par exemple*

Positionnement des plaques de montage 
pour Smaila 500 x 300 cm par exemple*

Plaque de montage pour montage murale  
660 x 220 x 15 mm

Plaque de montage pour montage murale  
660 x 390 x 15 mm
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Montage consoles d’écartement (fixation spéciale)

Smaila avec consoles d’écartement,  
par ex. pose en presence d’un tuyau

Console d’écartement pour console  
murale

Console d’écartement avec console  
murale 270 mm

15
50 - 300

15
0

80 210

35

15
0

5

90

16055 50

4x Ø 12,5

4x M12

370

16
0

25 160 160

25
90

6x Ø 14

La console d’écartement  permet de
compenser des distances de 50 à
300 mm.

La console d’écartement peut être 
raccourcie sur place. Pour une qualité 
plus durable et un meilleur aspect, 
la commande sur mesure est 
recommandée, car weinor 
applique un laquage sur les 
arrêtes de coupe.
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Montage au plafond

Console de plafond (avec cache) 

Montage de Smaila au plafond 

Console de plafond (sans cache) 

Console de plafond (avec cache) 
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Montage aux chevrons de toit

20 247

15
5

89

159
210

16
0

32
90

387Montage sur chevrons avec support  
pour chevron et plaque de montage

Support pour chevron avec plaque de 
montage et console murale 270 avec cache*

Plaque d’adaptation pour support pour 
chevron 270 x 160 x 20 mm

20
270

30 210

16
0

38
90

32
90

2x ø 33

2x 13,5

4x M12

Support pour chevron de toit (droite)

Positions des consoles pour le fixation  
au chevrons de toit

Option avec plaque de montageOption sans plaque de montage

droitedroiteà gauche à gauche
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Lors de l’utilisation de la 
plaque de montage, il faut 
tenir compte de l’épaisseur  
du matériau de 15 mm pour 
déterminer la largeur.Plaque de montage 

pour support pour 
chevron de toit  
294 x 80 x 15 mm
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4242 5757



F

F = force

Forces d’extraction

La force d’extraction est la force de traction exercée par le poids du store et la charge de vent sur chaque élément de 
fixation supérieur et antérieur. Dans les tableaux, cette force est indiquée en N par élément de fixation supérieur.  
Elle varie selon la taille du store et la console murale/plaque de montage. 

Choix de la console murale et du système de fixation :

1. Dans le tableau correspondant, se reporter à la force d’extraction par élément de fixation pour la taille de store choisie.

2. Choisir la console murale/plaque de montage pour laquelle un élément de fixation résistant à la force d’extraction 
indiquée est disponible en tenant compte de l’écart, du cône de rupture, de l’élément de fixation et du support de pose.

Utilisez la vue d’ensemble des consoles pour une planification exacte de la fixation du store.

Force d’extraction en N par élément de fixation supérieur de la console murale
Consoles avec/sans plaques de montage  
Pose murale avec un parement de 200 mm max. (support non résistant à la pression)
Veuillez respecter les dimensions limites en matière de rapport largeur/projection.
Vous trouverez les forces d’extraction de la version « avec VarioShade Volant » dans la vue d’ensemble des 
consoles ! 

Largeur 
en cm

Projection en cm

150 200 250 300 350

200
726
195
195

250
851 1259
228 337
228 337

300
976 1445 2018
262 386 539
262 386 539

350
1101 1631 2276 3066

295 436 607 818
295 436 607 818

400
1227 1817 2533 3406 4322

329 486 676 908 1151
329 486 676 908 1151

450
1352 2003 2791 3746 4755

362 535 745 999 1267
362 535 745 999 1267

500
1477 2189 3049 4086 5834

396 585 814 1090 1554
396 585 814 1090 1554

550
1602 2375 3307 4427

429 635 883 1180
429 635 883 1180

	� 1 x console murale 270 mm nombre 
d’éléments de fixation : 8  

	� 1 x plaque de montage  
660 x 220 x 15 mm avec 1 x console 
murale 270 mm nombre d’éléments 
de fixation : 12  

	� 1 x plaque de montage  
660 x 390 x 15 mm avec 1 x console 
murale 270 mm nombre d’éléments 
de fixation : 12 
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Forces d’extraction / Forces de cisaillement

Montage du Smaila

F

F = force

Largeur 
en cm

Projection en cm

150 200 250 300 350

200
1577

717

250
1839 2643

830 1157

300
2101 3024 4151

943 1318 1777

350
2362 3405 4673 6227
1056 1480 1995 2628

400
2624 3786 5195 6910 8703
1169 1641 2213 2911 3638

450
2885 4168 5717 7593 9568
1282 1802 2432 3195 3995

500
3147 4549 6238 8276 11707
1395 1964 2650 3478 4867

550
3408 4930 6760 8959
1507 2125 2868 3761

Les éléments de fixation sont fournis pour la pose sur chevrons.
weinor recommande d’utiliser des supports pour chevron avec plaque de montage !

Largeur 
en cm

Projection en cm

150 200 250 300 350
200 524
250 610 875
300 695 1000 1374
350 780 1125 1546 2064
400 866 1250 1717 2289 2889
450 951 1374 1888 2514 3175
500 1037 1499 2060 2739 3872
550 1122 1624 2231 2964

	� 1 x console de plafond 190 mm  
complète (une pièce) avec cache  
nombre d’éléments de fixation : 8

	� 1 x support pour chevron avec  
1 x plaque d’adaptation pour 
support pour chevron et  
1 x console murale 270 mm,  
côté gauche ou côté droit 

	� 1 x support pour chevron avec  
1 x plaque de montage pour 
chevron,  
1 x plaque d’adaptation pour 
support pour chevron et  
1 x console murale 150 mm,  
côté gauche ou côté droit

Force d’extraction en N par élément de fixation antérieur pour la pose au plafond
Veuillez respecter les dimensions limites en matière de rapport largeur/projection.
Vous trouverez les forces d’extraction de la version « avec VarioShade Volant » dans la vue d’ensemble des consoles ! 

Force de cisaillement en N par élément de fixation pour pose sur chevrons
Veuillez respecter les dimensions limites en matière de rapport largeur/projection.
Vous trouverez les forces de cisaillement de la version « avec VarioShade Volant » dans la vue d’ensemble des consoles ! 

Fc = Forces de cisaillement

Fc


