Solozip® Fassadenmarkisen.
Technik, Optionen, Anwendungen.
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Solozip® Fassadenmarkisen.

Solozip® ist eine senkrechte Fassadenmarkise mit Zip.

Der am Gewebe angeschweisste Reissverschluss halt den
Stoff in der gesamten Hohe in den Fihrungen. So ist das
Tuch perfekt gespannt. Solozip® bietet einen komplett freien
Blick, Sie sehen lediglich den Stoff, der sich von oben nach
unten bewegt. Die Trage- und Fihrungselemente kénnen
komplett in die Fassade eingelassen werden, sodass nichts

die Sicht ins Freie behindert.

~7~_ Das Tuch lhrer Trédume.

W Fassadenmarkisen von Griesser bestehen aus
Q\ besonders hochwertigen Geweben. Legen Sie
¢/ Wert auf elegantes Design? Bevorzugen Sie

natlrlich-zurtckhaltende oder leuchtend bunte
Tone? Ist Ihnen eine hohe Warmereflexion oder
eine gewisse Lichtdurchldssigkeit wichtig? Wollen
Sie Verdunkelung individuell steuern? Sie kénnen
Material, Textur und Tuchfarbe ganz nach lhren
Wiinschen wdhlen. Und alle Ticher sind gegen
Verschmutzung geschitzt und wasserabweisend.

Lassen Sie im Sommer die Hitze draussen

und im Winter die Warme herein.

Aussen angebracht, halten die Fassadenmarkisen
von Griesser bis zu 98 % der Warme zurick. Das

)

o—
i

(

ermoglicht Ihnen, auf lhre Klimaanlage zu ver-
zichten, Stromkosten zu senken und CO; zu sparen.
Im Winter kénnen Sie betréchtliche Mengen Energie
effizienter nutzen: Die Fassadenmarkise ldsst
tagstber wérmende Sonnenstrahlen in die Rdume
und schitzt nachts vor Kalte. Mit einer intelligenten
Steuerung sogar ganz automatisch.

Optimale Steuerung des Lichteinfalls.

Sie moéchten die Helligkeit in einem Raum ver-
ringern, ohne im Dunkeln zu sitzen? Kein Problem!
Andern Sie nach Belieben die Hohe der Fassaden-
markise, um Licht hereinzulassen, nach draussen
zu schauen und gleichzeitig vor neugierigen
Blicken geschutzt zu sein.
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Freie Sicht nach draussen.

Wie gut Sie ins Freie blicken kénnen, hangt vom Off-
nungsgrad des Tuches ab. Griesser bietet eine grosse
Auswahl an hochwertigen Tlchern fur jeden Bedarf.

Fast komplette Verdunkelung.

Mit einem verdunkelnden Tuch und einer Markise
mit Zip-System dunkeln Sie lhren Raum fast kom-
plett ab.

Windbesténdigkeit.

Unsere Produkte testen wir bis in ihren grossten Ab-
messungen auf ihre Windbesténdigkeit. Je nach
Produkt und Herstellungsmerkmalen ist die Wind-
bestandigkeit unterschiedlich. Windtests des unab-
hangigen Institut Aérotechnique de Saint-Cyr
ergaben, dass die Fassadenmarkise Solozip® mit
den Massen 2000 x2000 mm Windgeschwindig-
keiten von bis zu 140 km/h standhdilt.



Technische Highlights.

Der am Stoff angeschweisste Reissverschluss (Zip)
fUhrt den Stoff in der gesamten Hohe in den ele-
ganten, diskret abgedeckten Flihrungen — und halt
ihn dort sicher fest. Dieses ausgekllgelte Zip-System
ermoglicht auch grosse Flachen und hilft bei Wind
und Wetter. Der Solozip® hdlt sellbst Windstarken
von bis zu 92km/h stand.

Windresistentes Reissverschlusssystem.
Durch die FUhrung des Tuchs auf der gesamten
Hohe ist die Fassadenmarkise sehr windstabil.

Fiihrungen ohne sichtbare Schrauben.
Homogene und einfarbige Oberfléche.

Sand in der Endschiene.

Im Gegensatz zur héufigen Verwendung von
Aufklappbare Revisionsklappe. Stahl als Beschwerung hat Griesser sich fur
Keine unnétigen Demontagen und umweltfreundlichen Sand als Fullmaterial
dadurch ein schneller Service. Griesser. Solozip® Fassadenmarkisen. 6—7 entschieden.




Einbausituationen.

Solozip® ist sehr vielseitig und lasst sich in verschiedene
Bausituationen einbauen. Dadurch flgt es sich optimal
in jede Fassade ein.

o Solozip® Box eckig.
Solozip®-Produkte kénnen mit den passenden
Befestigungswinkeln an die Fassade (vorgehd&ngt)
montiert werden.

e Solozip® Box eckig.
Far den Einbau in der Leibung im Sturz.

@ Solozip® Intro.
Kann im oberen Bereich der Sturznische
komplett verdeckt montiert werden.

o Solozip® Box Design.
Solozip®-Produkte kénnen mit den passenden
Befestigungswinkeln an die Fassade (vorgehé&ngt)
montiert werden.

e Solozip® Box Design.
Fur den Einbau in der Leibung im Sturz.

e Solozip® Box Solar.

] Fir den Einbau in der Leibung im Sturz.

Ll

o Solozip® Intro mit eingelassenen Fiihrungen.
Kann so montiert werden, dass nur das Tuch
sichtbar ist (komplette Fensterfront mit Freisicht).

Griesser. Solozip® Fassadenmarkisen. 8—9



Solozip® Solar.

Das Solar-Kit ist ein vorverkabeltes Komplettsystem,
das Sonnenenergie zum komfortablen Offnen und
Schliessen nutzt,

Solarmodul.

Dank des leistungsstarken
Photovoltaik-Panels kann das
Produkt auch an Orten mit
wenig Sonneneinstrahlung wie
nordausgerichteten Fenstern
verwendet werden.

Gehduse.

Die Box der Fassadenmarkise
vereint gekonnt Asthetik und
Funktionalitat. Sie integriert
Motor, Akku und Verkabelung
optimal und sicher.

Akkulaufzeit.
Mindestens 30 Tage* ohne
Sonneneinstrahlung.

Revisionsklappe.
Sehr einfacher Zugang
zum Akku.

Fassadenmarkise.

Das vielseitige Tuchangebot
far die Fassadenmarkise bietet
far jeden etwas.

« Schnellg, einfache und saubere Montage im
Aussenbereich - der Innenbereich bleibt unversehrt.
« Montage ohne Anbohren der Fenster oder der Fassade,
wodurch Warmebritcken vermieden werden.
« Nutzung der motorangetriebenen Fassadenmarkise
auch ohne Netfzanschluss in der Nahe.
I « Keine weitere Kabelverlegung erforderlich — das Solar-Kit
I umfasst den Motor, den Akku sowie das Solarpanel und
| ist komplett vorverdrahtet. Der Akku muss nur noch Gber
den montierten Stecker verbunden werden.
« Kein zusatzlicher Stromverbrauch im Hausnetz.

*entspricht 2-mal Offnen und Schliessen pro Tag.

Varianten.

Solozip® gibt es in verschiedenen Varianten,
dadurch passt es sich optimal an |hre Bedurfnisse an.

Solozip® Box eckig.

« Essind zwei verschiedene Dimensionen
moglich: 100mm und 130 mm.

Solozip® Box Design.

« Es sind zwei verschiedene Dimensionen
moglich: 100mm und 130 mm.

Solozip® Intro.

« Es sind drei Varianten méglich: 95, 100 und
130 mm mit unterschiedlichen Untersichten.

« Damit kann die Sturznische von unten indivi-
duell abgedeckt werden kann.

Griesser. Solozip® Fassadenmarkisen. 10-11

Solozip® Intro eingelassen.

« Die innovative Konstruktion mit der leichten Verstell-
barkeit der Fihrungsvertikalen erméglicht eine perfekte
Justierung der eingelassenen Fuhrungen. Dies erlaubt
eine einfache und korrekte Montage.



Das Rundum-Wohlfiihlpaket
far Ihre Raumlichkeiten.
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Mit den Steuerungslésungen von Griesser erleben Sie thermischen
und visuellen Komfort sowie optimalen Schutz |hrer Privatsphare -
das ultimative Geflhl von Behaglichkeit.

Visuelle Behaglichkeit.

Das Smart Home System von Griesser bietet
die ultimative Kontrolle Uber den Lichteinfall

in lhrem Zuhause. Es eliminiert unangenehme
Blendung und sorgt gleichzeitig fur die opti-
male Lichtmenge - so viel oder so wenig Licht,
wie Sie wiinschen.

Thermische Behaglichkeit.
Automatisch gesteuerter Sonnenschutz bietet

das ganze Jahr Uber ein optimales Raumklima.

Er reguliert nicht nur die Innentemperatur per-
fekt, sondern reduziert gleichzeitig den Bedarf
an Heiz- und Kahlsystemen. Das spart Energie
- eine perfekte Verbindung von Komfort und
Nachhalfigkeit.

Schiitzende Behaglichkeit.

Das Smart Home System von Griesser ga-
rantiert nicht nur Komfort, sondern auch
den beruhigenden Schutz der Privatsphdre.
Geniessen Sie die Geborgenheit Ihrer vier
Wadnde, befreit von unerwinschten Blicken.
Fuhlen Sie sich sicher und ungestort.

Griesser Smart Home.

Perfektes Zusammenspiel: Griesser Sonnen-
schutz, Wettersensoren, Empféanger und App.
Griesser hat unterschiedliche Systeme im
Sortiment, mit denen Sie lhre Sonnenschutz-
anlagen zuverl@ssig vernetzen kénnen.

Wir bieten lhnen die Lésung, die passgenau
auf lhre Bedurfnisse zugeschnitten ist.

KNX Haus- und Gebdaudeautomation.
(nicht kompatibel mit dem Solarantrieb.)
Die Griesser Sonnenschutzsteuerungen KNX
sind Zentralsteuerungen mit umfangreicher
Funktionalitat far Gebaude jeder Grosse.
Mit bewdhrten Funktionen wie Sonnen-
nachlauf und Horizontbegrenzung erfillen
sie auch die hochsten Anspriche an eine
Sonnenschutzsteuerung.

BiLine Funksteuerung.

Das Steuerungssystem Griesser BiLine bietet
zeitgemdsses Design und hohe Funkfions-
sicherheit durch Routing-Technologie. Funk-
systeme haben den Vorteil, dass sie schnell
montiert sind, sowohl bei Neubauten als
auch bei der Nachrtstung einer Automati-
sierung in bestehenden Bauten.
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Visuelle Behaglichkeit.
Blendschutz, Sichtschutz und TageslichifGhrung.

Thermische Behaglichkeit.

Parfektes Roumnklimo & hohe Energieeffizienz.
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Schiitzende Behaglichkeit.

Fir mehr Privatsphare und Diskretion.



Farben und Tiicher in hochster

Qualitat und Vielfalt.

e Partnerschaften mit fihrend
- die hochwertige Verarbeitung

haben.

en von Griesser umfassen verscl
Glasfaser mit PVC, Polyester 1
ngewebten Hanffasern.

@ Die Markisen-Kollektionen von Griesser bieten zahlreiche Dessins
und Optionen je nach lhren Vorlieben und BedUrfnissen.

Technische Tuchkollektion.

Offnungsfaktor 0-4%

Die technische Tuchkollektion von Mermet umfasst eine
breite Palette an dekorativen Tichern fir die Aussen-
und Innenanwendung. Ein Blickfang sind vor allem die
aussergewodhnlichen Muster im Gewebe, die dem
Material einen speziellen Touch geben. Verschiedene
Transparenzgrade oder komplette Abdunklung - ent-
decken Sie das passendere Material fur lhren Sonnen-
schutz. Mit den farbenfrohen Gitterstoffen der Reihe
Satiné 5500 und Satiné 21154 gelangt angenehm viel
Helligkeit in den Raum.

MCRMET

Technische Tuchkollektion.

Offnungsfaktor 0-14 %

Ein breites Angebot an technischen Tichern mit
Farben fur jeden Geschmack bietet die technische
Tuchkollektion von Serge Ferrari. Je nach Anforde-
rung stehen fir Fassadenmarkisen oder innen-
liegenden Sonnenschutz verschiedene Gewebe
zur Verfugung. Gitterartige Tucher fur Sonnen-
und Blendschutz bei einer naturlichen Helligkeit
oder lichtundurchlassige Gewebe wie Soltis
Opagque fur Radume, die komplett abgedunkelt
werden sollen.

et
Serge Ferrari

Collection Acryl Emotion.

Die Collection Acryl Emotion von Griesser ist das Ergeb-
nis aus innovativer Designkompetenz und langjéhriger
Technikexpertise fUhrender Gewebeproduzenten. Basie-
rend auf Architekturtrends und aktueller Wohnraumgestal-
tung umfasst die Kollektion 50 ausgesuchte Dessins. Ob
glatt oder strukturiert, einfarbig oder gemustert, die Mar-
kisentticher der Collection Acryl Emotion sind nicht nur ein
Blickfang an jeder Fassade, sondern herausragende Ge-
webe mit textilem Charakter und angenehmer Haptik.
Diese Kollektion umfasst zeitlose, beliebte und trendige
Dessins in Acryl - sorgfaltig ausgewahlt fir Markisen mit
Charakter.

TEMPLTEST.  sArTLeR 4=

ITALIAN PERFORMANCE FABRICS 'l'

Griesser. Solozip® Fassadenmarkisen. 14-15

Palette an Farbe
mponenten.

ng von Fihrung und E
nehr als 150 Standa
> perfekte Harmonie
der Farben, die nicht
Unsere Experten freue
> Winsche zu erflllen.
nen neue Farben hin
am Puls der Zeit und

IGP, AkzoNobel




Bemassung Solozip®. Bemassung Solozip® Box eckig.

Grenzmasse nach Stofftyp. Solozip® Intro 95. Technik im Detail.

Breite Breite Hoéhe Hoéhe Flache”
Stoffkollektion min. max. min. max. Max.

Vertikalschnitt Vertikalschnitt Vertikalschnitt
2
(k) & gh (gh) (m?) Solozip® Box 100 eckig Solozip®Box 100 Solar eckig Solozip® Box 130 eckig
Satiné 5500, Satiné 21154 1, Soltis 7635
63 28
Soltis 86, 921, Acryl 3000 105 104 6 104 -
555 3500 500
Soltis B92 ‘ L
Soltis Veozip 2400 8.4 7 .
~ / ;
I ol 2 < l—
= 3 ol I k se—e
©
 ® + ® . ] \ -
Grenzmasse nach Stofftyp. Solozip® Intro 100. Solozip® Box/Design 100. B ==y
Breite Breite Hohe  Hohe Flache™ | Breite Breite Hoéhe Hoéhe Flache™ ‘
Stoffkollektion min. Max. min. max. Max. min. Max. min. Max. MAX. 129 | ‘
(bk) (bk) (gh) (gh) (m2) (bk) (bk) (gh) (gh) (m?2) \ 1
37 : 12
Satiné 5500, Satiné 211541, Soltis 7635 < < < fre
[ =2 e ‘
Soltis 86, 921, Acryl 555 3000 12 3000 12 S —— s el —
2 4000 500 550 4000 500 ‘
Soltis B92 800 s
Soltis Veozip 2400 9.6 2400 9.6
27 27 27
Grenzmasse nach Stofftyp. Solozip® Intro 130. Solozip® Box/Design 130. gl ~q b ~u El
C I I
Breite Breite Hohe Hohe Flache™ | Breite Breite Hohe  Hoéhe  Flache” ‘—'”j LFEJ THJ
Stoffkollektion min. Max. min. manx. Max. min. Max. min. Max. MOX.
(bk) (bk) (gh) (gh) (m2) (bk) (bk) (gh) (gh) (m?)
Satiné 5500, Satiné 211541, Soltis 7635 6000 6000 18 6000 6000 18 :
Soltis 86, 921, Acryl 4500 4500
600 , — 500 5000 o 500 5000
Soltis B92 800 4000 15 750 4000 15 129
Soltis Veozip 4500 4900 4500 4900 o
v/ N
T Tuch nurim EU-Raum verflgbar. 104 104 - - ]
2 Mit eingelassenen Fuhrungsschienen (CE). — \
* Das Verhdltnis von Héhe zu Breite darf 5 __ — - =
nicht Uberschreiten (gh / bk< 5). Beispiel Solozip® Intro. ‘;:: BAY ‘
bk ﬂ‘» ( <
5 e | S
c - i o
(& ‘;55 ( e
——— J\/u)o#“ﬁ EI — W
. . <
Nischenmasse. Solozip® Intro. L =4
SC___
Nischenmasse 95 100 130 -
minimale Nischentiefe (tn) 100 130 155 . ) : ) : )
Solozip® Box 100 eckig Solozip® Box 100 Solar eckig Solozip® Box 130 eckig
minimale Nischenhéhe (hn) 150 162 180 U U el
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Bemassung Solozip® Box Design. Bemassung Solozip® Intro.

Technik im Detail. Technik im Detail.

Vertikalschnitt
Solozip®Box 100 Design

Vertikalschnitt
Solozip®Box 130 Design

Vertikalschnitt
Solozip® Intro 95

Vertikalschnitt
Solozip® Intro 100

Vertikalschnitt
Solozip® Intro 130

104 129 ° 26 ~ (104) 26 (129)
-~ o —
; , ! 5
— i1 E ‘
~ i B o
N < / L ﬁ_
S o < B - &5 o
o - . € N =}
=2 _. X 2 2 =
N £9 :
F §2 I <
i |
| ‘ﬂ» thmin. 100
3 l 12 ‘ tN min.155 ‘
‘ \
= = ) .
. , w : . . \
: 2 \
- PO— =
<= <
27 27
27 27 27
£y B ﬁLlr 3l iﬁ i 3l
Y i ;
/ E
129 Horizontalschnitt
Solozip® Intro Fiihrungen eingelassen
7 )
104 e =T - bk
<
N
S
- Ausfiihrung tn min. a b
o
/i Solozip® Intro 100 130
alll 40 70
JL ‘ij P Solozip® Infro 130 155
5  am==
Die Aussparung der Nische muss auf beiden Seiten des
Fensterrahmens vorgenommen werden!

Solozip® Box 100 Design Solozip® Box 130 Design
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Produktvarianten

Montagesituationen.

Solozip® Intro Solozip® Box (eckig) Solozip® Box Design
Typ 95 100 130 100 130 100 130
Montageort
in Sturznische [ ] [ ] n = - o -
unter Sturz - - - | | | |
an Fassade - - - [ ] [ ] [ [ ]
FUhrungsart.
] ﬁ | Ei E
.=| ‘\4 J]
: R
Solozip® Standardfiihrung Fiihrung eingelassen
Intro 95 u -
Intro 100, 130 ] ]
Box 100, 130 n -

Detailschnitte.

Horizontalschnitt
Fihrungsschiene Standard

bk

——

R
4 S

50

27

18.5

33

Horizontalschnitt
Fihrungsschiene eingelassen

Vertikalschnitt
Detail unten

A
/

4/

R

7

27

68

Vertikalschnitt
Fallprofil

Produktoptionen.

Hirschmann-Profile.

Solozip® Box 100 eckig

Solozip® Box 130 eckig

Solozip® Box 100 Design

Solozip® Box 130 Design

104 129 104 129
- | l;‘
= o £ L o R ol 8 L
& T | & B
S S 5 ) L
37 12 E 37 ‘ 12 =
ﬂ 37 | 12 U HL 37 12
Untersichtsblenden.
Solozip® Untersichtsblende (b) far Sturztiefe (tn) Breite Anzahl Teile der
Intro 95 45 100 (bk) Untersichtsblende
55 110 <3500 1
65 120 >3500 2
Intro 100 75 130
85 140
95 150
Intro 130 100 155
110 165
120 175
Bedienung.
Antrieb Ohne Funk Funk Funk Kurbelantrieb
(Motor bzw. Kurbel) mechanisch elektronisch einfach bidirektional
Elero - - - BiLine -
Somfy - - - 10 -
Simu - m! Hz - -
T Mit Combio ist BiLine moglich. B moglich - nicht méglich
Automatisierung.
Smart Home Smart Building
Griesser BiLine KNX KNX gBUS

Kompatibel mit weiteren Steuerungen: auf Anfrage.

Griesser. Solozip® Fassadenmarkisen.
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Windklassen.

Solozip®.
Produkt Zulassige Windwiderstandsklassen-Grenzwerte'
Breite (mm) 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 6000
Solozip® mit Zip-Fihrungsschienen 6 6 6 6 5 8 4 4
1 Tests gemass Produktnorm EN 13659. Produktgrenzmasse gemdss Datenblatt.
Einstellwerte fir Sensoren gemadss Hersteller.
Klasse 0 Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5 Klasse 6
<7.8m/s 7.8m/s 10.8 m/s 13.3m/s 16.7 m/s 21.0m/s 25.6 m/s
<28km/h 28 km/h 38 km/h 48 km/h 60 km/h 76 km/h 92 km/h
Einstellwert fir Windsensoren, wenn sie beim Produkt montiert sind.
Korrosionsklassen.
Solozip®.
Produkt Korrosionsklasse
Solozip® 4
Tests und Prifungen:
Die Salzsprihnebeltests werden nach ISO 9227 durchgefihrt.
Die Sichtprifung wird nach EN 1670 durchegfihrt.
Korrosionsklassen gemdass EN 13659:2015.
Korrosionsklasse Einsatzbedingung Priifdauer
1 Geringe Bestandigkeit Innenbereich in frockener Umgebung 24 h
2 Moderate Bestandigkeit Innenbereich, wo Kondensation auftreten kann 48 h
ST Aussenbereich, wo gelegentliche oder haufige
3 Hohe Bestandigkeit Befeuchtung, Regen oder Tau auftreten kénnen 96 h
4 Sehr hohe Bestandigkeit Aussenbereich mit sehr harten Bedingungen 240 h

Brandschutzklassen.

Solozip®.

Produktgruppe Fassadenmarkisen

Beispiel Solozip®
Behangmaterial Screen Soltis Acryl
CH-Brandverhaltensgruppe nach VKF RF2cr RF2 -
CH-Brandkennziffer nach VKF - 5.3 -
Brandschutzklasse Frankreich M1 M1 -
EU-Brandklassifizierung nach EN13501-1 C-s3d0 B-s2 d0 -
Produktidentifikation.

PxxxX.0x
ey Solozip 11 vXx
qv om:0000

e 000/ X

Prod.dot.

0000000-w001 / 0017001

Griesser. Solozip® Fassadenmarkisen.
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Griesser-Produkte sind mit einem
individuellen QR-Code gekennzeichnet.
Durch das Scannen dieses QR-Codes
stehen zahlreiche Informationen und
Services zur Verfugung.

®

Weiterfihrende technische Details finden
Sie in unseren Dokumentationen unter:
griesser.com.

FDES

VERIFIEE

inies

THIRD-PARTY VERIFIED m‘
E I D Tnstitut Bauen

und Umwelt eV,
150 14025 and EN 15804
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