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Avertissement 
 
Les informations contenues dans cette déclaration sont fournies sous la responsabilité de GRIESSER AG selon la NF 
EN 15804+A2 et le complément national NF EN 15804+A2/CN. 

Toute exploitation, totale ou partielle, des informations fournies dans ce document doit au minimum être 
accompagnée de la référence complète de la FDES d’origine ainsi que de son producteur qui pourra remettre 
un exemplaire complet. 

La norme EN 15804+A2 du CEN, le complément national NF EN 15804+A2/CN servent de règles de définition des 
catégories de produits (RCP). 

NOTE La traduction littérale en français de « EPD (Environnemental Product Declaration) » est « DEP » (Déclaration 

Environnementale de Produit). Toutefois, en France, on utilise couramment le terme de FDES (Fiche de Déclaration 

Environnementale et Sanitaire) qui regroupe à la fois la Déclaration Environnementale et des informations Sanitaires pour le produit faisant 

l’objet de cette FDES. La FDES est donc bien une « DEP » complétée par des informations sanitaires. 

 

Guide de lecture 
 
Exemple de lecture : -9,0 E -03 = -9,0 x 10-3 

Les règles d’affichage suivantes s’appliquent : 

• Lorsque le résultat de calcul de l’inventaire est nul, alors la valeur zéro est affichée. 

• Abréviation utilisée :  UF : Unité Fonctionnelle 

• Les unités utilisées sont précisées devant chaque flux : le kilogramme « kg », le gramme « g », le 
kilowattheure « kWh », le mégajoule « MJ », le mètre carré « m2 », le kelvin « K », le watt « W », le kilomètre 
« km », le millimètre « mm ». 

 

Précaution d’utilisation de la DEP (déclaration environnementale du produit) 
pour la comparaison des produits 

 
Les DEP de produits de construction peuvent ne pas être comparables si elles ne sont pas conformes à la norme NF 
EN 15804+A2. 

La norme NF EN 15804+A2 définit au § 5.3 Comparabilité des DEP pour les produits de construction, les conditions 
dans lesquelles les produits de construction peuvent être comparés, sur la base des informations fournies par la 
FDES :  

« Par conséquent, une comparaison de la performance environnementale des produits de construction en utilisant 
les informations des DEP doit être basée sur l’usage des produits et leurs impacts sur le bâtiment, et doit prendre 
en compte la totalité du cycle de vie (tous les modules d’information) » 

NOTE 1 En dehors du cadre de l’évaluation environnementale d'un bâtiment, les FDES ne sont pas des outils permettant de comparer des 

produits et des services de construction. 

NOTE 2 Pour l'évaluation de la contribution des bâtiments au développement durable, une comparaison des aspects et des impacts environ-

nementaux doit être entreprise conjointement aux aspects et impacts socioéconomiques relatifs au bâtiment. 

NOTE 3 Pour l'interprétation d'une comparaison, des valeurs de référence sont nécessaires. 
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1 Information Générale 
 

La présente déclaration est une déclaration individuelle pour une gamme de produits similaires, couvrant le cycle 
de vie du produit « du berceau à la tombe ». Elle est basée sur un cadre de validité défini conformément à l’annexe 
O du complément national NF 15804+A2/CN. 

 

1) Nom et adresse du fabricant 

Griesser France S.A.S. 

1ère Avenue 687M 

FR-06513 Carros 

France 

2) Le(s) site(s), le fabricant ou le groupe de fabricants ou leurs représentants pour lesquels la DEP est représen-
tative 

Griesser France S.A.S. 

1ère Avenue 687M 

FR-06513 Carros 

France 

3) La référence commerciale/identification du produit par son nom :  

Stores toiles  

• Solozip II Intro 130 guidage standard (Screen Serge) 

• Solozip II Intro 130 guidage standard (Soltis 86) 

• Solozip II Intro 100 (Screen Serge) 

• Solozip II Intro 95(Screen Serge) 

• Solozip II Box 130 (Screen Serge) 

• Solozip II Box 130 (Solits 86) 

• Solozip II Box 100 (Screen Serge) 

4) Type de FDES : « du berceau à la tombe avec inclusion du module D » 

5) Type de FDES : FDES individuelle de gamme 

6) Cadre de validité 

Voir « Variabilité des résultats » 

7) Le nom du programme :  

FDES INIES 

Association HQE.  

4, avenue du Recteur Poincaré  

F-75016 Paris 

Site web : www.base-inies.fr 

 

 

http://www.base-inies.fr/
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8) Vérification externe indépendante effectuée selon le programme de déclaration environnementale 
conforme à ISO 14025 (version 2006-07) par 

NF EN 15804+A2 :2019-10 et son complément national NF EN 15804+A2/CN :2022-10 servent de RCP a) 

Vérification indépendante de la déclaration et des données, conformément à l’EN ISO 14025 : 2010 

           interne              X    externe  

(Selon le cas b)) Vérification par tierce partie 

Carolina Szablewski – WeLOOP, 254 rue du Bourg, F-59130 Lambersart 

(Vérificatrice habilitée par le programme de vérification INIES) 

Numéro d’enregistrement au programme conforme ISO 14025 : 

20240538528 

Date de 1ère publication : 

29.5.2024 

Date de mise à jour (préciser si mise à jour mineure ou majeure): 

Pas applicable 

Date de vérification : 

29.5.2024 

Période de validité 

31.12.2029 (5 ans) 

a) Règles de définition des catégories de produit 

b) Facultatif pour la communication entre entreprises, obligatoire pour la communication entre une entreprise et ses clients (vo ir l’EN 
ISO 14025 : 2010, 9.4)  

 

9) Réalisateur de l’analyse du cycle de vie 

Dr. Frank Werner 

Environment & Development 

Kammelenbergstrasse 30 

CH-9011 St. Gallen 

Site web : www.frankwerner.ch 
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Description de l’unité fonctionnelle et du produit 

 

1) Description de l’unité fonctionnelle 

« Occulter 1 m2 de surface d’ouverture d’un bâtiment par un store toile avec un facteur d'ombrage entre 86 % 
et 97 %, sur une durée de vie de référence de 30 ans. » 

Le produit sélectionné représente le type et les dimensions du produit dont les volumes de vente sont les plus 
élevés parmi les produits couverts dans cette FDES. 

2) Performance principale de l’unité fonctionnelle 

Caractéristiques techniques des produits déclarés : 

 Solozip 

Résistance à la charge du vent (selon EN 13561:2015) Classe 6 (92 km/h) 

Résistance à la corrosion (selon ISO 9227 et EN 1670) Classe 4 

3) Description du produit et de l’emballage 

Les produits couverts par cette FDES sont des stores toiles installés sans ou avec un coffre.  

Les matériaux d'emballage utilisés sont des films en polyéthylène et du carton. 

4) Description de l’usage du produit (domaine d'application) 

Les stores toiles sont des dispositifs de protection solaire conçus pour être utilisés dans tous les types de bâti-
ments : Bâtiments résidentiels, bureaux, commerces, écoles, bâtiments industriels et agricoles, autres bâti-
ments publics, etc. 

5) Autres caractéristiques techniques non incluses dans l'unité fonctionnelle : pas applicable 

6) Description des principaux composants et/ou matériaux du produit  

Le produit déclaré est le modèle de stores toiles Solozip II Intro 130 Standard guide (Soltis 86) dans les dimen-
sions (surface couverte : 4,97 m2) les plus vendues par GRIESSER AG : 

Matériau kg/m2 

Aluminium 2,139 

Nylon PA6 0,015 

Nylon PA66 0,084 

Polyéthylène PE-LD 0,077 

Polyoxyméthylène POM 0,034 

Chlorure de polyvinyle 0,069 

Elastomères thermoplastiques 0,147 

Acier 1,334 

Acier inoxydable 0,036 

Moteur 0,443 

SOLTIS textile 0,369 

Sable 1,109 

TOTAL 5,86 

 

Le produit ne stocke pas de CO2
 biogénique. 

Le poids par m2 et la composition relative de composants peut varier modérément en dépendance de la surface 
spécifique.  
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Composition de l’emballage :  

Matériau kg/m2 

Polyéthylène 0,805 

Carton 1,24 

Total 2,05 

 

Le carton d’emballage stocke environs 1,90 kg de CO2 (0,519 kg de C). 

7) Le produit ne contient pas de substances de la liste candidate selon le règlement REACH à plus de 0,1% en 
masse (accédé à la liste candidate : 20/08/2023) 

8) Preuves d’aptitude à l’usage 

Conformité avec NF EN 13561 et marquage CE 

9) Circuit de distribution (BtoB ou BtoC) 

Circuit de distribution : BtoB 

10) Description de la durée de vie de référence (si applicable et conformément aux 7.2.2 de la NF EN 15804+A1)  

Paramètre Valeur 

Durée de vie de référence 30 années 

Propriétés déclarées du produit (à la sortie de l'usine) 
et finitions, etc. 

Produit ayant passé les contrôles qualité internes et conformité 
avec NF EN 13561 pour le CE étiquetage. 

Paramètres théoriques d'application (s'ils sont impo-
sés par le fabricant), y compris les références aux pra-
tiques appropriées. 

Application selon NF DTU 34.4 – Mise en œuvre des fermetures et 
stores. 

Qualité présumée des travaux, lorsque l'installation 
est conforme aux instructions du fabricant 

Mise en œuvre selon les instructions du fabricant. 

Environnement extérieur (pour les applications en 
extérieur), par exemple intempéries, polluants, ex-
position aux UV et au vent, orientation du bâtiment, 
ombrage, température 

Les produits couverts par la présente FDES sont conçus pour être 
installés à l’extérieur du bâtiment : Ils sont donc conçus pour ré-
sister aux conditions extérieures pendant toute leur durée de vie. 

Environnement intérieur (pour les applications en in-
térieur), par exemple température, humidité, exposi-
tion à des produits chimiques 

Les produits couverts par la présente FDES ne sont pas conçus 
pour être installés à l’intérieur d’un bâtiment. 

Conditions d'utilisation, par exemple fréquence d'uti-
lisation, exposition mécanique 

Utilisation standard dans toute type de bâtiment, à savoir une ou-
verture/fermeture aussi souvent que nécessaire. 

Maintenance, par exemple fréquence exigée, type et 
qualité et remplacement des composants rempla-
çables 

Les produits couverts par la présente FDES sont prévus pour une 
durée de vie de référence de 30 ans. Ils sont entretenus par un 
nettoyage à l’eau une fois par an à discrétion des occupants du 
bâtiment. Le moteur est remplacé une fois pendant la DVR. 
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Étapes du cycle de vie 
Schéma du cycle de vie 
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A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D 

X X X X X X X X X X X X X X X X X 

X : module déclaré ; MNR : module pas pertinente (« module not relevant ») 

 

Étape de production, A1-A3 

Les pièces du profilé en aluminium sont collées en fonction de la taille et de la hauteur requises. La finition 
nécessaire est déterminée en fonction des normes requises et des options choisies. Les pièces sont ensuite peintes 
par poudrage dans la couleur choisie ou anodisées. 

Le tissu est coupé et fabriqué de manière à ce que la fermeture éclair puisse y être soudée. Tous les éléments sont 
assemblés pour compléter le produit. Après l'assemblage final, le bon fonctionnement est vérifié et la position 
finale est ajustée. Enfin, le produit est emballé. 
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Les étapes A1 à A3 comprennent donc tous les processus depuis l’extraction des matières premières jusqu’à leur 
transformation en usine. Y inclus sont aussi le transport des composants depuis le fournisseur jusqu’au site de 
production ainsi que la production des entrants auxiliaires ou de pré-produits, fabrication de produits et des copro-
duits, le transport interne et la fabrication des emballages du produit fini. Les emballages entre les fournisseurs et 
le site de fabrication ont été négligés, sauf les emballages, qui sont rapportés comme déchets (règle de coupure). 

Étape de construction, A4-A5 

Transport jusqu’au chantier, A4 

Le scenario de transport du site de production au chantier en France de manière conservatrice se base sur les 
suppositions suivantes. 

Paramètre Valeur 

Type de combustible et consommation du véhicule ou 
type de véhicule utilisé pour le transport  

Les véhicules considérés sont des camions >32 tonnes de type Euro 
5 (15%) et de type Euro 6 (85%) 

Distance jusqu’au chantier 
1000 km (distance de transport de Carros/FR à la région métropoli-
taine de Paris) 

Utilisation de la capacité (y compris les retours à vide) Donnée générique de la base de données ecoinvent 3.9.1. 

Masse volumique en vrac des produits transportés Non calculé 

Coefficient d'utilisation de la capacité volumique  Pas applicable 

 

Installation dans le bâtiment, A5 :  

On considère qu’il n’y a aucun déchet de montage, partant du fait que le produit est préfabriqué et installé à main 
ou à l’aide d’une perceuse, visseuse. 

Le carton d’emballage et le plastique d’emballage sont transportés à des sites de récollection (150 km), à des unités 
d'Incinération d'Ordures Ménagères (UIOM) sans récupération d’énergie (50 km) et à des décharges (30 km) selon 
les pourcentages publiés par ADEME (2019a, 2019b). 

Paramètre Valeur 

Intrants auxiliaires pour l'installation  Aucun 

Utilisation d’eau 0 m3 

Utilisation d'autres ressources Aucune 

Description quantitative du type d'énergie et con-
sommation durant le processus d'installation 

0 kWh (la consommation d’électricité par des outils pour la mise en 
place des produits (perceuse, visseuse) est négligé (règle de coupure). 

Déchets produits sur le site de construction avant 
le traitement des déchets générés par l'installa-
tion du produit (spécifiés par type) 

0 kg (préfabrication dans l’usine) 

Matières (spécifiées par type) produites par le 
traitement des déchets sur le site de construction, 
par exemple collecte en vue du recyclage, de la ré-
cupération d'énergie, de l'élimination (spécifiées 
par voie) 

1,24, kg d’emballages de carton :  

• Recyclage (91%) 

• Enfouissement (9%) 

0,805 kg d’emballages de plastiques :  

• Recyclage (22,8%) 

• Incinération dans une UIOM avec récupération d’énergie 
(44,2%) 

• Enfouissement (32,5%) 

Emissions directes dans l'air ambiant, le sol et 
l'eau 

Aucune 
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Étape de vie en œuvre, B1-B7 

Les modules :  

• Utilisation/Application (B1) 

• Réparations (B3) 

• Remplacement (B4) 

• Renouvellement (B5) 

• Utilisation d’eau pour le bâtiment (B7) 

ne sont pas pertinentes pour le produit concerné. 

Maintenance, B2 

Le scenario de maintenance (B2) couvre le remplacement du moteur et le nettoyage annuel à l’eau sur la durée de 
vie de référence.  

Une consommation de 0,03 kWh/kg d’électricité pour le broyage et le tri du moteur et 0,437 MJ/kg de gasoil pour 
sa manutention sont prises en compte.  

On suppose que l'eau de lavage s'évapore en partie, qu'elle est en partie déversée de manière non coordonnée et 
qu'elle est en partie évacuée vers les égouts. Un éventuel traitement des eaux de lavage est négligé. 

La modélisation implique les suppositions suivantes : 

Paramètre Valeur/description 

Processus de maintenance 
Nettoyage hebdomadaire à l’eau et le remplacement du mo-
teur 1 fois sur la durée de vie de référence 

Cycle de maintenance 

Nettoyage à l’eau : 

   1 fois par an 

   (1 litre d’eau douce) 

Remplacement du moteur : 

   1 fois sur la DVR 

Intrants auxiliaires pour la maintenance (par exemple, 
produit de nettoyage, spécifier les matériaux) 

Nettoyage à l’eau : 

   Eau : 30 kg 

Remplacement du moteur : 

   Composition du moteur  

Déchets produits pendant la maintenance (spécifier 
les matériaux) 

Nettoyage à l’eau : 

   Pas applicable 

Remplacement du moteur : 

   Le moteur (composition du moteur) 

Consommation nette d'eau douce pendant la mainte-
nance 

Nettoyage à l’eau : 

   0,030 m3 

Remplacement du moteur : 

   Aucune 

Intrant énergétique pendant la maintenance (par 
exemple nettoyage par aspiration), type de vecteur 
énergétique, par exemple électricité, et quantité, si 
applicable et pertinent 

0 kWh 
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Utilisation d’énergie pour le bâtiment, B6 

Sous l'hypothèse de 10’000 cycles d'ouverture/fermeture d'environ 50 secondes sur la DVR de 30 ans, une consom-
mation de 223 kWh est répertoriée pour la période de veille et de 21 kWh en moyenne (selon le type et la taille du 
moteur) en mode opérationnel (pour le produit entier). 

Paramètre Valeur/description 

Intrants auxiliaires spécifiés par matière Pas pertinent 

Consommation nette d'eau douce Pas pertinent 

Type de vecteur énergétique (par exemple, électricité, 
gaz naturel, chauffage urbain) 

49 kWh/m2 d’électricité du réseau sur la DVR de 30 ans 

Puissance de sortie de l'équipement 150 W 

Performance caractéristique (par exemple efficacité 
énergétique, émissions, variation de performance en 
fonction de l'utilisation de la capacité, etc.) 

Puissance en stand-by : 0,85 W 

Puissance en mode d’opération : 150 W 

Autres hypothèses pour l'élaboration de scénarios 
(par exemple, fréquence et durée d'utilisation, 
nombre d'occupants) 

333 cycles d’ouverture/fermeture par an pendant une DVR 
de 30 ans. 

 

Étape de fin de vie C1-C4 

Le scénario suivant a été appliqué en conformité avec supposition du Groupement Actibaie. 

Le scenario de déconstruction suppose une déconstruction manuelle organisée. Ensuite, la fin de vie du store mo-
torisé est définie ainsi :  

• 100% du produit entre la filière recyclage où le produit est broyé et les fractions de matériaux séparées et 
nettoyées. Le destin des matériaux est défini comme : 
- Aluminium 

96% vers recyclage 
  4% vers stockage non dangereux 

- Acier et autres métaux 
95% vers recyclage 
  5% vers stockage non dangereux 

- Plastiques 
100% de traitement thermique dans une Unité d'Incinération d'Ordures Ménagères (UIOM) (rende-
ment < 60%) 

Le produit est transporté à une plateforme de tri (30 km) ; ensuite, les métaux recouverts sont transportés 150 km 
à une fonderie où ces matériaux atteignent le statut fin de déchet ; la partie incinérée est transportée 50 km à une 
UIOM et la partie mise en stockage non dangereux est transporté (30 km) en plus. 
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Le scenario de fin de vie se base sur les suppositions suivantes. 

Paramètre Valeur 

Processus de collecte spécifié par type 
5,86 kg collecté individuellement  

0 kg collecté avec des déchets de construction mélangés 

Système de récupération spécifié par type 

0 kg destiné à la réutilisation  

3,79 kg destiné au recyclage comme matériel secondaire (via 
plateforme de triage), 

- aluminium : 2,053 kg 

- acier : 1,722 kg (y inclus le moteur) 

- PVC : 0,014 kg 

0 kg destiné à la récupération d'énergie comme combustible 
secondaire (via plateforme de triage) 

Elimination spécifiée par type 

0,357 kg de produit destiné au traitement thermique (UIOM) 
avec récupération d'énergie 

- plastiques variés : 0, 357 kg 

1,71 kg de produit mise en décharge 

- aluminium : 0,086 kg 

- acier : 0,091 kg 

- PVC : 0,055 kg 

- sable : 1,109 kg 

- toile : 0,369 kg 

 

 

Potentiel de recyclage /réutilisation/ récupération, D  

Dans le module D les charges et les bénéfices en dehors du cycle de vie sont déclarés, qui résultent du traitement 
des matériaux recyclés à partir du point du statut fin-de-déchet jusqu'au point de substitution (en tant que charges) 
et de la substitution des ressources primaires (en tant que bénéfices). 

Matières/matériaux valorisés 
sortants des frontières du sys-
tème 

Processus de recyclage au-
delà des frontières du sys-
tème 

Matières / matériaux / 
énergie économisés 

Quantités associées 

Aluminium (alliage corroyé) 
Transport à la refonte 
Refonte 

Aluminium de sources pri-
maires 

1,20 kg/m2 

Acier inoxydable 
Transport à la refonte 
Refonte 

Acier inoxydable de 
sources primaires 

0,0226 kg/m2 

Acier, faiblement allié 
Transport à la refonte 
Refonte 

Acier inoxydable de 
sources primaires 

0,593 kg/m2 

Energie exporte : chaleur - 
Chaleur à partir de gaz na-
turel 

11,8 MJ/m2 

Energie exporté : électricité - 
Électricité moyenne ten-
sion consommé en France 

1,67 kWh/m2 

 

Faute de données pour le recyclage du PVC, le potentiel de substitution du PVC recyclé n’est pas pris en compte. 
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Information pour le calcul de l’analyse de cycle de vie 

PCR utilisé NF EN 15804+A2 :2019-10 et son complément national NF EN 15804+A2/CN :2022-10 

Frontières du système 
Les frontières du système respectent les limites imposées par la norme NF EN 15804+A2 et son 
complément national NF EN 1580+A2/CN. Pour les détails, voir section « Etapes du cycle de vie ». 

Affectations 

Aucun procédé a été modélisé qui aurait rendu nécessaire une affection de co-production. Les 
ferrailles notamment en aluminium ne sont pas considérés des co-produits mais considérées 
comme déchets et donc prises en compte pour une quantification cohérente des flux nettes 
entrant module D. 

Aucun procédé a été modélisé qui aurait rendu nécessaire une affection de procédés multi-in-
trants. 

La réutilisation, le recyclage et la récupération énergétique ont été modélisés selon les règles de 
la NF EN 15804. C’est à dire que les procédés multifonctionnels de la réutilisation, du recyclage 
et de la récupération énergétique n’ont pas été affectés à plusieurs systèmes de produit, mais, 
le principe du « cut-off » a été appliqué. Les limites du system sont – dans ce cas – définis par le 
statut de fin de déchet. 

Règles de coupure 

Toutes les données de la collecte de données ayant un rapport avec la production ont été in-
cluses dans la modélisation.  

Le transport des machines et des ouvriers au chantier, l’électricité pour l’installation, l’infras-
tructure pour la production (bâtiments, machines, etc.) et les dépenses pour l’administration 
etc. n’ont pas été prises en compte. 

Dans cette approche, les intrants et extrants ayant une contribution < 1 % des flux de matériaux 
et d’énergie par étape ont été pris en compte. À l’exception des aspects mentionnés ci-dessus, 
aucun flux de matériel ou d’énergie n’a été exclu de la modélisation, pour lequel les responsables 
du projet auraient su que l’on pouvait espérer une contribution significative sur les indicateurs 
de cet ACV. En plus il convient de considérer que la somme des processus exclus ne dépasse pas 
les 5 % des catégories d’impact. 

Représentativité géogra-
phique et représentativité 
temporelle des données 
primaires 

Les données de production représentent 100 % de la production de GRIESSER AG dans son usine 
à Carros/FR de l’année 2019. Elles correspondent à des données actuelles mesurées en usine et 
spécifiques au processus de production. 

Les données de premier plan ont été combinées avec des données de base actualisées, 
provenant exclusivement d'ecoinvent v3.9.1, et incluant les dernières mises à jour. 

• Représentativité temporelle : la représentativité temporelle des données utilisé pour la 
modélisation de l’ACV est documentée de manière conservatrice dans le tableau 9-2. 
L’actualisation des données ecoinvent correspond bien à l’année de la collecte des 
données. 

• Représentativité géographique : Les données primaires décrivant la production chez 
Griesser ont pu être relationnées avec des données secondaires décrivant la situation 
actuelle en Europe. La représentativité géographique est donc bonne. 

• Représentativité technologique : la technologie modélisée correspond à la situation 
actuelle de production chez Griesser. Ces données primaires ont pu être relationnées 
avec des données secondaires décrivant la situation actuelle en France ou en Europe. 
Pour peu de processus, des proxies ou des données avec un représentativité globale 
sont utilisé. La représentativité technologique est donc bonne. 

Les données génériques sont issues de la base de données ecoinvent v3.9.1 avec le modèle de 
système "allocation – cut-off by classification, unité", 2022. 

Logiciels utilises : SimaPro, logiciel d’analyse de cycle de vie (v.9.5.0.1). 

Variabilité des résultats 

Il est déclaré le produit dans les dimensions qui a les ventes les plus élevées en France.  

Les valeurs des indicateurs témoins pour l’analyse du scope de validité pour les produits déclarés 
dans leurs dimensions les plus vendues varient : 
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   utilisation de l’énergie primaire non renouvelable totale : -5 % à + 17 % 

   déchets non dangereux éliminés : 0 % à + 31 % 

   réchauffement climatique total : -8 % à + 23 % 

La variance due aux différentes dimensions des produits déclarés est significative. Ceci est dû au 
fait que certains éléments, par exemple le moteur, font partie du produit indépendamment de 
ses dimensions ; les impacts du moteur ne sont donc pas échelonnés en fonction de la taille du 
store mais divisés par les m2 couverts par un produit. Cela conduit au fait que les stores de très 
petite taille ont des impacts environnementaux proportionnellement très élevés par rapport aux 
tailles standard (et aux très grandes dimensions). 
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Résultats de l’analyse de cycle de vie 
 

Résultats pour les paramètres décrivant les impacts environnementaux selon NF EN 15804+A2/CN 
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Changement climatique - total 
kg CO2 equiv/UF ou UD 

5,17E+01 7,98E-01 1,37E+00 0 2,03E+00 0 0 0 4,62E+00 0 0 8,20E-02 4,02E-02 8,87E-01 -9,71E+00 

Changement climatique – combustibles fossiles 
kg CO2 equiv/UF ou UD 

5,18E+01 7,97E-01 1,15E+00 0 2,03E+00 0 0 0 4,51E+00 0 0 8,19E-02 3,98E-02 8,87E-01 -9,46E+00 

Changement climatique - biogénique 
kg CO2 equiv/UF ou UD 

-2,42E-01 6,32E-04 2,21E-01 0 2,14E-03 0 0 0 1,06E-01 0 0 6,50E-05 3,79E-04 1,87E-04 -3,24E-02 

Changement climatique – occupation des sols et 
transformation de l’occupation des sols 
kg CO2 equiv/UF ou UD 

1,97E-01 3,86E-04 2,32E-05 0 3,58E-03 0 0 0 2,04E-03 0 0 3,97E-05 7,75E-06 1,96E-05 -2,10E-01 

Appauvrissement de la couche d’ozone 
kg de CFC 11 equiv /UF ou UD 

1,13E-06 1,80E-08 1,46E-09 0 2,88E-08 0 0 0 2,00E-07 0 0 1,85E-09 1,04E-09 5,31E-09 -2,92E-07 

Acidification 
mole de H+ equiv / UF ou UD 

3,25E-01 2,08E-03 2,88E-04 0 3,27E-02 0 0 0 2,85E-02 0 0 2,14E-04 2,89E-04 2,87E-04 -5,71E-02 

Eutrophisation aquatique, eaux douces 
kg de P equiv / UF ou UD 

1,86E-03 6,64E-06 4,55E-07 0 1,79E-04 0 0 0 1,28E-04 0 0 6,82E-07 3,19E-07 6,20E-07 -4,92E-04 

Eutrophisation aquatique marine 
kg de N equiv / UF ou UD 

5,37E-02 5,87E-04 3,05E-04 0 2,79E-03 0 0 0 4,28E-03 0 0 6,03E-05 1,21E-04 1,72E-04 -6,77E-03 

Eutrophisation terrestre 
mole de N equiv / UF ou UD 

5,67E-01 6,18E-03 1,22E-03 0 3,46E-02 0 0 0 4,67E-02 0 0 6,35E-04 1,31E-03 1,32E-03 -7,41E-02 

Formation d’ozone photochimique 
kg de NMCOV equiv/UF ou UD 

1,97E-01 3,37E-03 4,79E-04 0 1,18E-02 0 0 0 1,59E-02 0 0 3,46E-04 3,95E-04 3,99E-04 -3,44E-02 

Epuisement des ressources abiotiques (minéraux & 
métaux) 
kg Sb equiv/UF ou UD 

6,06E-04 2,22E-06 1,57E-07 0 3,06E-04 0 0 0 2,00E-04 0 0 2,28E-07 1,19E-07 1,04E-07 9,20E-05 

Epuisement des ressources abiotiques (combus-
tibles fossiles) 
MJ/UF ou UD 

6,52E+02 1,20E+01 6,89E-01 0 2,23E+01 0 0 0 6,78E+02 0 0 1,24E+00 2,67E+00 4,45E-01 -1,55E+02 
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Besoin en eau 
m3 de privation equiv dans le monde / UF ou UD 

9,68E+00 5,74E-02 4,15E-03 0 1,89E+00 0 0 0 1,45E+00 0 0 5,90E-03 4,70E-03 1,01E-02 4,81E-01 
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Emissions de particules fines  
Indice de maladies / UF ou UD 

3,78E-06 7,89E-08 4,80E-09 0 1,95E-07 0 0 0 1,48E-07 0 0 8,11E-09 6,85E-09 3,35E-09 -6,82E-07 

Rayonnements ionisants (santé humaine) 
kBq de U235 equiv / UF ou UD 

1,03E+00 5,78E-03 5,12E-04 0 3,97E-02 0 0 0 6,71E+00 0 0 5,94E-04 2,34E-02 6,51E-04 -8,92E-01 

Ecotoxicité (eaux douces) 
CTUe / UF ou UD 

2,79E+02 5,78E+00 1,11E+00 0 3,43E+01 0 0 0 3,47E+01 0 0 5,94E-01 2,21E-01 2,37E+00 -5,74E+00 

Toxicité humaine, effets cancérigènes 
CTUh / UF ou UD 

8,82E-08 3,53E-10 1,48E-10 0 1,07E-08 0 0 0 4,97E-09 0 0 3,63E-11 1,57E-11 1,66E-10 -2,34E-08 

Toxicité humaine, effets non cancérigènes 
CTUh / UF ou UD 

1,23E-06 8,60E-09 1,72E-09 0 3,41E-07 0 0 0 2,23E-07 0 0 8,84E-10 2,37E-10 1,28E-09 -4,12E-08 

Impacts liés à l’occupation des sols / Qualité d. sols 
Sans dimension / UF ou U 

1,99E+02 1,22E+01 5,01E-01 0 1,25E+01 0 0 0 3,23E+01 0 0 1,25E+00 1,00E-01 6,70E-01 -6,21E+00 
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Utilisation de l'énergie primaire renouvelable, à l'ex-
clusion des ressources d'énergie primaire renouve-
lables utilisées comme matières premières 
MJ/UF ou UD 

6,29E+01 1,73E-01 2,21E+00 0 2,71E+00 0 0 0 2,24E+01 0 0 1,78E-02 5,59E-02 2,41E-02 -5,55E+01 

Utilisation des ressources d'énergie primaire renou-
velables en tant que matières premières - 
MJ/UF ou UD 

2,19E+00 0 -2,19E+00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utilisation totale des ressources d'énergie primaire 
renouvelables (énergie primaire et ressources 
d'énergie primaire utilisées comme matières pre-
mières) 
MJ/UF ou UD 

6,51E+01 1,73E-01 1,74E-02 0 2,71E+00 0 0 0 2,24E+01 0 0 1,78E-02 5,59E-02 2,41E-02 -5,55E+01 

Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable, à 
l'exclusion des ressources d'énergie primaire non 
renouvelables utilisées comme matières premières 
MJ/UF ou UD 

5,92E+02 1,20E+01 1,71E+01 0 2,23E+01 0 0 0 6,78E+02 0 0 1,24E+00 2,67E+00 1,39E+01 -1,56E+02 

Utilisation des ressources d'énergie primaire non re-
nouvelables en tant que matières premières 
MJ/UF ou UD 

5,87E+01 0 -2,49E+01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,49E-01 -1,35E+01 0 
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Utilisation totale des ressources d'énergie primaire 
non renouvelables (énergie primaire et ressources 
d'énergie primaire utilisées comme matières prem.) 
MJ/UF ou UD 

6,51E+02 1,20E+01 -7,77E+00 0 2,23E+01 0 0 0 6,78E+02 0 0 1,24E+00 2,43E+00 4,46E-01 -1,56E+02 

Utilisation de matière secondaire  
kg/UF ou UD 

1,37E+00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utilisation de combustibles secondaires renouve-
lables  
kg/UF ou UD 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utilisation de combustibles secondaires non renou-
velable 
kg/UF ou UD 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utilisation nette d’eau douce 
m3/UF ou UD 

2,51E+00 3,70E-03 4,23E-04 0 4,70E-02 0 0 0 1,72E-01 0 0 3,81E-04 6,04E-04 7,69E-04 -4,85E-01 

C
at

é
go

ri
e

 d
e

 d
é

-

ch
e

ts
 

Déchets dangereux éliminés 
kg/UF ou UD 

8,87E-03 7,47E-05 4,42E-06 0 8,24E-04 0 0 0 3,71E-04 0 0 7,68E-06 3,19E-06 2,25E-06 9,63E-03 

Déchets non dangereux éliminés  
kg/UF ou UD 

1,34E+01 1,06E+00 1,54E-01 0 8,86E-01 0 0 0 1,13E+00 0 0 1,09E-01 2,68E-03 1,73E+00 -3,91E+00 

Déchets radioactifs éliminés  
kg/UF ou UD 

1,68E-03 6,34E-06 5,59E-07 0 4,56E-05 0 0 0 1,58E-02 0 0 6,52E-07 5,49E-05 7,39E-07 -1,35E-03 
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Composants destinés à la réutilisation 
kg/UF ou UD 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Matériaux destinés au recyclage 
kg/UF ou UD 

4,53E-01 0 1,31E+00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,79E+00 0 0 

Matériaux destinés à la récupération d’énergie 
kg/UF ou UD 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Energie exporté 
MJ/UF ou UD 

3,06E+00 0 6,32E+00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,73E+00 0 

Electricité 1,03E+00 0 2,13E+00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,59E+00 0 

Vapeur 2,03E+00 0 4,19E+00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,13E+00 0 

Gaz et process 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Résultats pour les paramètres décrivant les impacts environnementaux selon NF EN 15804+A2/CN (valeurs agrées) 
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Changement climatique - total 
kg CO2 equiv/UF ou UD 

5,17E+01 2,17E+00 6,65E+00 1,01E+00 6,16E+01 -9,71E+00 

Changement climatique – combustibles fossiles 
kg CO2 equiv/UF ou UD 

5,18E+01 1,95E+00 6,53E+00 1,01E+00 6,13E+01 -9,46E+00 

Changement climatique - biogénique 
kg CO2 equiv/UF ou UD 

-2,42E-01 2,22E-01 1,08E-01 6,31E-04 8,83E-02 -3,24E-02 

Changement climatique – occupation des sols et transformation de l’occupation des 
sols 
kg CO2 equiv/UF ou UD 

1,97E-01 4,10E-04 5,63E-03 6,71E-05 2,03E-01 -2,10E-01 

Appauvrissement de la couche d’ozone 
kg de CFC 11 equiv /UF ou UD 

1,13E-06 1,94E-08 2,29E-07 8,20E-09 1,39E-06 -2,92E-07 

Acidification 
mole de H+ equiv / UF ou UD 

3,25E-01 2,37E-03 6,12E-02 7,90E-04 3,90E-01 -5,71E-02 

Eutrophisation aquatique, eaux douces 
kg de P equiv / UF ou UD 

1,86E-03 7,09E-06 3,06E-04 1,62E-06 2,18E-03 -4,92E-04 

Eutrophisation aquatique marine 
kg de N equiv / UF ou UD 

5,37E-02 8,92E-04 7,06E-03 3,54E-04 6,20E-02 -6,77E-03 

Eutrophisation terrestre 
mole de N equiv / UF ou UD 

5,67E-01 7,40E-03 8,13E-02 3,27E-03 6,59E-01 -7,41E-02 

Formation d’ozone photochimique 
kg de NMCOV equiv/UF ou UD 

1,97E-01 3,85E-03 2,77E-02 1,14E-03 2,30E-01 -3,44E-02 

Epuisement des ressources abiotiques 
(minéraux & métaux) 
kg Sb equiv/UF ou UD 

6,06E-04 2,37E-06 5,06E-04 4,51E-07 1,12E-03 9,20E-05 

Epuisement des ressources abiotiques 
(combustibles fossiles) 
MJ/UF ou UD 

6,52E+02 1,27E+01 7,00E+02 4,35E+00 1,37E+03 -1,55E+02 

Besoin en eau 
m3 de privation equiv dans le monde / UF ou UD 

9,68E+00 6,16E-02 3,34E+00 2,07E-02 1,31E+01 4,81E-01 
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Emissions de particules fines  
Indice de maladies / UF ou UD 

3,78E-06 8,37E-08 3,43E-07 1,83E-08 4,22E-06 -6,82E-07 

Rayonnements ionisants (santé humaine) 
kBq de U235 equiv / UF ou UD 

1,03E+00 6,29E-03 6,75E+00 2,46E-02 7,81E+00 -8,92E-01 

Ecotoxicité (eaux douces) 
CTUe / UF ou UD 

2,79E+02 6,89E+00 6,90E+01 3,19E+00 3,58E+02 -5,74E+00 

Toxicité humaine, effets cancérigènes 
CTUh / UF ou UD 

8,82E-08 5,01E-10 1,57E-08 2,18E-10 1,05E-07 -2,34E-08 

Toxicité humaine, effets non cancérigènes 
CTUh / UF ou UD 

1,23E-06 1,03E-08 5,63E-07 2,40E-09 1,81E-06 -4,12E-08 

Impacts liés à l’occupation des sols / Qualité des sols 
Sans dimension / UF ou U 

1,99E+02 1,27E+01 4,48E+01 2,02E+00 2,59E+02 -6,21E+00 

U
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 d
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o
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Utilisation de l'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie 
primaire renouvelables utilisées comme matières 
premières 
MJ/UF ou UD 

6,29E+01 2,38E+00 2,51E+01 9,78E-02 9,05E+01 -5,55E+01 

Utilisation des ressources d'énergie primaire renouvelables en tant que matières pre-
mières - 
MJ/UF ou UD 

2,19E+00 -2,19E+00 0 0 0 0 

Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire 
et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) 
MJ/UF ou UD 

6,51E+01 1,91E-01 2,51E+01 9,78E-02 9,05E+01 -5,55E+01 

Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'éner-
gie primaire non renouvelables utilisées comme matières premières 
MJ/UF ou UD 

5,92E+02 2,91E+01 7,00E+02 1,79E+01 1,34E+03 -1,56E+02 

Utilisation des ressources d'énergie primaire non renouvelables en tant que matières 
premières 
MJ/UF ou UD 

5,87E+01 -2,49E+01 0 -1,37E+01 2,01E+01 0 

Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie pri-
maire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) - 
MJ/UF ou UD 

6,51E+02 4,26E+00 7,00E+02 4,11E+00 1,36E+03 -1,56E+02 

Utilisation de matière secondaire  
kg/UF ou UD 

1,37E+00 0 0 0 1,37E+00 0 
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Utilisation de combustibles secondaires renouvelables  
kg/UF ou UD 

0 0 0 0 0 0 

Utilisation de combustibles secondaires non renouvelable 
kg/UF ou UD 

0 0 0 0 0 0 

Utilisation nette d’eau douce 
m3/UF ou UD 

2,51E+00 4,13E-03 2,19E-01 1,75E-03 2,74E+00 -4,85E-01 

C
at

é
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e

 d
é

-
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Déchets dangereux éliminés 
kg/UF ou UD 

8,87E-03 7,91E-05 1,20E-03 1,31E-05 1,02E-02 9,63E-03 

Déchets non dangereux éliminés  
kg/UF ou UD 

1,34E+01 1,21E+00 2,02E+00 1,84E+00 1,84E+01 -3,91E+00 

Déchets radioactifs éliminés  
kg/UF ou UD 

1,68E-03 6,90E-06 1,58E-02 5,63E-05 1,76E-02 -1,35E-03 

Fl
u

x 
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ts
 

Composants destinés à la réutilisation 
kg/UF ou UD 

0 0 0 0 0 0 

Matériaux destinés au recyclage 
kg/UF ou UD 

4,53E-01 1,31E+00 0 3,79E+00 5,56E+00 0 

Matériaux destinés à la récupération d’énergie 
kg/UF ou UD 

0 0 0 0 0 0 

Energie exporté 
MJ/UF ou UD 

3,06E+00 6,32E+00 0 4,73E+00 1,41E+01 0 

Electricité 1,03E+00 2,13E+00 0 1,59E+00 4,75E+00 0 

Vapeur 2,03E+00 4,19E+00 0 3,13E+00 9,35E+00 0 

Gaz et process 0 0 0 0 0 0 
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Interprétation du cycle de vie  

 

La Figure 1 montre les contributions relatives des différents modules tout au long du cycle de vie des 

produits déclarés. 

 

Figure 1 : Impacts environnementaux des stores toiles avec guide standard, Solozip II Intro 130, tout au long 
de leur cycle de vie (impacts des modules de production A1-C4 = 100 %) 

Une partie très grande des impacts environnementaux est causée pendant la production (modules A1-

A3). Des impacts comparativement élevés résultent des impacts de la génération d'énergie 

opérationnelle pendant la phase d'utilisation (module B6), notamment pour l’ADPF due aux impacts 

de l’extraction et préparation de l’uranium pour la génération d’électricité nucléaire. Quelques 

contributions mineures résultent du remplacement du moteur pendant la maintenance (module B2). 

Les avantages et les charges au-delà des limites du système (module D) sont de l'ordre de 15 à 25% 

des impacts sur le cycle de vie du produit (modules A1-C4). L'impact net de l’ADPelements est lié à 

l'apport de zinc dans l'alliage de fonte d'aluminium. 

L'utilisation d'énergie primaire renouvelable est principalement due à la part d'énergie renouvelable 

dans le mix électrique, ainsi la phase de production et l'utilisation opérationnelle d'énergie sont les 

principaux moteurs de cette catégorie d'impact ; il en va de même pour l'utilisation d'énergie primaire 

non renouvelable. L'utilisation matérielle d'énergie primaire renouvelable est négligeable, l'utilisation 

matérielle d'énergie non renouvelable concerne principalement le revêtement textile SOLTIS, les 

pièces en plastique du produit et les matériaux d'emballage. L'utilisation matérielle d'énergie primaire 

est transférée en utilisation énergétique lorsque les matériaux contenant de l'énergie primaire sont 

brûlés avec récupération d'énergie. 

Les déchets non dangereux, qui constituent le flux de déchets le plus important sur le plan quantitatif, 

sont principalement causés par le mix électrique utilisé pendant la phase d'utilisation, en partie 

pendant la maintenance en raison du remplacement du moteur ; les déchets dangereux et radioactifs 

sont principalement causés par le mix électrique utilisé pendant la phase d'utilisation. 
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Informations additionnelles sur le relargage de substances dange-
reuses dans l’air intérieur, le sol et l’eau pendant l’étape d’utilisation 

 
Air intérieur 

Émissions COV et formaldéhyde 

À la date de réalisation de cette FDES, les produits déclarés ne sont pas concernés par le Décret no 
2011-321 du 23 mars 2011 relatif à l‘étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur 
ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils par le MINISTERE DEL’ECO-
LOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT. 

Émissions radioactives 

Produit non concerné. 

Sol et eau 

Relargage dans l‘eau et le sol 

Aucun essai concernant les émissions dans le sol e l’eau n’a été réalisé. 

 

Contribution du produit à la qualité de vie 
à l’intérieur des bâtiments 

 
Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort hygrothermique dans 
le bâtiment 

Les produits couverts par cette FDES participent au confort hydrothermique dans le bâtiment. Certains 
des produits couverts revendiquent une résistance thermique additionnelle aux alentours de 0,08 
m².KW et facteur solaire allant de 0,08 à 0,16. Pour ces produits, les performances précises peuvent 
être obtenues auprès du fabricant et font en général l'objet d'un marquage CE". 

Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort acoustique dans le 
bâtiment 

Les produits couverts par ce document ne revendiquent aucune performance acoustique. 

Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort visuel dans le bâtiment 

La lumière du jour a un impact significatif sur la productivité, la santé et le bien-être de toutes les 
personnes qui passent du temps à l'intérieur de pièces closes. Afin d'exploiter au mieux la lumière du 
jour, le produit peut être adapté à tout moment à la luminosité actuelle, garantissant ainsi la santé et 
le bien-être dans la pièce. 
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Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort olfactif dans le bâti-
ment 

Les produits couverts par ce document ne revendiquent aucune performance olfactive. 
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