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sentido de la aplicación / utilización.



4

Guía técnica  Toldo G 2000



5

G 2000

Dimensiones máximas G 2000 – Estándar	 6
Dimensiones máximas G 2000 – Cofre	 6
Dimensiones máximas G 2000 – Tubo portante	 7
Deducción tejido | Longitud tejido	 7
Proyección | Altura de paso	 8
Regulación ángulo de inclinación	 12

Estándar
Montaje en la fachada	 13
Montaje bajo techo	 14
Montaje en cabrios	 15

Cofre
Montaje en la fachada	 16
Montaje bajo techo	 17
Montaje en cabrios	 18

Estándar | Cofre
Módulos de consola	 19
Número de consolas	 23

Tubo portante
Montaje en la fachada	 24
Montaje bajo techo	 25
Montaje en cabrios	 26
Módulos de consola	 27
Número de consolas	 30
Disposición de consolas	 31
Tipo volante	 32
Ojales para drenaje de agua	 32

G 2000



6

G 2000

1500 1725 1660 2250 2475 2410
1750 1975 1910 2500 2725 2660
2000 2225 2160

1500 1725 1660 2250 2475 2410
1750 1975 1910 2500 2725 2660
2000 2225 2160

    1725 ≤ 5200 1500  1750  2000  2250  2500
5° ... 55° 1

5° ... 90° 2
> 5200     5600 1500  1750  2000
    1660 ≤ 5200 1500  1750  2000  2250  2500
> 5200     5600 1500  1750  2000

1725
5000 1500  1750  2000  2250  2500

5° ... 50° 1

5° ... 90° 21660

Dimensiones máximas G 2000 – Estándar

Accionamiento Ancho mín.
(bk)

Ancho máx.
(bk)

Proyección* mín.
(AL)

Inclinación

Manual

Motor

Toldo individual

Dimensiones máximas G 2000 – Cofre

Accionamiento Ancho mín.
(bk)

Ancho máx.
(bk)

Proyección* mín.
(AL)

Inclinación

Manual
Motor

Toldo individual

1	 Montaje en la fachada (AF) | Montaje en cabrios (AD)
2	 Montaje bajo techo (UD)

Proyección*
(AL)

Ancho mín.
Manual Motor

Proyección*
(AL)

Ancho mín.
Manual Motor

Proyección*
(AL)

Ancho mín.
Manual Motor

Proyección
(AL)

Ancho mín.
Manual Motor

Ancho mín. (bk) en función de la proyección (AL)

Ancho mín. (bk) en función de la proyección (AL)

	 Definición de medidas....................................................... 36
	 Módulos de consola........................................................... 19

	 Número de consolas........................................................... 23

Con 2 consolas de montaje lateral de aluminio fundido con recubrimiento en polvo.

Con 2 consolas de montaje lateral, sin embargo, con cofre de aluminio extruido con recubrimiento de polvo.

*	Desviación dimensional admisible en relación con la dimensión total del producto suministrado en compa-
ración con la dimensión del pedido (EN 13561): ±± 40 mm

https://www.griesser.ch/downloads/774/en/pdf
https://www.griesser.ch/en/products/patio-and-balcony-awnings/open-awnings/g-2000
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G 2000

1500 1850 1850 2250 2600 2600
1750 2100 2100 2500 2850 2850
2000 2350 2350

1850 65003 1500  1750  2000  2250  2500 5° ... 60°

bk − 209 bk − 209 bk − 160
bk − 173 bk − 176 bk − 150

AL + 150 AL + 150 AL + 200
AL + 150 AL + 150 AL + 200

Accionamiento Ancho mín.
(bk)

Ancho máx.
(bk)

Proyección* mín.
(AL)

Inclinación

Manual
Motor

Proyección*
(AL)

Ancho mín.
Manual Motor

Proyección*
(AL)

Ancho mín.
Manual Motor

Ancho mín. (bk) en función de la proyección (AL)

Dimensiones máximas G 2000 – Tubo portante

Toldo individual

3	 De una anchura de 5500 con cojinete de empuje

	 Definición de medidas....................................................... 36
	 Disposición de consolas.................................................... 31

	 Módulos de consola........................................................... 27
	 Número de consolas........................................................... 30

Deducción tejido | Longitud tejido

Accionamiento Estándar Cofre Tubo portante
Manual
Motor

Accionamiento Estándar Cofre Tubo portante
Manual
Motor

Longitud tejido

Deducción tejido

Con tubo de acero rectangular 50 / 30 x 2 mm, galvanizado y termolacado en el mismo color como el marco 
del toldo. Todas las partes del toldo están fijadas al tubo portante.

*	Desviación dimensional admisible en relación con la dimensión total del producto suministrado en compa-
ración con la dimensión del pedido (EN 13561): ±± 40 mm



8

G 2000

1500 1750 2000 2250 2500
  5° 2700 2650 2600 2550 2500
15° 2400 2350 2300 2250 2200
25° 2150 2050 1950 1850 1750

AF

Estándar | Cofre

Proyección | Altura de paso

Cálculo de medidas altura de paso

Con la siguiente tabla se pueden calcular las alturas de paso en distintas proyecciones para los ángulos de 
inclinación 5º, 15º y 25º. Esta tabla, por ejemplo, es válida para una altura de montaje de 3000 mm (parte 
superior della placa base / consola).

Ángulo de inclinación Proyección*

Al
tu

ra
 d

e 
pa

so

Proyección *

Al
tu

ra
 d

e 
m

on
ta

je

Ángulo de inclinación

*	Desviación dimensional admisible en relación con la dimensión total del producto suministrado en compa-
ración con la dimensión del pedido (EN 13561): ±± 40 mm

Montaje en la fachada

Al
tu

ra
 d

e 
pa

so

Proyección * (± 40 mm)
Ángulo de inclinación

Al
tu

ra
 d

e 
m

on
ta

je

15
°



9

G 2000

1500 1750 2000 2250 2500
  5° 2700 2650 2600 2550 2500
15° 2400 2350 2300 2250 2200
25° 2150 2050 1950 1850 1750

UD

Estándar | Cofre

Cálculo de medidas altura de paso

Con la siguiente tabla se pueden calcular las alturas de paso en distintas proyecciones para los ángulos de 
inclinación 5º, 15º y 25º. Esta tabla, por ejemplo, es válida para una altura de montaje de 3000 mm (parte 
superior della placa base / consola).

Ángulo de inclinación Proyección*

*	Desviación dimensional admisible en relación con la dimensión total del producto suministrado en compa-
ración con la dimensión del pedido (EN 13561): ±± 40 mm

Montaje bajo techo

	Proyección | Altura de paso

Al
tu

ra
 d

e 
pa

so

Proyección * (± 40 mm)

Al
tu

ra
 d

e 
m

on
ta

je

Ángulo de inclinación

15
°
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G 2000

AF

1500 1750 2000 2250 2500
  5° 2700 2650 2600 2550 2500
15° 2400 2350 2300 2250 2200
25° 2150 2050 1950 1850 1750

Tubo portante

	Proyección | Altura de paso

Montaje en la fachada

*	Desviación dimensional admisible en relación con la dimensión total del producto suministrado en compa-
ración con la dimensión del pedido (EN 13561): ±± 40 mm

Cálculo de medidas altura de paso

Con la siguiente tabla se pueden calcular las alturas de paso en distintas proyecciones para los ángulos de 
inclinación 5º, 15º y 25º. Esta tabla, por ejemplo, es válida para una altura de montaje de 3000 mm (parte 
superior della placa base / consola).

Ángulo de inclinación Proyección*

Al
tu

ra
 d

e 
pa

so

Proyección * (± 40 mm)

15
°

Al
tu

ra
 d

e 
m

on
ta

je

Ángulo de inclinación
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G 2000

UD

1500 1750 2000 2250 2500
  5° 2700 2650 2600 2550 2500
15° 2400 2350 2300 2250 2200
25° 2150 2050 1950 1850 1750

Tubo portante

	Proyección | Altura de paso

Montaje bajo techo

*	Desviación dimensional admisible en relación con la dimensión total del producto suministrado en compa-
ración con la dimensión del pedido (EN 13561): ±± 40 mm

Cálculo de medidas altura de paso

Con la siguiente tabla se pueden calcular las alturas de paso en distintas proyecciones para los ángulos de 
inclinación 5º, 15º y 25º. Esta tabla, por ejemplo, es válida para una altura de montaje de 3000 mm (parte 
superior della placa base / consola).

Ángulo de inclinación Proyección*

Al
tu

ra
 d

e 
pa

so

Proyección * (± 40 mm)
Ángulo de inclinación

Al
tu

ra
 d

e 
m

on
ta

je

15
°
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G 2000

1 2
3

4

B A B A B A B A

− 9° ...   9°   8° ... 26° 25° ... 44° 43° ... 61°

1

AB

2
3

4

– +

–

+

Estándar | Cofre

Regulación ángulo de inclinación

Posiciones de agujeros | Rango anular
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G 2000

224

17
3

44
.5

55
44

.5
55

259

24
221

7

AF

AF

Estándar

Placa base estándar (132 mm) / Placa base (160 mm)

Montaje en la fachada

con cubierta

Placa base estándar (132 mm) / Placa base (160 mm), Placa para la fijación del techo (30 mm)

sin cubierta
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G 2000

min. 50 min. 300

19
1

215

44.5 55

UD

Estándar

Montaje bajo techo

Placa base estándar (132 mm) / Placa base (160 mm)
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G 2000

224120

44
.5

55

m
in

. 3
5

m
in.

 3
8

min.
 3

8

17
3

AD

Estándar

Soporte de cabrio, con Placa base estándar (132 mm)

Montaje en cabrios
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G 2000

44
.5

55

229

18
7

AF

Cofre

Montaje en la fachada

Placa base estándar (132 mm) / Placa base (160 mm)
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G 2000

min. 300min. 50
44.5 55

20
5

220

UD

Cofre

Montaje bajo techo

Placa base estándar (132 mm) / Placa base (160 mm)
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G 2000

229120

44
.5

55

m
in

. 3
5

m
in.

 3
8

min.
 3

8

18
7

AD

Cofre

Montaje en cabrios

Soporte de cabrio, con Placa base estándar (132 mm)
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G 2000Estándar | Cofre

Módulos de consola

Placa base estándar (132 mm)

Placa base (160 mm)

Cierres por placa base: 2

Cierres por placa base: 2
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G 2000 Estándar | Cofre

	Módulos de consola

Placa para la fijación del techo (30 mm)

Cierres por placa base: 2

Placa base (por pedido)

L == por pedido

Estándar (con tejado)
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G 2000Estándar | Cofre

Escuadra de montaje (165 mm)

	Módulos de consola

Cierres por escuadra: 2
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G 2000

120

35°
80

36
5

93

13

86
.5

70
90

41
.5

40

51
.5

294

15230

80

5°

10°

10°

13

2

2

Estándar | Cofre

Soporte de cabrio

Soporte de cabrio incl. placa de montaje

Cierres por soporte

Cierres por placa

	Módulos de consola
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G 2000

1500 1750 2000 2250 2500
5200 2 2 2

2 2
5600

1500 1750 2000 2250 2500
5200 2 2 2

2 2
5600

1500 1750 2000 2250 2500
5200 2 2 2

2 2
5600

AF

UD

AF

Estándar | Cofre

Número de consolas

bk Proyección 

Montaje en la fachada

bk Proyección 

Montaje bajo techo

bk Proyección 

Montaje en cabrios

MetalHormigón C20 | Hormigón C25

Hormigón C20 | Hormigón C25

Madera
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G 2000

23
56

90
213

19
3

23
56

90

274

21
4

AF

AF

Tubo portante

Montaje en la fachada

Consola de pared estándar (150 mm) / Consola de pared (260 mm)

Consola de pared estándar (150 mm) / Consola de pared (260 mm)

con cubierta

sin cubierta
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G 2000

23
3

222

52 81

UD

Tubo portante

Montaje bajo techo

Consola de techo compacta
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G 2000

m
in.

 3
8

min.
 3

8

90
56

23

213120

m
in

. 3
5

AD

Tubo portante

Montaje en cabrios

Soporte de cabrio, con consola de pared estándar (85 mm)



27

G 2000

14

14
M8 14

5.
5

77
.5

22

85

18
0

98
20

30

2

14
M818

0

14
5.

5
22

.2
5 30

260
20098

77
.5

20
14

30

4

Tubo portante

Consola de pared estándar (85 mm)

Cierres por consola

Consola de pared (260 mm)

Cierres por consola

Módulos de consola
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G 2000

21
8

13
3

52

85 150

2xø9

2xM8
9

5117 109

14

2

2

22
8 20
0

85
150

M8

98

52

14

2081

90
60

20

14

Tubo portante

Consola de techo compacta

Cierres por consola

Escuadra de techo con consola de pared estándar (85mm)

Cierres por consola

	Módulos de consola
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G 2000

120

35°
80

36
5

93

13

86
.5

70
90

41
.5

40

51
.5

294

15230

80

5°

10°

10°

13

2

2

Tubo portante

Soporte de cabrio

Soporte de cabrio incl. placa de montaje

Cierres por soporte

Cierres por placa

	Módulos de consola
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G 2000

1500 1750 2000 2250 2500
2000

2
2500

2 23000
2 23500

4000
4500

3
3 3 3 35000

5500
6000
6500 5 5 5 5 5

1500 1750 2000 2250 2500
2000

2
2500

2 23000
2 23500

4000
4500

3
3 3 3 35000

5500
6000
6500 5 5 5 5 5

1500 1750 2000 2250 2500
2000

2
2500

2 23000
2 23500

4000
4500

3
3 3 3 35000

5500
6000
6500 5 5 5 5 5

AD

UD

AF

Tubo portante

Número de consolas

bk Proyección 

Montaje en la fachada

bk Proyección 

Montaje bajo techo

bk Proyección 

Montaje en cabrios Madera

MetalHormigón C20 | Hormigón C25

Hormigón C20 | Hormigón C25
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G 2000

1500 1750 2000 2250 2500
KS1 KS2 KS3 KS1 KS2 KS3 KS1 KS2 KS3 KS1 KS2 KS3 KS1 KS2 KS3

2000
– 210

–
2500

– 210
–

– 210
–

3000 150

–

– 210 – – 210 –3500 200 200

–

4000 250 250 250

–

250

–
4500 300

KM

300

KM

300

KM

300

KM

300

– KM
5000 350 350 350 350 350
5500 450 450 450 450 450
6000 550 550 550 550 550
6500 650 850 KS3 650 850 KS3 650 850 KS3 650 850 KS3 650 850 KS3

Tubo portante

Disposición de consolas

Tubo portante

So
po

rte
de

l b
ra

zo

So
po

rte
de

l b
ra

zo

KS1

A1 A1
100 100 145 100 100

KS2
KS3

KM

KS1
KS2

bk Proyección

A1	 Posición del brazo (exterior del tubo portante – centro del soporte del brazo)
KS1	 Posición de la consola 1 = A1 – 100 (exterior del tubo portante – centro de la consola)
KS2	 Posición de la consola 2 = A1 + 100 (exterior del tubo portante – centro de la consola)
KS3	 Posición de la consola 3 = (bk / 2)  – 145 (extremo izquierdo del tubo portante – centro de la consola)
KM	 Posición de la consola Central (exterior del tubo portante – centro de la consola, medida desde la 

izquierda) 
Sólo utilice una consola central (desplazamiento desde el centro) !
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G 2000

= =

Tipo volante

Ojales para drenaje de agua

Ancho de tejido Posición de los ojales Número de ojales 
por anchos de tejido

interior siempre al centro del ancho de tejido 1
exterior conforme al plano

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

3: 200

G 2000 | Cofre

Los ojales deben situarse sobre las líneas de refuerzo, pero no sobre las costuras!
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G 2000



34



35

Anexo

Definición de medidas	 36
Lugar de montaje (Estándar)	 37
Montaje estándar de las consolas	 38

Anexo



36

Anexo

Definición de medidas

Proyección

La dirección de la vista para las medidas es siempre de fuera hacia dentro.

Proyección

Salida

C
aí

da
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Anexo

Lugar de montaje (Estándar)

Fijacíon sobre un lugar de montaje no estándar bajo consulta.

  1	 Madera (en conformidad con DIN 1052; 2004-08)
  2	 Ladrillo (ladrillo macizo)  |  Ladrillo macizo silicocalcáreo
  3	 Metal, ≥≥ 10 mm
10	 Hormigón C20  |  Hormigón C25
22	 Ladrillo con perforaciones verticales (ladrillo aislante o ladrillo)  |  Ladrillo perforado silicocalcáreo
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Anexo

Montaje estándar de las consolas

Base resistente a la presión

Directamente sobre lugar de montaje

Lugar de montaje Consola toldo
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Anexo

	Montaje estándar de las consolas

Base no resistente a la presión

Con Hilti® Hik y placa de montaje

Lugar de
montaje Hilti® Hik Aislamiento Consola

toldo
Placa de
montaje
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Anexo

Con Hilti® Hik

Lugar de
montaje Hilti® Hik Aislamiento Consola

toldo

	Montaje estándar de las consolas

Base no resistente a la presión
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Anexo

Con consola de aislamiento PU

Lugar de
montaje

Consola de
aislamiento PU Aislamiento Consola

toldo

	Montaje estándar de las consolas

Base no resistente a la presión
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Guía técnica  Toldo G 2000
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Guía técnica  Toldos
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