
Instrucciones de uso
Mallorquinas correderas 

Felicitaciones
Al comprar un producto Griesser, 

usted ha elegido la calidad.

Lea estas instrucciones antes  
de utilizar el producto por  

primera vez.
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Indicaciones generales
La función de la mallorquina corredera consiste en dar sombra a superficies al aire libre en caso de radiación solar no 
deseada y no como dispositivo de cierre.
Las instrucciones de uso debe ponerse a disposición al usuario y al responsable de mantenimiento. 

Indicaciones de peligro y de seguridad de validez universal
•	 Daños materiales y personales a causa de un manejo inadecuado o el incumplimiento de las indicaciones de seguridad.
•	 No deben actuar cargas adicionales sobre las mallorquinas.
•	 Si la velocidad del viento alcanza el valor máximo, las mallorquinas correderas (no de sombreado) deben retraerse.
•	 En caso de daños, producidos por el incumplimiento de estas instrucciones o de la documentación adjunta, se extingue 

el derecho de garantía.

Indicaciones de seguridad durante la gestión y uso
Peligro de sufrir heridas o daños en el producto a causa de una gestión incorrecta
•	 Colocar elementos de gestión al alcance de la vista del tejido según las disposiciones nacionales.
•	 Mantener los elementos de gestión fuera del alcance de los niños.
•	 Gestión únicamente por parte de personas instruidas.
•	 No agarrar las piezas móviles al plegar o desplegar. Peligro de aplastamiento a causa de obstáculos en el área retráctil.
•	 Evitar que joyas, prendas de ropa, el pelo o partes del cuerpo puedan quedar atrapados y enrollados por el producto.
•	 Mantener alejadas a las personas hasta alcanzar las posiciones finales.
•	 No tocar las piezas internas que se hallan al descubierto a causa de daños.
•	 Para reducir el riesgo de daños en el producto, éste sólo podrá desplazarse si el recorrido está libre de obstáculos.

Daños en el producto a causa de formación de hielo
•	 En invierno, antes de su uso comprobar que los productos no estén helados, en caso de formación de hielo no utilizarlos.
•	 En invierno, desconectar el sistema automático de los automatismos que no posean alerta de hielo.

Peligro de sufrir heridas a causa de un mantenimiento defectuoso
•	 Comprobar periódicamente si los productos presentan indicios de desgaste.
•	 No utilizar los productos que deban ser reparados.
•	 Las averías solo podrá solucionarlas personal técnico cualificado.

Utilizar solo piezas de recambio Griesser originales
•	 No se garantiza que el producto funcione con accesorios, piezas o dispositivos de manejo de otros fabricantes. En caso de 

que se realicen modificaciones en el producto sin el consentimiento expreso de Griesser, se pierden los derechos de garantía.

Daños personales o en el producto a causa de un accionamiento involuntario
•	 Aislar de la red de distribución los productos que se hallan bajo corriente al realizar trabajos de mantenimiento.
•	 Respetar las distancias de seguridad.

Daños en el producto a causa de una gestión incorrecta
•	 No plegar ni desplegar de forma brusca en caso de gestión manual.
•	 No gestionar el producto más allá del límite mecánico.
•	 Plegar la mallorquina con la debida antelación antes de que exceda la carga por viento admisible.

Daños personales o en el producto a causa de un fallo en el suministro de energía (p. ej. corte de corriente)

Asegurarse de que no se produce ninguna situación de peligro para las personas ni el producto

Instalaciones eléctricas
Encargar los trabajos en conexiones eléctricas solo a técnicos electricistas
•	 Deben respetarse las prescripciones nacionales adicionales relativas al mantenimiento y la reparación de instalaciones 

eléctricas. Dado el caso y por este motivo, aumentan los intervalos de mantenimiento.
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Gestión
Accionamiento manual
El cuerpo de la mallorquina se desliza con la mano en la dirección deseada. Normalmente, existen topes al inicio y al final 
de la instalación. El cuerpo de la mallorquina puede engancharse en estos topes.

Accionamiento motor
La gestión se realiza mediante aparatos de gestión de pared o manuales centrales o locales con pulsador Abrir / Cerrar /  
Detener. Las funciones de gestión para automatismos se describen en las instrucciones de gestión de automatismos.

Uso
•	 Los mallorquinas cumplen los requisitos de las clases de viento indicadas en la declaración de conformidad y solo de-

ben que dar desplegados hasta la clasa de viento indicada.
•	 Las mallorquinas sirven como protección solar y no deben utilizarse como dispositivos de cierre.
•	 La instalación debe utilizarse únicamente en perfectas condiciones técnicas. Los dispositivos, especialmente los disposi-

tivos de seguridad, no pueden retirarse ni quedar inoperativos. Los fallos existentes deben ser reparados por personal 
experto antes de volver a utilizar la instalación.

•	 Al manejar el sistema, asegúrese de que no haya ningún obstáculo (macetas, juguetes, sillas, etc.) en el área de acción.
•	 En caso de helada, fuertes vientos u otras condiciones ambientales desfavorables, la eficacia de funcionamiento de la 

instalación es restringida.
•	 Durante el accionamiento manual no utilice la fuerza en caso de que las mallorquinas se hayan bloqueado.

Mantenimiento / Control
Intervalo Posición Tarea

Trimestral Todo el producto Control del funcionamiento habitual y de las funciones de-
seadas

Anual

Suciedad en los rieles de corredera y
los rieles guías

Comprobar los rieles de corredera y los rieles guía y, dado el 
caso, eliminar la suciedad y los objetos extraños (p. ej. restos 
de hojas, piezas y otros impedimentos mecánicos)

Fijación del producto Comprobar que los puntos de fijación estén montados firme-
mente y, dado el caso, contactar al fabricante o al instalador

Piezas metálicas que friccionan entre sí Lubrificazione delle parti

Todas las posibles reparaciones deberá llevarlas a cabo una empresa especializada.

Comportamiento en caso de avería
Si se ha determinado un fallo, detenga el dispositivo y contacte al fabricante o al instalador. No volver a utilizar el producto.

Limpieza
La instalación debe limpiarse cada seis meses y deben realizarse controles de funcionamiento para determinar con ante-
lación problemas en el funcionamiento de la instalación y detectar posibles peligros. En superficies anodizadas, aplique
únicamente productos de limpieza con un pH de 5.5 a 7 o que cuenten con una autorización conforme a GRM-RAL GZ 632.
En caso de limpiezas con materiales para pulir, no debe rayarse la superficie. No utilice bajo ningún concepto objetos como 
cuchillas o algodón que puedan rayar la superficie o el producto en su conjunto.

Qué limpiar Cómo limpiar
Superficies de cristal Lavar con un trapo húmedo

Superficies inoxidables Lavar con un trapo suave que no raye

Superficies barnizadas Lavar con agua y jabón

Superficies anodizadas Lavar con un jabón blando no alcalino (pH entre 5.5 – 7)

No deben utilizarse productos de limpieza alcalinos, ácidos ni abrasivos activos ni métodos que utilicen vapor de escape 
de alta presión! En caso contrario, la superficie podría sufrir daños irreparables.
En un perímetro de aprox. 10 km del mar predominan unas condiciones ambientales más complicadas, por lo que aparece
el problema de la corrosión. En este caso, es necesario limpiar y lubricar las piezas móviles al menos una vez al año. Lim-
piar los restos de salitre con agua dulce. Dejar que seque. Una vez que estén secas, rociar las guarniciones con un aerosol 
anticorrosivo Preste atención a no rociar otros objetos, como puede ser el caso de la fachada o de la madera no tratada.



20
24

10
28

griesser.com

2000 3000 4000 6 [8]2, 3

 

< 9,0 m/s 9,0 m/s 10,7 m/s 12,8 m/s 16,7 m/s 21,0 m/s 25,6 m/s 29,2 m/s 33,3 m/s

< 32,5 km/h 32,5 km/h 38,5 km/h 46 km/h 60 km/h 76 km/h 92 km/h 105 km/h 120 km/h

Re
se

rv
ad

o 
el

 d
er

ec
ho

 a
 in

tr
od

uc
ir 

m
od

ifi
ca

ci
on

es
 té

cn
ic

as
    

Clases de resistencia al viento de Mallorquinas de Griesser

Producto
Anchura de hoja

 
max.

Altura de hoja 

max.

Anchura de  
sombreado

max.

Clase de resistencia al viento 
(CRV) admisible Valores límite1

Mallorquina corredera

1	 Pruebas según la norma de producto EN 13659. Dimensiones máximas del producto según la hoja técnica de datos.
[ ]	 La clase [8] corresponde al estándar interno. Lo que corresponde a una presión de prueba de seguridad de 800 Pa. 

La realización y evaluación de los ensayos se ajustan a lo especificado en la norma EN 1932.
2	 En las mallorquinas correderas en las situaciones de montaje abajo S2/S4/S6, la clase de resistencia al viento para las dimensiones 

máximas es la indicada. 
En las situaciones de montaje S1/S3 se aplicarán las siguientes restricciones en las clases de resistencia al viento: 
-	CRV 6 con una superficie de 2 m2 hasta 2,5 m2 
-	CRV 5 con una superficie de las hojas de 2,5 m2 hasta 3,5 m2 
-	CRV 4 con una superficie de las hojas superior a 3,5 m2 
En las instalaciones con varios rieles de la situación de montaje S5, se aplicarán las siguientes restricciones en las clases de resistencia al viento: 
-	CRV 6 con una superficie de las hojas de 3,3 m2 hasta 4,5 m2 
-	CRV 5 con una superficie de las hojas superior a 4,5 m2

3	 En las mallorquinas correderas Vento de los modelos A con friso vertical, S y SL la clase de resistencia al viento para las dimensiones máximas 
es la indicada. 
Las siguientes restricciones se aplican a las clases de resistencia al viento para mallorquinas correderas Vento modelo A sin friso vertical: 
-	CRV 6 [8] con las dimensiones máximas 1600 x 3300 ó 1350 x 3500 (ancho x alto) 
-	CRV 6 [7] hasta las dimensiones máximas 
Las siguientes restricciones se aplican a las clases de resistencia al viento para contraventanas correderas Vento modelo H madera y H aluminio: 
-	CRV 6 [8] hasta las dimensiones máximas de 1100 x 3500 ó 1350 x 3300 ó 1600 x 3100 mm (ancho x alto) 
-	CRV 6 [7] con dimensiones máximas de 1250 x 3500 ó 1550 x 3300 (ancho x alto) 
-	Todos los CRV hasta las dimensiones máximas bajo pedido

Serán aplicables los valores de la tabla con las siguientes reservas:
•	 Las dimensiones y utilización de los productos se corresponden con la ficha técnica de Griesser.
•	 Para el montaje, la fijación y el accionamiento se deben seguir las instrucciones de montaje y uso.
•	 Los productos se montan en el intradós / directamente en la fachada, manteniéndose una distancia a la fachada de < 100 mm.
•	 Con una distancia a la fachada de 100 – 300 mm, al valor de la tabla se le restará 1 clase en la clasificación de resistencia al viento.
•	 Con una distancia a la fachada de 300 – 500 mm, al valor de la tabla se le restarán 2 clases en la clasificación de resistencia al viento.
•	 Con una distancia respecto a la fachada > 500 mm (por ej. cuando se utiliza en balcones o logias), debe comprobarse 

y verificarse la estructura de la instalación. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.

Indicación de aplicación
En caso de que se aproxime una tormenta, las mallorquinas deben estar totalmente recogidas desde  una velocidad del 
viento correspondiente a la clase de resistencia al viento. La posición recogida corresponde a la posición de estaciona-
miento (el producto no sombrea la zona de la ventana).4 
¡Atención! Los sensores de viento no garantizan una protección adecuada en caso de ráfagas de viento repentinas.
4	 Sólo se aplica a mallorquinas cuya distancia a la fachada sea < 500 mm.

Velocidad del viento máxima admisible– Valores de ajuste para sensores
Sensores montados en el producto. 

Clase 0 Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 Clase 5 Clase 6 Clase [7] Clase [8]

[ ]	 Ninguna clase de resistencia al viento según DIN EN 13659 y SIA 342.


