
Manuel d’utilisation 
Solozip® II 

Félicitations
Avec un achat d’un produit 

Griesser, vous avez choisi la qualité. 

Veuillez lire ces instructions avant 
d’utiliser le produit pour la  

première fois.
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Remarques d’ordre général
Le store toile sert à ombrager des espaces libres quand le rayonnement du soleil est indésiré mais pas de dispositif de fermeture.
Le manuel d’utilisation doit être mis à disposition de l’utilisateur et du responsable de la maintenance.

Informations générales sur le code QR (URL avec numéro de série)
Cette information ne s’applique qu’aux produits fabriqués après Novembre 2023. Les séries de production plus anciennes 
ne possèdent pas de code QR.

•	 Un numéro de série unique est attribué à chaque produit afin de garantir la traçabilité.
•	 L’étiquette avec le code QR ne doit en aucun cas être retirée. 

 
 

Consignes d’ordre général relative aux risques et à la sécurité
•	 Dommages matériels et corporels dus à un maniement incorrect ou la non observation des consignes de sécurité.
•	 Le droit à la garantie devient caduque en cas de dommages occasionnés en raison de la non observation de ces 

instructions ou des documents d’accompagnement.
•	 Griesser Holding AG n’assume pas la responsabilité de dommages consécutifs.

Consignes de sécurité relatives à la commande et à l’utilisation
Risque de blessure ou d’endommagement du produit dû à une commande incorrecte
•	 Fixer les éléments de commande à portée visuelle du toile conformément aux prescriptions nationales.
•	 Conserver les éléments de commande hors de portée des enfants.
•	 Commande uniquement par des personnes instruites du maniement.
•	 Ne pas toucher des pièces mobiles pendant la rentrée ou la sortie.
•	 Empêcher que des bijoux, des vêtements, des cheveux ou des membres ne soient happés et enroulés par le produit.
•	 Risque d’écrasement dû à des obstacles dans la zone de sortie.
•	 Tenir les personnes et animaux à distance jusqu’à ce que les positions finales soient atteintes.
•	 Des charges supplémentaires du store toile dues à des objets accrochés ou des câbles tendeurs peuvent provoquer des 

dommages ou la chute du store toile et ne sont donc pas autorisées.
•	 Ne pas toucher de pièces intérieures à nu en raison d’un endommagement (par ex. câbles, éléments de commande).

Produit endommagé par le givre
•	 Vérifier en hiver que les produits ne présentent pas de givre avant de les utiliser, ne pas les utiliser si cela est le cas.
•	 En l’absence d’un dispositif de détection automatique du gel, le store devra rester fermé jusqu’à la disparition naturelle 

du phénomène.

Risque de blessure dû à une maintenance insuffisante
•	 Vérifier régulièrement tout signe d’usure des produits.
•	 Ne pas utiliser les produits nécessitant des réparations.
•	 Les dérangements ne doivent être éliminés que par des personnes qualifiées.

N’utiliser que des pièces de rechange originales Griesser
•	 Il n’est pas sûr que le produit fonctionne avec des accessoires, pièces ou dispositifs de commande d’autres fabricants. 

Les modifications apportées au produit sans l’approbation expresse de Griesser font perdre le bénéfice des demandes 
en garantie ou responsabilité du fait des produits.

Dommages corporels ou matériels dus à un actionnement involontaire
•	 Couper les produits sous tension du réseau d’alimentation quand des travaux de maintenance doivent être exécutés.
•	 Respecter les intervalles de sécurité.

Dommage matériel dû à une commande incorrecte
•	 Pas de montée et de descente forcées en cas de manœuvre manuelle.
•	 Ne pas forcer le produit au-delà de la limite mécanique.
•	 Rentrer le toile à temps avant que la charge du vent admissible ne soit dépassée.

Dommages corporels et matériels dus à un dérangement de l’alimentation en énergie (tel que 
panne de courant)

S’assurer que ni les personnes ni le produit ne soient exposés à un risque
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Installations électriques
Ne laisser exécuter les travaux de branchement électrique que par des électriciens qualifiés
•	 Il convient de respecter les prescriptions nationales supplémentaires en matière de maintenance et d’entretien des ins-

tallations électriques. Il en résulte le cas échéant une augmentation des intervalles des maintenance.

Commande
Entraînement motorisé
La commande s’effectue au moyen d’appareils de commande muraux ou manuels centralisés ou locaux avec bouton 
Montée / Descente / Arrêt. Les fonctions de pilotage des commandes sont décrites dans les instructions de service de ces 
dernières.

Solozip Solar: Le froid extrême peut affecter les performances de la batterie si celle-ci est exposée pendant une 
période prolongée.

Utilisation
•	 Les stores toiles sont conformes aux exigences de classes de vent indiquées dans la déclaration de conformité et ne 

peuvent être déroulés que dans la limite de la classe de vent maximum indiquée.
•	 Les stores toiles servent de protection solaire et ne doivent pas être utilisés comme dispositif de fermeture.
•	 Un store toile rentré alors qu’il est humide (par ex. après une pluie) doit ensuite de nouveau être sorti pour sécher la 

toile.
•	 Le store toile ne doit pas être utilisé en cas de risque de gel.
•	 Veiller pendant la commande à ce qu’aucun obstacle (pots de fleurs, jouets, sièges, etc.) ne se trouve dans la zone de 

mouvement.
•	 Ne jamais abaisser les stores quand la fenêtre est ouverte (normes et directives européennes).

Maintenance/contrôle
Intervalle Position (selon le type) Intervention

Annuellement Encrassement des coulisses
•	 Contrôler les coulisses et éliminer tout 

encrassement et objets étrangers (tels que 
restes de feuillage, etc.) si nécessaire

Périodiquement
Toile du store et guidage de la toile •	 Contrôler la présence de dommages et 

d’usure avancée

Toile du store et Box •	 Éliminer les feuilles mortes et les corps 
étrangers

Les éventuelles réparations doivent être reálisées par une entreprise spécialisée.

Nettoyage
Il est interdit d’utiliser des détergents alcalins, acides ou abrasifs ainsi que des méthodes de 
nettoyage sous haute pression !
•	 L’air comprend des corps étrangers ultrafins qui se déposent sur les façades et les pièces de la façade. Les stores toiles 

sont équipés de pièces mécaniques les plus diverses qui pour cette raison doivent être régulièrement entretenues pour 
assurer une utilisation sûre à long terme.

•	 Appliquer de l éau tiède mélangée à un détergent doux très dilulé sur la toile du store ou sur les pièces métalliques avec 
un chiffon, une éponge ou une brosse douce et enlever avec précaution tous les dépôts. Il est impératif de bien rincer 
ensuite avec de l éau pure.

•	 Les petites tâches sur le store toile sont faciles à éliminer avec une gomme incolore.
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Classes de vent des stores toiles Griesser
Produits Valeurs admissibles pour les classes de résistance au vent1

Largeur (mm) 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 6000
Solozip® II avec fermeture éclair 6 6 6 6 5 5 5 4 4

1 Tests selon la norme de produits EN 13561:2015. Valeurs seuil du produit selon la fiche technique.

Vitesses de vent maximales admissibles par les stores toiles Griesser
•	 Les stores toiles extérieurs ne sont pas destinés à rester déployés en cas de vent fort. La norme EN 13561 stipule que le 

fabricant doit déterminer une vitesse de vent maximale au-dessus de laquelle le store toiles extérieur doit être relevé.

Correspondance entre les classes au vent et les vitesses de vent maximales admissibles par les stores toiles extérieurs Griesser:

Vitesse de vent maximale admissible

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 Classe 6
7,8 m/s 10,6 m/s 13,3 m/s 16,7 m/s 21,1 m/s 25,6 m/s

28,0 km/h 38,0 km/h 48,0 km/h 60,0 km/h 76,0 km/h 92,0 km/h

Les valeurs du tableau sont soumises aux réserves suivantes:
•	 Les dimensions et l’utilisation des produits correspondent à la guide technique de Griesser.
•	 Le montage, la fixation et la commande se font selon la notice de montage ou d’emploi.
•	 Les produits peuvent être montés en niche ou en façade avec une distance entre le toile et la façade de < 100 mm. Lors 

d’un écartement de la façade de 100 à 300 mm, la valeur du tableau doit être réduite d’une classe.
•	 Pour le choix d’une classe au vent en rapport au un lieu d’installation, se référer à la norme nationale du pays où le 

produit est installé.


