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Funzionalità  centralina meteo EMX-8 e 
centrale per la protezione solare FMX-IH

Dimensioni dell’impianto
Numero di centraline
Numero di motori
Numero di settori

 

Configurazione
Manutenzione remota
Programmazione

Funzioni
Programma di ombreggiatura (BP)
Protezione solare e frangivista
Dimmer
Inseguimento del sole
Guida laterale delle ombre
Lamelle verticali e per tetto
Limitazione dell’orizzonte
Radiazioni globali
Programmi temporizzati (ZP)
Programmi antivento (WP)
Programmi antipioggia (RP)
Programma antigelo (FP)
Programma di temperatura (TP)
Programma anticaldo (HP)
Programma di ingresso (EP)  
per sistema esterno
Automatismo energetico
Gestione delle priorità 
configurabile

1
a scelta

8
Di cui due settori  

per il controllo  
convenzionale del motore

con ETS
con ETS

x
x
x
x
-

a 2 punti
x

16 comandi temporizzati
x
x
x
-
-

-
x

-

10 tramite LINK Griesser
a scelta

fino a 320
Di cui 1 per centrale  

per attuatori per veneziane  
tradizionali

Tramite GTS
ETS + FlexTool

x
x
x
x
x

x digitale on/off
x

50 comandi temporizzati
x
x
x
x
x

x
x

x

Funzioni di ombreggiatura

Automatismo di ombreggiamento
I sensori misurano la luminosità esterna. Se il sole irraggia eccessivamente una 
finestra o una terrazza, i prodotti di protezione solare si spostano automatica-
mente nella posizione definita. L’automatismo riconosce anche quali parti dell’e-
dificio sono esposte al sole e ombreggiano solo queste. Grazie a una reazione 
ritardata, è piacevolmente silenzioso anche in condizioni di luce che cambiano 
rapidamente, garantendo sempre l’ombreggiatura ottimale.

Inseguimento del sole
Le tende veneziane adeguano automaticamente l’angolo di inclinazione alla 
posizione del sole. Così i raggi solari non cadono direttamente sulla postazione 
di lavoro e non causano le spiacevoli righe su documenti e schermi. Grazie alle 
lamelle semi-aperte, gli ambienti sono comunque illuminati in qualsiasi mo-
mento con la luce naturale.

Calcolo della proiezione dell’ombra
In molti edifici con grandi facciate non sempre tutte le finestre sono esposte al 
sole (per esempio, a causa dell’ombra proiettata da edifici vicini). La funzione di 
calcolo della proiezione dell’ombra garantisce che vengano ombreggiate solo 
le sezioni di facciata effettivamente esposte al sole.

Puntamento lamelle grandi
Per le facciate architettoniche vengono parzialmente impiegate lamelle grandi 
in orizzontale e in verticale. Anche per queste forme e tipi Griesser offre la pos-
sibilità di puntare queste lamelle grandi in posizione del sole, permettendo fino 
a 180 posizioni.

Limitazione dell’orizzonte
Se un edificio adiacente proietta un›ombra su una parte della facciata, le stanze 
interessate si ritrovano al buio. In questo caso la protezione solare non è neces-
saria. Con il comando per la protezione solare di Griesser è possibile calcolare 
la proiezione dell’ombra per ogni sezione della facciata. La protezione solare è 
attiva solo quando il sole batte sulla finestra interessata. 

Radiazione globale
L’inclusione della radiazione globale per l’ombreggiatura è un aspetto im-
portante oltre alla luminosità. In caso di elevato apporto di energia solare, è 
eventualmente possibile impostare l’azionamento dell’utente per una rego-
lazione delle lamelle volta solo ad impedire l’irradiazione diretta del locale. 
L›oscuramento, ad esempio per presentazioni o lavori su schermo, è possibile 
in qualsiasi momento.

EMX-8 FMX-IH
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Configurazione semplice
Upgrade a DCA
A partire da ETS versione 5.6

Configurazione grafica con tessere	
Funzioni predefinite delle tessere
Tessere per ciascun canale accorpa-
bili liberamente
Diagnosi online
A partire da ETS versione 5.6

Gli attuatori per veneziane Griesser vengono parametrizzati in maniera sem-
plice, rapida e sicura, come di consueto, con l’ETS. In questo modo è possibile 
realizzare la gran parte di tutti gli oggetti senza doversi addentrare nei dettagli 
di un comando per tende. Il know-how consolidato di Griesser è facilmente 
accessibile con i parametri pre-impostati e gli algoritmi memorizzati e aiuta 
a mettere in funzione un impianto in brevissimo tempo. Le funzioni disponibili 
possono essere ampliate, quasi a piacimento, con l’upgrade al DCA gratuito.

Le impostazioni dei parametri ETS comprendono:
parametri dei prodotti per facciate e del motore dei tipi di tende comunemente 
in uso
indirizzo dello strumento Griesser
blocco automatico, tre blocchi di sicurezza
riscontri sulla posizione (altezza/angolo) nonché sette criteri di riscontro
comando KNX e comando di gruppo

All’aumentare dei requisiti posti a un oggetto - ad esempio nell’ambito
di un’automazione degli spazi e per effetto di specifiche funzioni dei prodotti per 
facciate - è possibile ampliare le funzioni disponibili, quasi a piacimento, con il 
Griesser DCA. Griesser, con il suo DCA, offre una possibilità di configurazione 
innovativa. Con un «concept a tessere» le funzioni vengono «impilate» in base 
alla loro priorità. Analogamente alla lista di priorità del capitolato d’oneri. 

Sono disponibili le seguenti tessere:

Comando (per comandi nella stanza o sovraordinato da punto centrale)
Ingresso del comando priorità (per input rilevanti per la sicurezza come incen-
dio, pulizia)
Ingresso del comando (per ingresso di rilevatori di presenza, termostati, ecc.)
Ambienti (per la gestione di 64 ambienti per canale)
Strumento Griesser (per la comunicazione con la centrale Griesser)
Commutatore di modalità (per fabbisogno di riscaldamento/raffreddamento o 
per modalità estate/inverno o per presenza/assenza, ecc.)

Nonostante l’elevata flessibilità non deve essere appreso alcun linguaggio di 
programmazione, dal momento che le tessere intuitive vengono parametrizzate 
nella portata predefinita e verificata. Inoltre, ogni tessera contiene i suoi «oggetti 
di comunicazione» e le specifiche possibilità di impostazione. 

Una volta conclusa la configurazione è possibile verificare la funzione online e 
seguire graficamente i singoli stati delle rispettive tessere. In questo modo, in 
combinazione con il modo di simulazione della centrale Griesser, è possibile 
controllare un impianto in maniera seria o eventualmente tracciarne le funzioni. 

Configurazione I nostri servizi con 12 Center Griesser  
in Svizzera
In qualità di membri dell’Associazione svizzera di Facility Management, siamo 
in grado assistere in modo completo sistemi di protezione solare immobili di 
qualsiasi tipo e dimensione per tutta la loro vita utile. Forniamo anche supporto 
tecnico in caso di lavori di ristrutturazione e adattiamo gli edifici esistenti allo 
stato attuale della tecnologia e del comfort, soprattutto per quanto riguarda il 
risparmio energetico con sistemi automatici di protezione solare.

La nostra offerta di assistenza comprende
Supporto di progettisti elettrici e costruttori nella progettazione preliminare e
nel bando di gara
Verifica dell’impianto esistente
Verifica della compatibilità dei motori delle tende e dell’automatismo Griesser
Creazione di progetti di ristrutturazione
Studio per il collocamento dei sensori vento
Gestione delle ombre e simulazione edificio
Ottimizzazione energetica e limitazione dell’orizzonte
Assistenza telefonica continua con possibilità di diagnosi in remoto
Abbonamento all’assistenza, manutenzione remota, esperti
Creazione di schemi generali specifici per l’immobile
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Il vostro partner

Griesser, schermature solari – qualità dal 1882.
www.griesser.com 07

.2
02

4 
- 

C
on

 ri
se

rv
a 

di
 e

ve
nt

ua
li 

m
od

ifi
ch

e


