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Dimensions de l’installation
Nombre de centrales
Nombre de moteurs
Nombre de secteurs

Configuration
Maintenance à distance
Programmation

Fonctions
Programme d’ombrage (BP)
Protection solaire/protection  
contre les regards
Crépuscule
Poursuite du soleil
Guidage du bord de l’ombre
Lames de toit, lames verticales
Démarcation de l’horizon
Rayonnement global
Programmes horaires (ZP)
Programmes vent (WP)
Programmes pluie (RP)
Programmes gel (FP)
Programme température (TP)
Programme chaleur (HP)
Programme d’entrée (EP)  
pour système tiers
Automatisation de l’énergie
Gestion des priorités configurable			 
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 les actionneurs de jalousie  
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Fonctionnalité centrale météo EMX-8 et 
centrale de protection solaire FMX-IH

Fonctions d’ombrage

Automatisme d’ombrage
Des capteurs mesurent la luminosité extérieure. Si le soleil brille trop fort sur une 
fenêtre ou une terrasse, les produits de protection solaire se placent automati-
quement dans une position définie. L’automatisme reconnaît même les parties 
du bâtiment qui sont exposées au soleil et n’ombragent que celles-ci. En cas de 
changement brusque de la luminosité, une temporisation empêche toute réac-
tion trop rapide de la commande et garantit à tout moment un ombrage optimal.

Poursuite solaire
Les brise-soleil orientables adaptent automatiquement leur angle d’inclinaison 
à la position du soleil. De cette manière, les rayons du soleil ne tombent pas 
directement sur le poste de travail et aucun rai de lumière qui pourrait gêner le 
travail n’apparaît sur les documents ou les écrans. Néanmoins, les lames étant 
à moitié ouvertes, les pièces bénéficient à tout moment de la lumière naturelle.

Ombre projetée
Sur de nombreux bâtiments comportant des façades larges, il arrive que toutes 
les surfaces vitrées ne soient pas toujours exposées au soleil (par exemple, en 
raison de l’ombre projetée par les bâtiments voisins). Avec la fonction Ombre 
projetée, seules les parties des façades exposées au soleil sont ombragées.

Inclinaison de larges lames
De larges lames sont parfois utilisées en version horizontale et verticale sur des 
façades architecturales. Griesser offre aussi une possibilité d’inclinaison des 
larges lames pour ces formes et ces types en fonction de la position du soleil 
avec jusqu’à 180 positions.

Limitation de l’horizon
Lorsqu’un bâtiment voisin jette une ombre sur une partie de la façade, les pièces 
affectées sont alors dans le noir. Une protection solaire n’est pas requise dans 
ce cas. La commande de protection solaire de Griesser permet de calculer la 
partie exposée à l’ombre de chaque zone de façade. La protection solaire n’est 
activée que lorsque le soleil brille sur la fenêtre exposée.

Rayonnement global
L’intégration du rayonnement global pour l’ombrage est un aspect important, 
en plus de la luminosité. En cas de rayonnement solaire à forte intensité éner-
gétique, il est possible de régler la commande des utilisateurs de telle sorte que 
les lames ne se déplacent que pour empêcher l’éclairage direct de la pièce. Un 
obscurcissement est possible à tout moment, par exemple pour des présenta-
tions ou pour des travaux sur écran.

EMX-8 FMX-IH
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Configuration simple
Mise à jour vers DCA
à partir de la version ETS 5.6

Configuration graphique avec des  
carreaux	
Fonctions des carreaux prédéfinies
Carreaux librement agençables 
par canal
Diagnostic en ligne
à partir de la version ETS 5.6

Configuration

Les actionneurs de jalousie Griesser peuvent être paramétrés facilement, rapi-
dement et en toute sécurité avec ETS comme à l’accoutumée. Ceci permet de 
réaliser une grande partie des biens immobiliers sans devoir s’embêter avec 
les détails d’une commande de stores. Le savoir-faire éprouvé de Griesser est 
facilement accessible grâce aux paramètres prédéfinis et aux algorithmes en-
registrés, ce qui aide à mettre une installation en service en un tour de main. 
L’étendue de fonctions peut être élargie avec la mise à jour gratuite vers DCA.

Les réglages de paramètres ETS comprennent:

Paramètres du produit de façade et du moteur des types de capteurs habituels
Adresse du bien Griesser
Verrouillage automatique, trois verrous de sécurité
Retours de position (hauteur/angle) et sept critères de retour
Commande KNX et commande de groupe

Si les exigences envers un bien augmentent, par exemple en cas d’automati-
sation d’espaces ou à la suite de fonctions spéciales des produits de façades, 
Griesser DCA permet d’élargir l’étendue de fonctions. Avec DCA, Griesser pro-
pose de toutes nouvelles possibilités de configuration. Grâce au « concept à car-
reaux », les fonctions sont « empilées » en fonction de leur priorité. De manière 
analogue à la liste des priorités du cahier des charges. 

Les carreaux suivants sont disponibles:

Commande (pour les commandes dans la pièce ou supérieures depuis 
un endroit central)
Priorité des entrées de commande (pour les entrées ayant trait à la 
sécurité comme incendie, nettoyage)
Entrée de commande (pour les entrées de détecteur de présence, 
thermostat, etc.).
Scénarios (pour la gestion de 64 scénarios par canal)
Bien Griesser (pour la communication avec la centrale Griesser)
Commutateur de fonctionnement (pour les demandes de chauffage / 
refroidissement, le mode été/hiver ou présent/absent, etc.)

Malgré la grande flexibilité, aucun langage de programmation ne doit être ap-
pris, car les carreaux intuitifs sont paramétrés au préalable et en détail. Chaque 
carreau dispose de «ses» objets de communication et possibilités de réglage 
spécifiques. 

Une fois la configuration terminée, le fonctionnement peut être contrôlé en ligne 
et l’état des différents carreaux peut être suivi sous forme graphique. Ceci per-
met, en combinaison avec le mode de simulation de la centrale Griesser, de 
contrôler une installation de manière fiable ou de suivre des fonctions le cas 
échéant.

Nos services avec 12 centres  
Griesser en Suisse
Membres de l’association professionnelle Facility Management Suisse, nous 
sommes à même d’assurer la maintenance intégrale des systèmes de protec-
tion solaire sur des bâtiments de tous types et de toutes dimensions pendant 
toute leur durée d’utilisation. Nous proposons également un accompagnement 
professionnel lors des opérations de rénovation et adaptons les constructions 
existantes aux normes de technologie et de confort actuelles, notamment en 
termes d’économies d’énergie grâce à des systèmes de protection solaire auto-
matiques.

Notre offre de services
Accompagnement des planificateurs électricité et des maîtres d’ouvrage 
dans les avant-projets et les appels d’offres
Contrôle de votre installation actuelle
Contrôle de la compatibilité entre les moteurs de stores et la commande 
Griesser
Création de concepts d’assainissement
Étude du placement des capteurs de vent
Gestion de l’ombrage par simulation de bâtiment
Optimisation énergétique avec limitation de l’horizon
Une assistance téléphonique en permanence avec possibilité de diagnostic 
à distance
Abonnement de service, maintenance à distance, expertises
Établissement de schémas généraux spécifiques à l’objet
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Votre partenaire

Griesser, protection solaire – qualité depuis 1882.
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