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Istruzioni per la verniciatura del WHX 
sensore vento da facciata WHX 

La verniciatura del sensore WHX consente un adattamento visivo alle condizioni esterne di una facciata, al fine di garantire un'integrazione 

estetica. Questo adattamento è tecnicamente possibile e può essere eseguito secondo le preferenze individuali. 

 

In caso di verniciatura, è essenziale seguire rigorosamente le istruzioni e le indicazioni riportate in questo documento, e in particolare 

evitare che la vernice penetri nel cilindro del sensore vento per non comprometterne il corretto funzionamento.  

 

Reclamo di garanzia  

In caso di verniciatura non conforme, il diritto alla garanzia del dispositivo decade. 

 

Nr. Descrizione 

1 
L’involucro del WHX è realizzato in policarbonato. È importante utilizzare una vernice che aderisca bene al materiale 

e non lo danneggi. 

2 
Le aree dei sensori (indicate in rosso   nella figura) non devono essere verniciate. Queste includono la superficie 

piana sulla punta del WHX, dove viene misurata la luminosità, e i due cilindri che contengono i sensori per la 

misurazione della velocità del vento.  

3 

Le aree indicate in blu   nella figura possono essere verniciate. Si devono osservare i seguenti punti: 

• In  A  è indicata la posizione del magnete per l'attivazione della modalità di programmazione KNX e del LED di 

programmazione. 

• In  B  si trova il "LED del sensore del vento". 

A seconda della vernice utilizzata, il rispettivo LED potrebbe non essere più visibile o essere visibile solo con difficoltà.  

 

 

Istruzioni 

non verniciare! 


