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¿Qué es la DCA?
La DCA (Device Configuration App) es una ampliación 
del ETS (Engineering Tool Software) específica de los dis-
positivos. Permite ampliar la variedad de funciones y la 
presentación de configuraciones de productos.

La interfaz de usuario ETS para la configuración de dis-
positivos consta de las vistas «Objetos de comunicación», 
«Canales» y «Parámetros», además de la vista opcional 
«DCA». Las pestañas correspondientes pueden selec-
cionarse en la parte inferior de la ventana. La DCA solo 
está disponible en las versiones ETS Lite o Profesional / 
Supplementary (no en el modo de demostración).

La app del ETS «Griesser JAX DCA» puede obtenerse de 
forma gratuita en la tienda web de KNX (www.knx.org) e 
instalarse en el ETS. La obtención de componentes a tra-
vés de la tienda web de KNX requiere el registro y el inicio 
de sesión en MyKNX. 

¿Cuándo debo utilizar la DCA?
El modo DCA está disponible para los requisitos de un 
proyecto que no pueden realizarse con los ajustes de los 
parámetros del ETS. El contenido de funciones de la DCA 
de Griesser ofrece amplias posibilidades. 

Diferentes funciones pueden utilizarse en el modo de vis-
ta previa de la DCA, por ejemplo, los controles de prueba, 
la lectura de la versión del firmware o la guía de calibra-
ción para el tiempo de giro de las lamas o el tiempo de 
basculado.

 
Parámetros

Vista previa de la DCA  

¿Cuándo no debo utilizar la DCA?
Muchas funciones pueden realizarse con el cuadro de 
diálogo de parámetros. Mientras esto sea posible, no es 
necesario ningún cambio en la DCA.

Al pasar del cuadro de diálogo de parámetros a la DCA, 
la configuración de la DCA se muestra en el modo de 
vista previa. Todos los ajustes pueden verse, pero no mo-
dificarse. La memorización de los cambios en el producto 
solo es posible cuando la DCA está activada, es decir, se 
realiza un cambio y se confirma «Activar la DCA».

Importante: Si se realizan ajustes de los parámetros en el 
modo DCA, no es posible volver al cuadro de diálogo de 
parámetros sin perder todos los ajustes anteriores. 
Significa que se pierden todos los ajustes realizados. La 
configuración del producto se restablece a los ajustes 
básicos.

 
Antes de poder activar el modo DCA, aparece una ventana de 
advertencia que debe confirmarse.

https://my.knx.org/
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¿Cómo configuro un proyecto?

1	 Ajustar parámetros
En el primer paso, se establecen los parámetros deseados 
del producto de protección solar en el cuadro de diálogo de 
parámetros.

•	Nombre
•	Objeto Griesser (Sí/No)
•	Dirección de sector (1 … 512)
•	Familia de productos (por ejemplo, persianas gra-

duables abiertas)
•	Tipo de motor (2 o 3 interruptores terminales)
•	Variante de motor (estándar/Griesser ECM)
•	Tiempo de giro de las lamas (0 … 25 000) ms
•	Tiempo de giro de las lamas con cuerpo de persia-

na  
elevado (0 … 25 000) ms

•	Posición de sombreado (0 … 600 000) ms
•	Factor de corrección (50 … 150) %
•	Tiempo de conmutación de relé (500 … 10 000) ms
•	Medición del tiempo de funcionamiento 

(Encendido/Apagado)
 
Los ajustes pueden variar en función del producto.

Parámetros Ajustes básicos

2	 Usar la guía de calibración
Para registrar el tiempo de giro de las lamas o la posición 
de sombreado, se pueden medir los valores de tiempo en 
el modo de vista previa de la DCA.

Los cambios en la DCA solo son posibles si se ha activa-
do la DCA. Sin embargo, los valores se pueden copiar 
y pegar en el cuadro de diálogo de parámetros. Por lo 
tanto, ¡no es necesario activar el modo DCA!

Guía de calibración en el modo DCA

3	 Cargar un actuador
Programe la configuración creada en el actuador.

4	 Comprobar la función
En la DCA, el producto de protección solar conectado 
puede accionarse directamente (también en modo de 
vista previa) y las posiciones pueden ejecutarse.

5	 Copiar canales/dispositivos
Si no se requieren funciones específicas, la DCA no es 
necesaria. Los dispositivos se suministran con las direc-
ciones de grupo, se copian al ETS, se personalizan y se 
programan.

Para ampliar la funcionalidad con el DCA, continúe con el 
paso 6.

6	 Modo DCA
Si se han realizado todos los ajustes básicos en el cuadro 
de diálogo de parámetros, pero se requieren funciones 
avanzadas adicionales, el sistema pasa al modo DCA.

Cambiar al modo DCA
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En el modo DCA, se pueden establecer configuraciones 
más específicas (que no son posibles en el cuadro de diá-
logo de parámetros).

Para ello, debe activar la DCA.

Activar DCA

7	 Transferir parámetros de canales
Una vez ajustados y probados los parámetros de un ca-
nal, es posible copiar los parámetros y transferirlos a los 
demás canales de motor.

Copiar parámetros

8	 Programar un actuador
Una vez parametrizados todos los canales y enlazadas 
las direcciones de grupo, los dispositivos se copian, se 
personalizan y se programan.

 
Programar actuador

9	 Comprobar la instalación
En la DCA, en “Diagnóstico”, es posible rastrear directa-
mente qué función (tesela) se ejecutó por última vez en el 
actuador y qué teselas están bloqueadas y cuáles provo-
caron un bloqueo (por ejemplo, la alarma por viento).

 
Diagnosis DCA

Parámetros
Recuerde:
El retorno a la vista de parámetros tiene la condición 
de que se borra toda la configuración. La configura-
ción recibe de nuevo los parámetros predeterminados.
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