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Toldos de Griesser.
G 2000




G 2000

Aar el toldo G 2000 nos hemos concentrado en lo esencial: la

A la hora de dise

funcionalidad. Por tanto, la resistencia a la intemperie y la estabilidad estdn

entre las principales prioridades. Gracias a sus posibilidades de uso flexibles,

el toldo G 2000 contribuye a crear ambientes cémodos y acogedores, fanto en

espacios interiores como en balcones de los edificios mds diversos.
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Caracteristicas destacadas de G 2000
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G 2000 con tubo portante

El toldo G 2000 con tubo portante permite un uso versdatil y
se convertird en un elemento esencial de tu balcén.

G 2000 con cubierta protectora de aluminio

Cuando se instala el toldo G 2000 en version estdndar o
con tubo portante en una pared expuesta a la intemperie,
una cubierta de aluminio adecuada lo protege de la sucie-
dad y de las adversidades climdticas.

G 2000 con cofre

Al recoger este elegante toldo, la lona queda enrollada
dentro de un cofre que la protege de las adversidades
climdticas.

Brazo articulado con cable de acero

Los perfiles de los brazos estdn elaborados con aluminio
extruido y las piezas articuladas son de aluminio fundido
con recubrimiento en polvo.

En la articulaciéon central hay un cable de acero con reves-
timiento pldstico.
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Coleccidnes de telas, colores y automatismos
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Telas

Collection Emotion

En nuestra Collection Emotion descubrirds sin duda tu disefio favorito. Escoge
tejidos que llevan muchos anos demostrando su eficacia o nuestro material
reciclado de una calidad sin concesiones. Ya sea un disefio atemporal o juegos
cromdticos creativos, nuestros tejidos de gran calidad subrayardn el cardcter
individual de tu edificio.

Nuestros Colores

RAL 9006

Automatismos

Los foldos G 2000 se pueden accionar con diversos automatismos, desde el
sencillo emisor manual por radio hasta un automatismo central o un sistema de
gestion de edificios que funciona dependiendo de la hora del dia, de la posicion
del sol y del tiempo que haga en cada momento.
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Ancho mdx.

Proyeccién madx.

Seccién transversal G 2000
ancho x alto

Accionamiento con motor
Accionamiento manual

Regulacién de la inclinacion
Volante
Radiocontrol

Variantes de montaje

Brazos del toldo
Collection Emotion

Leyenda
® cstdndar
O opcional
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Estdndar: 560 cm

Cofre: 500 cm

Tubo portante: 650 cm

250 cm

Estandar: 22.5 cm x 17.7 cm
Cofre: 22.6 cm x 19 cm

Tubo portante: 21.3 cm x 19.5 cm
O

([ ]

5°-90°

dependiendo de la version y el
O

O

Montaje en pared

Montaje bajo techo

Montaje en cabrios

Brazo articulado con cable de acero
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Griesser, proteccién solar. Calidad desde 1882.

Tu distribuidor:
www.griesser.com




